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IDEJNI PROJEKAT 
 

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE 
 

0. GLAVNA SVESKA 
Investitor: Predsednik opštine Babušnica 
                                                                  Ulica Ratka Pavlovida br. 1, Babušnica 
 
Objekat: Objekat javne namene –Predškolska ustanova “Dečja radost” 
                                                                  ul. 7. Brigade br. 18, Babušnica 
                                                                  kp.br. 1190 KO Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica 
                                                                  klasifikacioni broj 126310 
                                                                  kategorija V 
 
Vrsta tehničke dokumentacije:           IDP- Idejni projekat 
 
Za građenje/izvođenje radova: Sanacija fasade i prozorskih otvora sa elaboratom 

energetske efikasnosti 
 
Projektant:                                              ENFORMA PROJEKT doo Babušnica  

Prvog maja br. 37, Babušnica 
 

Odgovorno lice projektanta:              Ivana Stojanovid 
 
Pečat i potpis: 

 
Glavni projektant:                                  Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
Broj licence:                                            310 N753 14 
Lični pečat:                     

      
 
Broj tehničke dokumentacije: 01- IDP- 2017  
Mesto i datum:   Babušnica, februar 2017. god. 
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 
0.1. Naslovna strana glavne sveske 

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Odluka o određivanju glavnog projektanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6. Podaci o projektantima 

0.7. Opšti podaci o objektu 

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.9 Izjava ovlašdenih lica 
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0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
                     Na osnovu člana 128 a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013- odluka US, 
98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 
način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik 
RS”, br. 23/2015, 77/2015) kao: 
 
 

G L A V N I     P R O J E K T A N T 
 

 
                      za izradu Idejnog projekta sanacije fasade i prozorskih otvora na javnom objektu 
Predškolska ustanova ”Dečja radost ”, sa elaboratom energetske efikasnosti, spratnosti Pr + 1,  u 
ulici 7. Brigade br. 18 u Babušnici, na k.p. br. 1190 KO Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica 
određuje se:  
 
 
                                                    Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ.          
                                        broj licence: 310 N753 14 
 
 
 
 
 
 
Investitor:                                                                                   Predsednik opštine Babušnica 
                                                                                                     ulica Ratka Pavlovida 1 , Babušnica 
 
                                                                                                     
potpis: 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
Mesto i datum:                                                                         Babušnica, februar 2017. god. 
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REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
                     Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnikRS'', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  
98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 
način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik 
RS”, br. 23/2015, 77/2015) kao: 

 

 
ODGOVORNI  PROJEKTANT 

 
 
                     - za izradu projekta arhitekture koji je deo Idejnog projekta sanacije fasade i 
prozorskih otvora na javnom objektu Predškolska ustanova ”Dečja radost ”,sa elaboratom 
energetske efikasnosti,  spratnosti Pr + 1,  u ulici 7. Brigade br. 18, na k.p. br. 1190 KO Babušnica i 
kp.br. 264/1 KO Babušnica određuje se: 
 
 
      Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. …………………………. Broj licence  310 N753 14 
 
 
 
 
Projektant:                                            ENFORMA PROJEKT doo, Babušnica 
                                                                Ul. Prvog maja br. 37, Babušnica 
 
Odgovorno lice/zastupnik:                 Ivana Stojanovid, direktor 
Pečat:                                                     Potpis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:              01 – IDP – 17 
Mesto i datum:                           Babušnica, februar 2017.god 
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0.4.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
                  Glavni projektant Idejnog projekta sanacije fasade i prozorskih otvora na javnom 
objektu Predškolska ustanova ”Dečja radost ”,sa elaboratom energetske efikasnosti, spratnosti Pr 
+ 1,  u ulici 7. Brigade br. 18, na k.p. br. 1190 KO Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica  
 
 

 
Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 

Br. Licence  310 N753 14 
 
 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

- da su delovi projekta za građevinsku dozvolu međusobno usaglašeni, 
- da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i 
- da su projektu priloženi odgovarajudi elaborati i studije 
 
 

0.     GLAVNA SVESKA                                                                                     br. 01-IDP/17 

1.   PROJEKAT ARHITEKTURE                                                           br. 01-IDP/17-1 

ELABORAT         ENERGETSKE EFIKASNOSTI                                                                   br. 01-IDP/17-EE 

 
Glavni projektant : Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 310 N753 14 
Pečat: Potpis: 
 

 

 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:  01 – IDP – 17 
Mesto i datum:  Babušnica, februar 2017.god. 
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0.4.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
                  Glavni projektant Idejnog projekta sanacije fasade i prozorskih otvora na javnom 
objektu Predškolska ustanova ”Dečja radost ”, sa elaboratom energetske efikasnosti , spratnosti  
Pr+1, u ul. 7. Brigade br. 18, u Babušnici na kp. br. 1190  KO Babušnica I kp.br. 264/1 KO Babušnica 
 
 
 
                                                   Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
                                                          Br. Licence  310 N753 14 

 
 
 
 

IZJAVLJUJEM 
 

- da su delovi projekta za građevinsku dozvolu međusobno usaglašeni, 
- da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i 
- da su projektu priloženi odgovarajudi elaborati i studije 
 
 

0.     GLAVNA SVESKA                                                                                      br. 01-IDP/17 

1.   PROJEKAT ARHITEKTURE                                                           br. 01-IDP/17-1. 

ELABORAT         ENERGETSKE EFIKASNOSTI                                                                   br. 01-IDP/17-EE 

 
Glavni projektant : Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 310 N753 14 
Pečat: Potpis: 
 

 

 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 01 – IDP – 17 

Mesto i datum:                             Babušnica, februar 2017.god. 
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0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0. GLAVNA SVESKA br. 01-IDP/17 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 01-IDP/17-1. 

2. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI br. 01-IDP/17-EE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



enforma projekt  doo 
Prvog maja 37,  18330 Babušnica 

PIB: 109094412    Matični broj: 21125580   Mob: 064 00 122 05 

 
0.4. PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
0. GLAVNA SVESKA 
 
Projektant:                                                            ENFORMA PROJEKT doo  

Prvog maja br.37, Babušnica 
Glavni projektant:    Oliver Blagojevid,  dipl.inž.građ. 
Broj licence:     310 N753 14 
Lični pečat:                                                           Potpis: 

 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
Projektant:     ENFORMA PROJEKT doo Babušnica 

Prvog maja br.37, Babušnica 
Odgovorni projektant:   Oliver Blagojevid,  dipl.inž.građ. 
Broj licence:     310N753 14 
Lični pečat:                                                           Potpis: 

 
 
 
ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI 
 
Izrađivač :     Enarh doo Kragujevac, ul. Božane Prpid 8/15, Kragujevac 

Odgovorni projektant:   Dragana Dimitrijevid,  dipl.inž.arh. 
Broj licence:     381 0938 13 
 
Lični pečat:                                                           Potpis: 
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0.5. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 

tip objekta: Slobodno stojedi objekat 

vrsta radova: Sanacija 
kategorija objekta: V 
klasifikacija pojedinih delova objekta: učešde u 

ukupnoj 
površini objekta 

(%): 

klasifikaciona oznaka: 

100 
126310- Zgrade dečjih vrtida,  

zgrade u kojima se obavlja predškolsko 
obrazovanje (jaslice, vrtidi) 

naziv prostornog odnosno urbanističkog 
plana: 

Plan generalne regulacije Babušnice 

mesto: Babušnica 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština: 1190 KO Babušnica i 264/1 KO Babušnica 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština preko kojih 
prelaze priključci za infrastrukturu: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na kojoj se 
nalazi priključak na javnu saobradajnicu: 

/ 

 

 
 
LOKACIJSKI USLOVI: 
 
Lokacijski uslovi: /  

 
SAGLASNOSTI: 
 
Obavezne 
saglasnosti: 

/ 
br: / 
datum: / 

 
 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
 

    

                               /        Nije predmet projekta 
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      OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
 

Dimenzije objekta: Ukupna površina parcele-parcela:  1172+1301=2473  m² 

BRGP dela objekta (član 145): / 

Ukupna BRGP nadzemno: 214+1085= 1299 m² 

Ukupno BRUTO izgrađena površina: 1299 m² 

Ukupno NETO površina 725,6+380,9=1106,5 
m² 

Površina prizemlja: 667+214= 881 m² 

Površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

 18% i 51%  

Spratnost(nadzemnih i podzemnih etaža): Pr+1 

Visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat I dr.): 

7,81 m 

Apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat): 

 481,8m 

Spratna visina: Pr +1 

Broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: / 

Broj parking mesta: 4 

Materijalizacija 
objekta: 

Materijalizacija fasade: Demit fasada 

Orijentacija slemena:  
U SVIM PRAVCIMA 

Nagib krova: 22° ; 200 ; 7,250 

Materijalizacija krova: TRIMO krovni 
pokrivač, 

Salonit ploče 
 

Procenat zelenih 
površina: 

(Dato lokacijskim uslovima): 
(samo u IDP,PGD,PZI I PIO) 

35,62% 

Indeks zauzetosti: (Dato lokacijskim uslovima): 
(samo u IDP,PGD,PZI I PIO) 

18% i 51% 

 Indeks izgrađenosti (Dato lokacijskim uslovima): 
(samo u IDP,PGD,PZI I PIO) 

0,18% I 0,83% 

Druge karakteristike  
Objekta: 

                              / / 

Maksimalni gabariti 
Objekta: 

                              47,3 x 28,00 

    

Predračunska 
vrednost objekta: 

12,229,332.90 din bez PDV-a 
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0.8.   SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
 
 Osnovni podaci: 

 
Investitor :                  Predsednik opštine Babušnica, ul. Ratka Pavlovida br.1, Babušnica      
Lokacija objekta:       ulica 7. Brigade br.18, Babušnica,  
                                      k.p.br.  1190 KO Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica  
Spratnost:                   Pr + 1 
Klimatska zona:         Umereno kontinentalna 
Zona seizmičnosti:    7+1 stepen MSK skale 
 
 OPŠTE NAPOMENE OPIS LOKACIJE OBJEKTA: 

 
Parcele na kojoj se nalazi objekat su pravilnog oblika, a objekat se nalazi u užem delu Babušnice. 
Teren na parceli je ravan. Uz predmetni objekat, na pomenutim parcelama, nije smešten drugi 
objekat istog korisnika. Objekat je lociran nalazi na uglu ulica 7. Brigade i Boška Buhe. Sa 
navedenih ulica ulazi se u dvorište a iz dvorišta u prizemni deo objekta. Postoji 3 ulaza u prostorije 
dečjeg vrtida, 4-ti je ulaz u kuhinju koja se koristi za potrebe vrtida, 1 ulaz za kotrlarnicu i 4 ulaza 
za prostorije uprave, u čijem delu se nalaze i ostave.  
Projekat je izrađen na osnovu projektnog zadatka, zahteva Investitora i zahteva koji proizilaze iz 
namene predmetnog objekta, kao i sagledavanja - merenja na licu mesta. U toku projektovanja 
projektanti su bili u stalnoj komunikaciji sa predstavnikom Investitora, tako da je ova 
komunikacija dodatno doprinela poboljšanju izrade ovog projekta. Pri izradi projekta projektant 
nije imao uvid u projektnu dokumentaciju, tako da se oslanjao samo na merenja na licu mesta, a 
detalji i konačne količine bide prikazane u Projektu za izvođenje. 
 
 POSTOJEDE STANJE  
Objekat je projektovan 1972. godine, kao prizemni sa ravnim krovovima osim na delu 

fiskulutrne sale i kuhinje. Uz manja odstupanja po tom projektu je izgrađen. Na delu ravnih 
krovova 1989.godine projektovan je sprat i centralno stepenište za izlaz na sprat. Taj projekat 
sadrži izmene koje su učinjene kod gradnje po prvom projektu.  

Prizemlje po prvom projektu je urađeno u klasičnom stistemu sa zidovima od fasadne opeke, 
do prozora, a puna platna i površine koje nisu prizori su zidane, malterisane i obrađeni 
fasadeksom. Ploče raspona 6,00 m i 3,00 m su od monta opeke. Na delu ravnih krovova, 
međuspratne ploče su nagiba 2%, a na delu fiskulturne sale i kuhinje su ravne i pokrivene 
salonitom koje nose drvene rešetke. Kod nadgradnje sprata urađena je podna konstrukcija sprata 
od čeličnih nosača INP 16  i siporeks ploča je postojeda ploča iznad prostorija boravka za novo 
opteredenje ne zadovoljava. Nova podna konstrukcija je bila neophodna i zbog podizanja podova i 
izravnjanja jer je postojeda ploča bila u padu. Za sprat su postojedi stubovi nastavljeni i kao 
ramovska konstrukcija sa riglom na podu sa obe strane iskorišdena je za oslanjanje krova, zidovi su 
od siporeksa, malterisani i obojeni fasadeksom. Krovni pokrivač je TR lim, oslonjen je na drveni 
rog 10/12, na razmaku od 1,00 m. Ispod lima je bila termoizolacija od mineralne vune oslonjena 
na drvenu lamperiju. 
Adaptacijom i rekonstrukcijom iz 2009. godine izvršena je zamena krovne konstrukcije zbog 
curenja, pojave kondenzacije, gubitka toplote i protivpožarnih zahteva. Taj problem je rešen 
krovnim termoizolacionim i vatrootpornim panelima sa ispunom od kamene vune debljine 15cm, 
tip TRIMO. Paneli se oslanjaju na čelične rožnjače od HOP 10x5x3 na razmaku od 1m. Projektom 
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rožnjače su nosile plafonsku konstrukciju od gips kartonskih ploča  koje su bojene 
poludisperzivnom bojom.  
 
 Orijentacija objekta 

  Prozori objekta orijentisani su ka svim stranama sveta. Sa jugoistočne strane parcela se 
naslanja na ulicu 7. Brigade sa koje je omoguden ulaz na parcelu. Na svim ostalim stranama graniči 
se sa parcelama u privatnom vlasništvu. Sa istocne strane objekta je parking prostor dok se sa 
ostalih strana nalazi zelenilo. Ulazi u objekat su na tri strane orijentisane na ulicu 7. brigade i 
omogudavaju pristup u različite funkcionalne celine objekta. 
 

• Namena objekta, spratnost i sadržaji • 
 

Namena objekta je javna, a po klasifikaciji Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada svrstan je 
u objekte namenjene obrazovanju. Spratnost objekta je Pr+1. 
Objekat je slobodnostojedi. U središtu objekta postoji atrijum. U prizemlju se nalaze sledede 
funkcionalne celine: boravak za decu, kuhinja, ekonomat i kotlarnica. Do prostorija za boravak 
dece dolazi se širokim hodnicima koji imaju i ulogu čekaonica. U srednjem delu nalaze se sanitarni 
čvorovi. Na spratu su smešteni boravak za decu, kancelarije za medicinsko osoblje, vaspitače i 
ostave. Kao i u prizemlju, široki hodnici imaju funkciju čekaonica a sa njih se pristupa zajedničkim 
prostorijama, sanitarnim čvorovima i lođama.  
 

• Opis konstruktivnog sistema i arhitekture objekta • 
Objekat je projektovan u modularnom sistemu, sa poljima koji su najčešde na osovinskom 
rastojanju od 300 i 600 cm cm. U podužnom pravcu na ovom rastojanju raspoređeni su armirano-
betonski stubovi dimenzija 25x25 cm između kojih se nalaze prozorski otvori. Svi konstruktivni 
zidovi i zidovi ispune između stubova su od šuplje opeke zidani u produžnom malteru, osim zidova 
na spratu koji su od siporeks blokova. Međuspratne konstrukcije su „Mont“ a u nadgradnji 
motažna od čeličnih nosača IPN 16 sa siporeks pločama, dok su kose ploče na spratu od TRIMO 
panela. Krovna konstrukcija prvobitnog objekta od rebrastog lima preko cele površine. Predviđeni 
radovi na sanaciji fasade i unapređenja energetske efikasnosti objekta, koji su predmet ovog 
projekta, ne optereduju značajno konstrukciju objekta i ne narušavaju njegovu stabilnost i 
upotrebljivost. Preporuka projektanta je da se prilikom završne obrade nove fasade u najvedoj 
meri zadrži raspored boja na objektu. 
 

• Opis predviđenih radova na sanaciji fasade 
i unapređenju energetske efikasnosti objekta • 

 
Sanacija objekta koja je predmet ovog projekta podrazumeva sledede radove: 
 
► Termička izolacija spoljašnjih zidova 
Sve spoljašnje zidove koji su sastavni deo termičkog omotača, osim zidova koji su ved obrađenih 
termičkim omotačem, potrebno je izolovati kamenom mineralnom vunom debljine 15 cm, u 
skladu sa odgovarajudim proračunom iz Elaborata energetske efikasnosti. 
 
► Termička izolacija stubova između prozorskih otvora 
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Sve stubove između prozora potrebno je izolovati kamenom mineralnom vunom, čeono 
debljine 15 cm i bočno debljine 5 cm u skladu sa odgovarajudim proračunom iz Elaborata 
energetske efikasnosti. 
 
► Termička izolacija međuspratnih konstrukcija ispod negrejanog prostora 
Međuspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora potrebno je izolovati kamenom vunom 
debljine 20 cm, u skladu sa odgovarajudim proračunom iz Elaborata energetske efikasnosti. 
 
► Zamena spoljašnje stolarije i bravarije 
Postojedu drvenu i metalnu fasadnu stolariju i bravariju potrebno je zameniti odgovarajudom 
PVC stolarijom i ALU bravarijom visokih termičkih performansi. 
 

• Spoljna obrada • 
 

Za završnu obradu spoljnih zidova koristiti fasadni silikatni ili akrilni malter, kako preko izolovanih 
delova objekta tako i preko ponovo malterisanih. Ravne delove fasade obraditi nanošenjem 
fasadnih boja. 
 
• SANACIJA OBJEKTA – NOVOPROJEKTOVANO STANjE 
Sanacija objekta projektovana je u postojedim gabaritima i volumenu objekta. U 
novoprojektovanom stanju zadržana je postojeda funkcija i sadržaji po prostorijama sa malim 
izmenama. Pre početka radova na novoprojektovanom stanju potrebno je ukloniti sav nameštaj, 
kancelarijski materijal i opremu iz prostora koji se rekonstruiše. 
 
Demontirati postojedu spoljašnju stolariju.  
Demontirati sve horizontalne i vertikalne oluke na objektu kako bi se zamenili novim. 
Demontirati deo gromobranske instalacije na fasadi 
Demontirati (ukloniti) postojedu lamperiju sa dela unutar objekta na prvom spratu radi 
montaže izolacije između U100.50.3 nosača. 
Nakon demontaža koje su predviđene projektom pristupiti energetskoj sanaciji objekta. 
 
FASADA 
 
Rekonstrukcija novoprojektovane fasade je projektovana u skladu sa principima energetske 
efikasnosti, uz primenu savremenih materijala, ali se vodilo računa da se ne izmeni vizuelni 
identitet objekta.  
- Obrada svih fasadnih zidova termoizolacijom (kamena vuna min 90kg/m³ kl. A1) shodno EE 
pravilniku d=15cm, sa potrebnim ankerima, mrežicom, lepkom i fasonskim elementima (ugaonici 
sa mrežicom), na prelomima, okvirima prozora, kao i elementima-okapnicama na ispustima. Na 
izvedenu termo- izolaciju se postavlja „DEMIT“ završna fasadna obrada - mrežica, lepak- 
podloga i finalni sloj od silikatno-silikonske sa finalnom obradom (maltera) u boji po izboru 
Investitora. 
- Obrada špaletni – okvira prozora termoizolacijom (shodno EE pravilniku) kamenom vunom 
d=5cm (min.120kg/m³). Ostale obrade materijali i detalji kao za fasadni zid. 
- Izrada završnog sloja sokle fasade od dekorativnog fasadnog maltera od obojenog granulata sa 
pojačanom zaštitom od UV zračenja i pojačanom vodoodbojnošdu tipa „Kulirplast 1.8 Premium“ ili 
sl., h=48cm od kote terena, u boji po naknadnom izboru Investitora, na pripremljenoj podlozi. 
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STOLARIJA I ALUMINARIJA 
 
Konstrukcija PVC prozora (portala): Nabavka, izrada, transport i ugradnja prozora (portala) - 
konstrukcija prozora je od šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV zračenje, 
prskanje, uvijanje i druge deformacije, bele boje (po uzoru na postojede) sa umetnutim 
pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. 
Obezbediti prirodno strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, preko dva vazdušna kanala 
po prozoru tipa “Regel Air” (samoregulišudi mehanizam omogudava minimalnu ventilaciju 
prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji). Prozori su snabdeveni kvalitetnim 
okovom i sistemom učvršdivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišdenje (najmanje 
15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasično "otklopno - zaokretno" i "ventus" 
otvaranje. Zastakljivanje je multifunkcionalnim termopan paketom od stakla tipa "Clima guard 
solar" ili slično, hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom, d=4+16+4mm (spoljno unutrašnje 
staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti 
maksimalno 1.3w°K/m² (shodno prav.EE) 
Konstrukcija ALU spoljašnjih vrata (portala): Nabavka, transport i ugradnja ulaznih vrata, od 
aluminijumske konstrukcije (aluminijum plastificiran u belu boju), sa termičkim prekidom. 
Montaža je suvim postupkom na prethodno ugrađeni "slepi čelični štok" 3/2cm i obimnim 
ankerima na maks. rastojanju od 70cm. Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE 
pravilniku) je, maksimalno 1,6 w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od "dvostrukog 
pampleks" stakla 3.3.1, unutrašnje staklo "niskoemisioni pampleks", (staklopaket ispunjen 
argonom). Vrata su snabdevena: alumijumskim pragom-profilom za pod, gumenim odbojnikom 
polja otvaranja, stoperom (za fiksiranje jednog krila), standardnim kvalitetnim okovom, šarkama 
(min. tri šarke). Vrata su snabdevena poliranim rukovatom (sa obe strane). Po obimu, sa 
unutrašnje i spoljne strane predviđena je aluminijumska lajsna za vezu sa obimnim 
konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U sklopu pozicije uračunata 
je i staklarska folija (2m2) na vratima sa naznakom namene. Za "ventus" otvaranje nadsvetla, 
obezbediti adekvatan okov i spuštenu sajlu sa ručkom na visini od 150cm.  
Za "punu" ispunu parapeta, predvideti PVC panel (stirodur sa obostranom PVC membranom), sa 
obostranim oblaganjem eloksiranim aluminijumskim limom (d=0,55), u prirodnoj boji 
aluminijuma. 
Nakon završetka radova na objektu izvršiti završno čišdenje unutar i oko objekta sa pranjem i 
brisanjem keramike, sanitarija, prozora i vrata.      
          

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 

 
                            

                                             Oliver Blagojevid dipl.inž.građ. 
                                                                                                                        Licenca broj 310 N753 14 
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Postojede stanje 
PRIZEMLJE         
PROSTORIJA   P (m²) 
B O R A V A K     
1 Hodnik 31.90 
2 Hodnik 53.50 
3 WC 8.40 
4 WC 8.40 
5 Boravak za decu 72.30 
6 Botravak za decu 72.30 
7 Kancelarija 24.40 
8 WC 5.80 
9 Kancelarija 8.00 
10 Kancelarija 4.70 
11 Ostava 5.70 
12 Hodnik 7.10 
13 Hodnik 7.70 
14 Kancelarija-logoped 15.20 
15 Trpezarija  40.50 
16 WC 5.70 
17 Predprostor 6.00 
18 Sala za fiskulturu 54.00 
19 Ostava ispod stepeništa 6.00 
20 Stepenišni prostor 12.30 
K U H I NJ A     
21 Hodnik 10.80 
22 Predprostor 4.00 
23 Ostava 9.60 
24 Kuhinja 29.30 
25 Ostava 5.90 
26 Ostava 10.60 
27 WC-osoblje 8.30 
28 Ostava 6.00 
29 Ostava 7.70 
E K O N O M A T     
30 Hodnik 8.90 
31 Kancelarija-direktor 20.00 
32 Kancelarija 9.30 
33 Ostava 3.00 
34 Hodnik  11.70 
35 WC-ekonomat 6.10 
36 Kancelarija 8.70 
37 Kancelarija 9.30 
38 Sala 26.30 
39 Hodnik 6.20 
40 Ostava 7.70 
41 Vešernica 12.50 
      
42 Hodnik 13.20 
43 Kancelarija 9.30 
44 Ostava 3.00 
45 Ostava 6.30 
46 Kotlarnica 22.00 

      

ukupna neto površina:   725.6 
ukupna bruto površina:   843.00 
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Postojede stanje 
SPRAT     

 
    

PROSTORIJA                      P (m²) 

BORAVAK     

1 Hodnik 55.20 

2 WC 8.40 

3 WC 8.40 

4 Predprostor 14.40 

5 Boravak za decu 57.50 

6 Predprostor 14.40 

7 Boravak za decu 57.50 

8 WC 5.80 

9 Kancelarija 8.50 

10 Kancelarija 10.00 

11 Predprostor 14.40 

12 Boravak za decu 57.50 

13 WC 12.00 

14 Ostava 16.10 

15 Ostava 15.60 

16 Terasa 25.20 

      

ukupna neto površina:   380.90 

ukupna bruto površina:   443,00 
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Unapređeno stanje 
 
PRIZEMLJE     

     
PROSTORIJA                                          P (m²) 
B O R A V A K     
1 Hodnik 31.9 
2 Hodnik 53.5 
3 WC 8.4 
4 WC 8.4 
5 Boravak za decu 72.3 
6 Botravak za decu 72.3 
7 Kancelarija 24.4 
8 WC 5.8 
9 Kancelarija 8 
10 Kancelarija 4.7 
11 Ostava 5.7 
12 Hodnik 7.1 
13 Hodnik 7.7 
14 Kancelarija-logoped 15.2 
15 Trpezarija  40.5 
16 WC 5.7 
17 Predprostor 6 
18 Sala za fiskulturu 54 
19 Ostava ispod stepeništa 6 
20 Stepenišni prostor 12.3 
K U H I NJ A     
21 Hodnik 10.8 
22 Predprostor 4 
23 Ostava 9.6 
24 Kuhinja 29.3 
25 Ostava 5.9 
26 Ostava 10.6 
27 WC-osoblje 8.3 
28 Ostava 6 
29 Ostava 7.7 
E K O N O M A T     
30 Hodnik 8.9 
31 Kancelarija-direktor 20 
32 Kancelarija 9.3 
33 Ostava 3 
34 Hodnik  11.7 
35 WC-ekonomat 6.1 
36 Kancelarija 8.7 
37 Kancelarija 9.3 
38 Sala 26.3 
39 Hodnik 6.2 
40 Ostava 7.7 
41 Vešernica 12.5 
KOTLARNICA     
42 Hodnik 13.2 
43 Kancelarija 9.3 
44 Ostava 3 
45 Ostava 6.3 
46 Kotlarnica 22 
      

ukupna neto površina:   725.6 
ukupna bruto površina:   843 
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Unapređeno stanje 

SPRAT     
      
PROSTORIJA       P (m²) 
DISPANZER OPŠTE MEDICINE I HITNA POMOC     
1 Hodnik 55.2 
2 WC 8.4 
3 WC 8.4 
4 Predprostor 14.4 
5 Boravak za decu 57.5 
6 Predprostor 14.4 
7 Boravak za decu 57.5 
8 WC 5.8 
9 Kancelarija 8.5 
10 Kancelarija 10 
11 Predprostor 14.4 
12 Boravak za decu 57.5 
13 WC 12 
14 Ostava 16.1 
15 Ostava 15.6 
16 Terasa 25.2 
      
ukupna neto površina:   380.9 
ukupna bruto površina:   443 

 
  ODGOVORNI PROJEKTANT: 

 
 
 
 
 
 
 

Oliver Blagojevid dipl.inž.građ. 
                                                                                                                              Licenca broj 310N753 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



enforma projekt  doo 
Prvog maja 37,  18330 Babušnica 

PIB: 109094412    Matični broj: 21125580   Mob: 064 00 122 05 

 

         e-mail: enforma.projekt@gmail.com  

 

0.9.  IZJAVA OVLAŠDENOG LICA  
 
Kao ovlašdeno lice koje je izradilo Elaborat energetske efikasnosti koji se prilaže u Idejnom 
projektu sanacije fasade i prozorskih otvora na javnom objektu Predškolska ustanova ”Dečja 
radost ”, spratnosti Pr + 1,  u ulici 7. Brigade br. 18, na k.p. br. 1190 KO Babušnica i kp.br. 264/1 
KO Babušnica  
 
 

Dragana Dimitrijevid, dipl.inž. arh 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

1.  da je Elaborat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i      
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da Elaborat sadrži propisane I utvrđene mere I preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za 
objekat I da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje 
ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
 
Ovlašdeno lice : Dragana Dimitrijevid, dipl.inž.arh 
Broj licence: 381 0938 13 
 
 
 
 
 
 
Pečat: Potpis: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 01 – IDP – 17 
Mesto i datum: Babušnica, februar 2017. god. 
 
 
 
 



enforma projekt  doo 
Prvog maja 37,  18330 Babušnica 

PIB: 109094412    Matični broj: 21125580   Mob: 064 00 122 05 

 

         e-mail: enforma.projekt@gmail.com  

 

1.1. NASLOVNA STRANA  
 

1 – P R O J E K A T   A R H I T E K T U R E  
 

Investitor: Predsednik opštine Babušnica,  
                                                                  ulica Ratka Pavlovida 1,  Babušnica 
Objekat: Objekat javne namene –Predškolska ustanova “Dečja radost” 
                                                                  ul. 7. Brigade br. 18, Babušnica, 
                                                                  kp.br.1190 KO Babušnica i kp.br.264/1 KO Babušnica 
                                                                  klasifikacioni broj 126310 
                                                                  kategorija V 
                                                                  
Vrsta tehničke dokumentacije:           IDP – Idejni projekat 
 
Naziv i oznaka dela projekta:              1- projekat arhitekture 
 
Za građenje/izvođenje radova:           Sanacija fasade i prozorskih otvora sa elaboratom energetske 

efikasnosti  
 
Projektant:                                              ENFORMA PROJEKT doo Babušnica  

Prvog maja br.37, 18330 Babušnica 
 

Odgovorno lice projektanta:                Ivana Stojanovid 
 
Pečat i potpis: 

 
Glavni projektant:                                  Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
Broj licence:                                             310 N753 14 
Lični pečat:                     

      
Broj tehničke dokumentacije:               01- IDP – 17 –1.  
Mesto i datum:    Babušnica, februar 2017. god. 
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1.2. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 

1.1. Naslovna strana 

1.2. Sadržaj 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta  

1.4. Izjava odgovornog projektanta  

1.5. Tekstualna dokumentacija 

  1.5.1. Tehnički opis 

1.6. Numerička dokumentacija      

 
1.6.1. predmer i predračun 
 

1.7. Grafička dokumentacija      

 
1.7.1. Situacioni plan , R=1:250 

 1.7.2. Osnova prizemlja – postojede stanje, R=1:100 

 1.7.3. Tabela površina - prizemlje - postojede stanje 

 1.7.4. Osnova sprata- postojede stanje R=1:100 

 1.7.5. Tabela površina - sprat - postojede stanje 

 1.7.6. Preseci - postojede stanje R=1:100 

 
1.7.7. Jugoisočna i severoistočna  fasada - postojede stanje R=1:100 

 1.7.8. Jugozapadna i severozapadna  fasada - postojede stanje R=1:100 

 1.7.9. Osnova krovnih ravni - postojede stanje R=1:100 

 
1.7.10. Osnova prizemlja - unapređeno stanje R=1:100 

 1.7.11. Tabela površina - prizemlje 

 1.7.12. Osnova sprata - unapređeno stanje R=1:100 

 1.7.13. Tabela površina - sprat 

 

1.7.14. Preseci - unapređeno stanje R=1:100 

 

1.7.15. Jugoisočna i severoistočna  fasada - unapređeno stanje R=1:100 

 1.7.16. Jugozapadna i severozapadna  fasada - unapređeno stanjeR=1:100 

 

1.7.17. Osnova krovnih ravni - unapređeno stanje R=1:100 

 

1.7.18. Šema stolarije i bravarije 
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–
odluka US, 132/14 i 145/14 ) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način 
vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 
23/2015 i 77/2015) kao: 

 
 

ODGOVORNI   PROJEKTANT 
 
 

                      Za izradu projekta arhitekture koji je deo Idejnog projekta za sanaciju sanacije fasade 
i prozorskih otvora na javnom objektu Predškolska ustanova ”Dečja radost ”,sa elaboratom 
energetske efikasnosti, spratnosti Pr + 1,  u ulici 7. Brigade br. 18 u Babušnici, na k.p. br. 1190 KO 
Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica određuje se: 
 
 
 

         Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
broj licence: 310 N753 14 

 
 
 
Projektant:                                             ENFORMA PROJEKT doo, Babušnica 
                                                                 Ul. Prvog maja br. 37, Babušnica 
 
Odgovorno lice/zastupnik:                  Ivana Stojanovid, direktor 
Pečat:                                                      Potpis: 
 

 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:   01 – IDP –17 - 1. 
Mesto i datum: Babušnica, februar 2017.god 
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1.4.  IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
Odgovorni projektant projekta arhitekture koji je deo Idejnog projekta sanacije fasade i 
prozorskih otvora na javnom objektu Predškolska ustanova ”Dečja radost ”,sa elaboratom 
energetske efikasnosti,  spratnosti Pr + 1,  u ulici 7. Brigade br. 18 u Babušnici, na k.p. br. 1190 KO 
Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica određuje se: 
 
 

Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ 
310 N753 14 

 
IZJAVLJUJEM 

 
1. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 

normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
2. Da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere I preporuke zaispunjenje 

osnovnih zahteva za objekat I da je projekat izrađen u skladu sa merama I preporukama 
kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
 
 
 
Odgovorni projektant : Oliver Blagojevid, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 310 N753 14 
Pečat: Potpis: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 01 – IDP – 17-1. 
Mesto i datum:  Babušnica, februar 2017. god. 
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1.6. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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1.6.1.      TEHNIČKI OPIS 
 
 Osnovni podaci: 

 
Investitor :                  Predsednik opštine Babušnica, ul. Ratka Pavlovida br.1, Babušnica      
Lokacija objekta:       ulica 7. Brigade br.18, Babušnica,  
                                      k.p.br.  1190 KO Babušnica i kp.br. 264/1 KO Babušnica  
Spratnost:                   Pr + 1 
Klimatska zona:         Umereno kontinentalna 
Zona seizmičnosti:    7+1 stepen MSK skale 
 
 OPŠTE NAPOMENE OPIS LOKACIJE OBJEKTA: 

 
Parcele na kojoj se nalazi objekat su pravilnog oblika, a objekat se nalazi u užem delu Babušnice. 
Teren na parceli je ravan. Uz predmetni objekat, na pomenutim parcelama, nije smešten drugi 
objekat istog korisnika. Objekat je lociran nalazi na uglu ulica 7. Brigade i Boška Buhe. Sa 
navedenih ulica ulazi se u dvorište a iz dvorišta u prizemni deo objekta. Postoji 3 ulaza u prostorije 
dečjeg vrtida, 4-ti je ulaz u kuhinju koja se koristi za potrebe vrtida, 1 ulaz za kotrlarnicu i 4 ulaza 
za prostorije uprave, u čijem delu se nalaze i ostave.  
Projekat je izrađen na osnovu projektnog zadatka, zahteva Investitora i zahteva koji proizilaze iz 
namene predmetnog objekta, kao i sagledavanja - merenja na licu mesta. U toku projektovanja 
projektanti su bili u stalnoj komunikaciji sa predstavnikom Investitora, tako da je ova 
komunikacija dodatno doprinela poboljšanju izrade ovog projekta. Pri izradi projekta projektant 
nije imao uvid u projektnu dokumentaciju, tako da se oslanjao samo na merenja na licu mesta, a 
detalji i konačne količine bide prikazane u Projektu za izvođenje. 
 
 POSTOJEDE STANJE  
Objekat je projektovan 1972. godine, kao prizemni sa ravnim krovovima osim na delu 

fiskulutrne sale i kuhinje. Uz manja odstupanja po tom projektu je izgrađen. Na delu ravnih 
krovova 1989.godine projektovan je sprat i centralno stepenište za izlaz na sprat. Taj projekat 
sadrži izmene koje su učinjene kod gradnje po prvom projektu.  

Prizemlje po prvom projektu je urađeno u klasičnom stistemu sa zidovima od fasadne opeke, 
do prozora, a puna platna i površine koje nisu prizori su zidane, malterisane i obrađeni 
fasadeksom. Ploče raspona 6,00 m i 3,00 m su od monta opeke. Na delu ravnih krovova, 
međuspratne ploče su nagiba 2%, a na delu fiskulturne sale i kuhinje su ravne i pokrivene 
salonitom koje nose drvene rešetke. Kod nadgradnje sprata urađena je podna konstrukcija sprata 
od čeličnih nosača INP 16  i siporeks ploča je postojeda ploča iznad prostorija boravka za novo 
opteredenje ne zadovoljava. Nova podna konstrukcija je bila neophodna i zbog podizanja podova i 
izravnjanja jer je postojeda ploča bila u padu. Za sprat su postojedi stubovi nastavljeni i kao 
ramovska konstrukcija sa riglom na podu sa obe strane iskorišdena je za oslanjanje krova, zidovi su 
od siporeksa, malterisani i obojeni fasadeksom. Krovni pokrivač je TR lim, oslonjen je na drveni 
rog 10/12, na razmaku od 1,00 m. Ispod lima je bila termoizolacija od mineralne vune oslonjena 
na drvenu lamperiju. 
Adaptacijom i rekonstrukcijom iz 2009. godine izvršena je zamena krovne konstrukcije zbog 
curenja, pojave kondenzacije, gubitka toplote i protivpožarnih zahteva. Taj problem je rešen 
krovnim termoizolacionim i vatrootpornim panelima sa ispunom od kamene vune debljine 15cm, 
tip TRIMO. Paneli se oslanjaju na čelične rožnjače od HOP 10x5x3 na razmaku od 1m. Projektom 
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rožnjače su nosile plafonsku konstrukciju od gips kartonskih ploča  koje su bojene 
poludisperzivnom bojom.  
 
 Orijentacija objekta 

  Prozori objekta orijentisani su ka svim stranama sveta. Sa jugoistočne strane parcela se 
naslanja na ulicu 7. Brigade sa koje je omoguden ulaz na parcelu. Na svim ostalim stranama graniči 
se sa parcelama u privatnom vlasništvu. Sa istocne strane objekta je parking prostor dok se sa 
ostalih strana nalazi zelenilo. Ulazi u objekat su na tri strane orijentisane na ulicu 7. brigade i 
omogudavaju pristup u različite funkcionalne celine objekta. 
 

• Namena objekta, spratnost i sadržaji • 
 

Namena objekta je javna, a po klasifikaciji Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada svrstan je 
u objekte namenjene obrazovanju. Spratnost objekta je Pr+1. 
Objekat je slobodnostojedi. U središtu objekta postoji atrijum. U prizemlju se nalaze sledede 
funkcionalne celine: boravak za decu, kuhinja, ekonomat i kotlarnica. Do prostorija za boravak 
dece dolazi se širokim hodnicima koji imaju i ulogu čekaonica. U srednjem delu nalaze se sanitarni 
čvorovi. Na spratu su smešteni boravak za decu, kancelarije za medicinsko osoblje, vaspitače i 
ostave. Kao i u prizemlju, široki hodnici imaju funkciju čekaonica a sa njih se pristupa zajedničkim 
prostorijama, sanitarnim čvorovima i lođama.  
 

• Opis konstruktivnog sistema i arhitekture objekta • 
Objekat je projektovan u modularnom sistemu, sa poljima koji su najčešde na osovinskom 
rastojanju od 300 i 600 cm cm. U podužnom pravcu na ovom rastojanju raspoređeni su armirano-
betonski stubovi dimenzija 25x25 cm između kojih se nalaze prozorski otvori. Svi konstruktivni 
zidovi i zidovi ispune između stubova su od šuplje opeke zidani u produžnom malteru, osim zidova 
na spratu koji su od siporeks blokova. Međuspratne konstrukcije su „Mont“ a u nadgradnji 
motažna od čeličnih nosača IPN 16 sa siporeks pločama, dok su kose ploče na spratu od TRIMO 
panela. Krovna konstrukcija prvobitnog objekta od rebrastog lima preko cele površine. Predviđeni 
radovi na sanaciji fasade i unapređenja energetske efikasnosti objekta, koji su predmet ovog 
projekta, ne optereduju značajno konstrukciju objekta i ne narušavaju njegovu stabilnost i 
upotrebljivost. Preporuka projektanta je da se prilikom završne obrade nove fasade u najvedoj 
meri zadrži raspored boja na objektu. 
 

• Opis predviđenih radova na sanaciji fasade 
i unapređenju energetske efikasnosti objekta • 

 
Sanacija objekta koja je predmet ovog projekta podrazumeva sledede radove: 
 
► Termička izolacija spoljašnjih zidova 
Sve spoljašnje zidove koji su sastavni deo termičkog omotača, osim zidova koji su ved obrađenih 
termičkim omotačem, potrebno je izolovati kamenom vunom debljine 15 cm, u skladu sa 
odgovarajudim proračunom iz Elaborata energetske efikasnosti. 
 
► Termička izolacija stubova između prozorskih otvora 
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Sve stubove između prozora potrebno je izolovati kamenom mineralnom vunom, čeono 
debljine 15 cm i bočno debljine 5 cm u skladu sa odgovarajudim proračunom iz Elaborata 
energetske efikasnosti. 
 
► Termička izolacija međuspratnih konstrukcija ispod negrejanog prostora 
Međuspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora potrebno je izolovati kamenom vunom 
debljine 20 cm, u skladu sa odgovarajudim proračunom iz Elaborata energetske efikasnosti. 
 
► Zamena spoljašnje stolarije i bravarije 
Postojedu drvenu i metalnu fasadnu stolariju i bravariju potrebno je zameniti odgovarajudom 
PVC stolarijom i ALU bravarijom visokih termičkih performansi. 
 

• Spoljna obrada • 
 

Za završnu obradu spoljnih zidova koristiti fasadni silikatni ili akrilni malter, kako preko izolovanih 
delova objekta tako i preko ponovo malterisanih. Ravne delove fasade obraditi nanošenjem 
fasadnih boja. 
 
• SANACIJA OBJEKTA – NOVOPROJEKTOVANO STANjE 
 
Sanacija objekta projektovana je u postojedim gabaritima i volumenu objekta. U 
novoprojektovanom stanju zadržana je postojeda funkcija i sadržaji po prostorijama. Pre početka 
radova na novoprojektovanom stanju potrebno je ukloniti sav nameštaj, kancelarijski materijal i 
opremu iz prostora koji se rekonstruiše. 
 
Demontirati postojedu spoljašnju stolariju.  
Demontirati sve horizontalne i vertikalne oluke na objektu kako bi se zamenili novim. 
Demontirati deo gromobranske instalacije na fasadi 
Demontirati (ukloniti) postojedu lamperiju sa dela unutar objekta na prvom spratu radi 
montaže izolacije između U100.50.3 nosača. 
Nakon demontaža koje su predviđene projektom pristupiti energetskoj sanaciji objekta. 
 
FASADA 
 
Rekonstrukcija novoprojektovane fasade je projektovana u skladu sa principima energetske 
efikasnosti, uz primenu savremenih materijala, ali se vodilo računa da se ne izmeni vizuelni 
identitet objekta.  
- Obrada svih fasadnih zidova termoizolacijom (kamena vuna min 110kg/m³ kl. A1) shodno EE 
pravilniku d=15cm, sa potrebnim ankerima, mrežicom, lepkom i fasonskim elementima (ugaonici 
sa mrežicom), na prelomima, okvirima prozora, kao i elementima-okapnicama na ispustima. Na 
izvedenu termo- izolaciju se postavlja „DEMIT“ završna fasadna obrada - mrežica, lepak- 
podloga i finalni sloj od silikatno-silikonske sa finalnom obradom (maltera) u boji po izboru 
Investitora. 
- Obrada špaletni – okvira prozora termoizolacijom (shodno EE pravilniku) kamenom vunom 
d=5cm (min.120kg/m³). Ostale obrade materijali i detalji kao za fasadni zid. 
- Izrada završnog sloja sokle fasade od dekorativnog fasadnog maltera od obojenog granulata sa 
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pojačanom zaštitom od UV zračenja i pojačanom vodoodbojnošdu tipa „Kulirplast 1.8 Premium“ ili 
sl., h=42cm od kote terena, u boji po naknadnom izboru Investitora, na pripremljenoj podlozi. 
 
STOLARIJA I ALUMINARIJA 
 
Konstrukcija PVC prozora (portala): Nabavka, izrada, transport i ugradnja prozora (portala) - 
konstrukcija prozora je od šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV zračenje, 
prskanje, uvijanje i druge deformacije, bele boje (po uzoru na postojede) sa umetnutim 
pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. 
Obezbediti prirodno strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, preko dva vazdušna kanala 
po prozoru tipa “Regel Air” (samoregulišudi mehanizam omogudava minimalnu ventilaciju 
prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji). Prozori su snabdeveni kvalitetnim 
okovom i sistemom učvršdivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišdenje (najmanje 
15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov je za klasično "otklopno - zaokretno" i "ventus" 
otvaranje. Zastakljivanje je multifunkcionalnim termopan paketom od stakla tipa "Clima guard 
solar" ili slično, hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom, d=4+16+4mm (spoljno unutrašnje 
staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti 
maksimalno 1.3w°K/m² (shodno prav.EE) 
Konstrukcija ALU spoljašnjih vrata (portala): Nabavka, transport i ugradnja ulaznih vrata, od 
aluminijumske konstrukcije (aluminijum plastificiran u belu boju), sa termičkim prekidom. 
Montaža je suvim postupkom na prethodno ugrađeni "slepi čelični štok" 3/2cm i obimnim 
ankerima na maks. rastojanju od 70cm. Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE 
pravilniku) je, maksimalno 1,6 w°K/m2. Staklena ispuna vrata: termopan od "dvostrukog 
pampleks" stakla 3.3.1, unutrašnje staklo "niskoemisioni pampleks", (staklopaket ispunjen 
argonom). Vrata su snabdevena: alumijumskim pragom-profilom za pod, gumenim odbojnikom 
polja otvaranja, stoperom (za fiksiranje jednog krila), standardnim kvalitetnim okovom, šarkama 
(min. tri šarke). Vrata su snabdevena poliranim rukovatom (sa obe strane). Po obimu, sa 
unutrašnje i spoljne strane predviđena je aluminijumska lajsna za vezu sa obimnim 
konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje je po skici. U sklopu pozicije uračunata 
je i staklarska folija (2m2) na vratima sa naznakom namene. Za "ventus" otvaranje nadsvetla, 
obezbediti adekvatan okov i spuštenu sajlu sa ručkom na visini od 150cm.  
Za "punu" ispunu parapeta, predvideti PVC panel (stirodur sa obostranom PVC membranom), sa 
obostranim oblaganjem eloksiranim aluminijumskim limom (d=0,55), u prirodnoj boji 
aluminijuma. 
Nakon završetka radova na objektu izvršiti završno čišdenje unutar i oko objekta sa pranjem i 
brisanjem keramike, sanitarija, prozora i vrata.      

              ODGOVORNI PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 

  
                              

                                             Oliver Blagojevid dipl.inž.građ. 
                                                                                                                        Licenca broj 310 N753 14 
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Postojede stanje 

PRIZEMLJE 
PROSTORIJA            P (m²) 
B O R A V A K     
1 Hodnik 31.9 
2 Hodnik 53.5 
3 WC 8.4 
4 WC 8.4 
5 Boravak za decu 72.3 
6 Botravak za decu 72.3 
7 Kancelarija 24.4 
8 WC 5.8 
9 Kancelarija 8 
10 Kancelarija 4.7 
11 Ostava 5.7 
12 Hodnik 7.1 
13 Hodnik 7.7 
14 Kancelarija-logoped 15.2 
15 Trpezarija  40.5 
16 WC 5.7 
17 Predprostor 6 
18 Sala za fiskulturu 54 
19 Ostava ispod stepeništa 6 
20 Stepenišni prostor 12.3 
K U H I NJ A     
21 Hodnik 10.8 
22 Predprostor 4 
23 Ostava 9.6 
24 Kuhinja 29.3 
25 Ostava 5.9 
26 Ostava 10.6 
27 WC-osoblje 8.3 
28 Ostava 6 
29 Ostava 7.7 
E K O N O M A T     
30 Hodnik 8.9 
31 Kancelarija-direktor 20 
32 Kancelarija 9.3 
33 Ostava 3 
34 Hodnik  11.7 
35 WC-ekonomat 6.1 
36 Kancelarija 8.7 
37 Kancelarija 9.3 
38 Sala 26.3 
39 Hodnik 6.2 
40 Ostava 7.7 
41 Vešernica 12.5 
      
42 Hodnik 13.2 
43 Kancelarija 9.3 
44 Ostava 3 
45 Ostava 6.3 
46 Kotlarnica 22     

ukupna neto površina:   725.6 
ukupna bruto površina:   838.8 
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Postojede stanje 

SPRAT     
      
PROSTORIJA                                         P (m²) 
BORAVAK     
1 Hodnik 55.2 
2 WC 8.4 
3 WC 8.4 
4 Predprostor 14.4 
5 Boravak za decu 57.5 
6 Predprostor 14.4 
7 Boravak za decu 57.5 
8 WC 5.8 
9 Kancelarija 8.5 
10 Kancelarija 10 
11 Predprostor 14.4 
12 Boravak za decu 57.5 
13 WC 12 
14 Ostava 16.1 
15 Ostava 15.6 
16 Terasa 25.2 
      

ukupna neto površina:   380.9 
ukupna bruto površina:   443 
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Unapređeno stanje 
 
PRIZEMLJE     

     
PROSTORIJA                                          P (m²) 
B O R A V A K     
1 Hodnik 31.9 
2 Hodnik 53.5 
3 WC 8.4 
4 WC 8.4 
5 Boravak za decu 72.3 
6 Botravak za decu 72.3 
7 Kancelarija 24.4 
8 WC 5.8 
9 Kancelarija 8 
10 Kancelarija 4.7 
11 Ostava 5.7 
12 Hodnik 7.1 
13 Hodnik 7.7 
14 Kancelarija-logoped 15.2 
15 Trpezarija  40.5 
16 WC 5.7 
17 Predprostor 6 
18 Sala za fiskulturu 54 
19 Ostava ispod stepeništa 6 
20 Stepenišni prostor 12.3 
K U H I NJ A     
21 Hodnik 10.8 
22 Predprostor 4 
23 Ostava 9.6 
24 Kuhinja 29.3 
25 Ostava 5.9 
26 Ostava 10.6 
27 WC-osoblje 8.3 
28 Ostava 6 
29 Ostava 7.7 
E K O N O M A T     
30 Hodnik 8.9 
31 Kancelarija-direktor 20 
32 Kancelarija 9.3 
33 Ostava 3 
34 Hodnik  11.7 
35 WC-ekonomat 6.1 
36 Kancelarija 8.7 
37 Kancelarija 9.3 
38 Sala 26.3 
39 Hodnik 6.2 
40 Ostava 7.7 
41 Vešernica 12.5 
KOTLARNICA     
42 Hodnik 13.2 
43 Kancelarija 9.3 
44 Ostava 3 
45 Ostava 6.3 
46 Kotlarnica 22 
      

ukupna neto površina:   725.6 
ukupna bruto površina:   843 
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Unapređeno stanje 

SPRAT     
      
PROSTORIJA       P (m²) 
DISPANZER OPŠTE MEDICINE I HITNA POMOC     
1 Hodnik 55.2 
2 WC 8.4 
3 WC 8.4 
4 Predprostor 14.4 
5 Boravak za decu 57.5 
6 Predprostor 14.4 
7 Boravak za decu 57.5 
8 WC 5.8 
9 Kancelarija 8.5 
10 Kancelarija 10 
11 Predprostor 14.4 
12 Boravak za decu 57.5 
13 WC 12 
14 Ostava 16.1 
15 Ostava 15.6 
16 Terasa 25.2 
      
ukupna neto površina:   380.9 
ukupna bruto površina:   443 

 
  ODGOVORNI PROJEKTANT: 

 
 
 
 
 
 
 

Oliver Blagojevid dipl.inž.građ. 
                                                                                                                              Licenca broj 310N753 14 
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1.8. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:250LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

S i t u a c i j a

SPRATNOST: Pr+1

- POSTOJEĆE STANJE -

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica
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PR+1

URBANISTIČKI PARAMETRI za parcelu
k.p.br.1190 KO Babušnica

površina parcele (m²) 1301

površina pod objektom (m²) 667

bruto razvijena površina objekta (m²) 1085

indeks zauzetosti parcele (%) 51

indeks izgrađenosti parcele 0.83

URBANISTIČKI PARAMETRI za parcelu
k.p.br.246/1 KO Babušnica

površina parcele (m²) 1172

površina pod objektom (m²) 214

bruto razvijena površina objekta (m²) 214

indeks zauzetosti parcele (%) 18

indeks izgrađenosti parcele 0.18

predmetni objekat

susedni objekti

granica parcele

L e g e n d a

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.

4x12/30 cm

4x12/30 cm

ulaz

URBANISTIČKI PARAMETRI ZA OBE
PARCELE

površina parcele (m²) 2473

površina pod objektom (m²) 883

bruto razvijena površina objekta (m²) 1299

indeks zauzetosti parcele (%) 36

indeks izgrađenosti parcele 0.53
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Sala za fiskulturu
P=54 m2

O=30 m
Hsv=4.2m
V=226.8 m3

pod: vinil

Boravak za decu
P=72.3 m2

O=36.1 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Boravak za decu
P=72.3 m2

O=36.1 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Trpezarija
P=40.5 m2

O=25.5 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Kancelarija-logoped
P=15.20 m2

O=15.80 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Hodnik
P=7.10 m2

O=12.10 m
Hsv=3.0 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=7.70 m2

O=13.20 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Degazman
P=6.00 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

WC
P=5.70 m2

O=9.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

P=53.50 m2

O=38.50 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava ispod stepeništa
P=6.00 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Hodnik
P=31.90 m2

O=29.40 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=10.60 m2

O=13.10 m
Hsv=2.50-2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=5.90 m2

O=9.80 m
Hsv=2.50-2.80 m
pod: ker. pločice

Kuhinja
P=29.30 m2

O=21.70 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=9.60 m2

O=12.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=4.00 m2

O=8.10 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=10.80 m2

O=17.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=6.00 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=7.70 m2

O=11.10 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Vešernica
P=12.50 m2

O=14.30 m
Hsv=2.80 m
pod: teraco

WC
P=8.30 m2

O=12.20 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kotlarnica
P=22.00 m2

O=18.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=7.70 m2

O=11.20 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Sala
P=26.30 m2

O=20.50 m
Hsv=2.80 m
pod: laminat

Ostava
P=6.30 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=3.00 m2

O=7.40 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija
P=9.30 m2

O=12.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Hodnik
P=13.20 m2

O=18.90 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija
P=9.30 m2

O=12.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=3.00 m2

O=7.40 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=8.90 m2

O=12.20 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija-direktor
P=20.00 m2

O=18.00 m
Hsv=2.80 m
vinil

Kancelarija
P=9.30 m2

O=12.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Kancelarija
P=8.70 m2

O=12.00 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

WC
P=6.10 m2

O=9.90 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

P=11.70 m2

O=21.30 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

8260
110

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

WC
P=5.80 m2

O=9.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija
P=8,00 m2

O=11,30 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=4,70 m2

O=8,90 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=5,70 m2

O=9,70 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Kancelarija
P=24.40 m2

O=20.10 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=6.20 m2

O=10.60 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

A T R I J U M
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Prvog maja 37
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OBJEKAT: 
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Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica

licenca br. 310 N753 14
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LOKACIJA:k.p.br. 1190 KO Babušnica
k.p.br. 264/1 KO Babušnica

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.
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PRIZEMLJE

                              PROSTORIJA     P (m²)

B O R A V A K
1 Hodnik 31.90
2 Hodnik 53.50
3 WC 8.40

4 WC 8.40
5 Boravak za decu 72.30

6 Botravak za decu 72.30
7 Kancelarija 24.40
8 WC 5.80
9 Kancelarija 8.00

10 Kancelarija 4.70

11 Ostava 5.70
12 Hodnik 7.10
13 Hodnik 7.70

14 Kancelarija-logoped 15.20
15 Trpezarija 40.50

16 WC 5.70
17 Predprostor 6.00
18 Sala za fiskulturu 54.00
19 Ostava ispod stepeništa 6.00
20 Stepenišni prostor 12.30

K U H I NJ A
21 Hodnik 10.80

22 Predprostor 4.00
23 Ostava 9.60

24 Kuhinja 29.30
25 Ostava 5.90

26 Ostava 10.60
27

WC-osoblje

8.30

28 Ostava 6.00

29 Ostava 7.70

E K O N O M A T
30 Hodnik 8.90
31 Kancelarija-direktor 20.00
32 Kancelarija 9.30
33 Ostava 3.00

34 Hodnik 11.70

35 WC-ekonomat 6.10

36

Kancelarija

8.70

37

Kancelarija

9.30

38 Sala 26.30

39 Hodnik 6.20

40 Ostava 7.70

41 Vešernica 12.50

KOTLARNICA

42 Hodnik 13.20

43

Kancelarija

9.30

44 Ostava 3.00

45 Ostava 6.30

46 Kotlarnica 22.00

ukupna neto površina: 725.60
ukupna bruto površina: 838.80

ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.
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R=1:100LIST BROJ:
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OBJEKAT: 
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- POSTOJEĆE STANJE -
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Predsednik opštine Babušnica
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ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:100LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

O S N O V A  S P R A T A

SPRATNOST: Pr+1

- POSTOJEĆE STANJE -

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica
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160

par=110cm

3' 205
160

par=110cm

Boravak za decu
P=57.50 m2

O=31.20 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Boravak za decu
P=57.50 m2

O=31.20 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Boravak za decu
P=57.50 m2

O=31.20 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Predprostor
P=14.40 m2

O=16.80 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Predprostor
P=14.40 m2

O=16.80 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

WC
P=5.80 m2

O=9.80 m
Hsv=2.80-2.95 m
Pod: ker. pločice

sle
m

e

Kancelarija-
P=8.50 m2

O=11.70 m
Hsv=2.80-2.95 m
Pod: laminat

Kancelarija
P=10.00 m2

O=12.80 m
Hsv=2.80-2.95 m
Pod: laminat

WC
P=12.00 m2

O=14.00 m
Hsv=2.80 m
Pod: ker.pločice

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.50 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=55.20 m2

O=35.30 m
Hsv=2.95-2.50 m
Pod: laminat

Ostava
P=15.60 m2

O=17.10 m
Hsv=2.50-27.0 m
Pod: ker. pločice

Ostava
P=16.10 m2

O=17.80 m
Hsv=2.50-27.0 m
Pod: laminat

+ 2.69

sleme 3.60 m

T E R A S A

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.50 m
pod: ker. pločice

Predprostor
P=14.40 m2

O=16.80 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica
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SPRAT

                              PROSTORIJA     P (m²)

DISPANZER OPŠTE MEDICINE I HITNA POMOĆ
1 Hodnik 55.20

2 WC 8.40
3 WC 8.40

4 Predprostor 14.40
5 Boravak za decu 57.50
6 Predprostor 14.40
7 Boravak za decu 57.50
8 WC 5.80
9 Kancelarija 8.50

10 Kancelarija 10.00
11 Predprostor 14.40

12 Boravak za decu 57.50
13 WC 12.00

14 Ostava 16.10
15 Ostava 15.60
16 Terasa 25.20

ukupna neto površina: 380.90
ukupna bruto površina: 443.00

ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:100LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

O S N O V A  S P R A T A

SPRATNOST: Pr+1

- POSTOJEĆE STANJE -

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica

licenca br. 310 N753 14

5

LOKACIJA:k.p.br. 1190 KO Babušnica
k.p.br. 264/1 KO Babušnica

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.
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Ostava
P=5,70 m2

O=9,70 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Sala za fiskulturu
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O=30 m
Hsv=4.2m
V=226.8 m3

pod: vinil
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Boravak za decu
P=72.3 m2

O=36.1 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Boravak za decu
P=72.3 m2

O=36.1 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Trpezarija
P=40.5 m2

O=25.5 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Kancelarija-logoped
P=15.20 m2

O=15.80 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

Hodnik
P=7.10 m2

O=12.10 m
Hsv=3.0 m
pod: ker. pločice

Degazman
P=6.00 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=7.70 m2

O=13.20 m
Hsv=3.0 m
pod: vinil

WC
P=5.70 m2

O=9.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

P=53.50 m2

O=38.50 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava ispod stepeništa
P=6.00 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Hodnik
P=31.90 m2

O=29.40 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=10.60 m2

O=13.10 m
Hsv=2.50-2.80 m
pod: ker. pločice

Kuhinja
P=29.30 m2

O=21.70 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=5.90 m2

O=9.80 m
Hsv=2.50-2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=9.60 m2

O=12.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=4.00 m2

O=8.10 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=7.70 m2

O=11.10 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=6.00 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Hodnik
P=10.80 m2

O=17.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Vešernica
P=12.50 m2

O=14.30 m
Hsv=2.80 m
pod: teraco

WC
P=8.30 m2

O=12.20 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kotlarnica
P=22.00 m2

O=18.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=7.70 m2

O=11.20 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Sala
P=26.30 m2

O=20.50 m
Hsv=2.80 m
pod: laminat

Ostava
P=3.00 m2

O=7.40 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Ostava
P=6.30 m2

O=10.00 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija
P=9.30 m2

O=12.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Hodnik
P=13.20 m2

O=18.90 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija
P=9.30 m2

O=12.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Ostava
P=3.00 m2

O=7.40 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=8.90 m2

O=12.20 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija-direktor
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O=18.00 m
Hsv=2.80 m
vinil

Kancelarija
P=9.30 m2

O=12.30 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

Kancelarija
P=8.70 m2

O=12.00 m
Hsv=2.80 m
pod: vinil

WC
P=6.10 m2

O=9.90 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

P=11.70 m2

O=21.30 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice
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P=8.40 m2
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pod: ker. pločice

WC
P=5.80 m2

O=9.80 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Kancelarija
P=8,00 m2

O=11,30 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=4,70 m2

O=8,90 m
Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice
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Hodnik
P=6.20 m2
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Hsv=2.80 m
pod: ker. pločice
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PRIZEMLJE

                              PROSTORIJA     P (m²)

B O R A V A K
1 Hodnik 31.90
2 Hodnik 53.50
3 WC 8.40

4 WC 8.40
5 Boravak za decu 72.30

6 Botravak za decu 72.30
7 Kancelarija 24.40
8 WC 5.80
9 Kancelarija 8.00

10 Kancelarija 4.70

11 Ostava 5.70
12 Hodnik 7.10
13 Hodnik 7.70

14 Kancelarija-logoped 15.20
15 Trpezarija 40.50

16 WC 5.70
17 Predprostor 6.00
18 Sala za fiskulturu 54.00
19 Ostava ispod stepeništa 6.00
20 Stepenišni prostor 12.30

K U H I NJ A
21 Hodnik 10.80

22 Predprostor 4.00
23 Ostava 9.60

24 Kuhinja 29.30
25 Ostava 5.90

26 Ostava 10.60
27

WC-osoblje

8.30

28 Ostava 6.00

29 Ostava 7.70

E K O N O M A T
30 Hodnik 8.90
31 Kancelarija-direktor 20.00
32 Kancelarija 9.30
33 Ostava 3.00

34 Hodnik 11.70

35 WC-ekonomat 6.10

36

Kancelarija

8.70

37

Kancelarija

9.30

38 Sala 26.30

39 Hodnik 6.20

40 Ostava 7.70

41 Vešernica 12.50

KOTLARNICA

42 Hodnik 13.20

43

Kancelarija

9.30

44 Ostava 3.00

45 Ostava 6.30

46 Kotlarnica 22.00

ukupna neto površina: 725.60
ukupna bruto površina: 843.00
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Boravak za decu
P=57.50 m2

O=31.20 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Boravak za decu
P=57.50 m2

O=31.20 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Boravak za decu
P=57.50 m2

O=31.20 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Predprostor
P=14.40 m2

O=16.80 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

Predprostor
P=14.40 m2

O=16.80 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat

WC
P=5.80 m2

O=9.80 m
Hsv=2.80-2.95 m
Pod: ker. pločice

Kancelarija-
P=8.50 m2

O=11.70 m
Hsv=2.80-2.95 m
Pod: laminat

Kancelarija
P=10.00 m2

O=12.80 m
Hsv=2.80-2.95 m
Pod: laminat

WC
P=12.00 m2

O=14.00 m
Hsv=2.80 m
Pod: ker.pločice

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.50 m
pod: ker. pločice

Hodnik
P=55.20 m2

O=35.30 m
Hsv=2.95-2.50 m
Pod: laminat

Ostava
P=15.60 m2

O=17.10 m
Hsv=2.50-27.0 m
Pod: ker. pločice

Ostava
P=16.10 m2

O=17.80 m
Hsv=2.50-27.0 m
Pod: laminat

+ 2.69

sleme 3.60 m

T E R A S A

WC
P=8.40 m2

O=11.60 m
Hsv=2.50 m
pod: ker. pločice

Predprostor
P=14.40 m2

O=16.80 m
Hsv=2.9-3.6 m
Pod: laminat
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SPRAT

                              PROSTORIJA     P (m²)

DISPANZER OPŠTE MEDICINE I HITNA POMOĆ
1 Hodnik 55.20

2 WC 8.40

3 WC 8.40
4 Predprostor 14.40
5 Boravak za decu 57.50
6 Predprostor 14.40
7 Boravak za decu 57.50

8 WC 5.80
9 Kancelarija 8.50

10 Kancelarija 10.00
11 Predprostor 14.40

12 Boravak za decu 57.50

13 WC 12.00
14 Ostava 16.10
15 Ostava 15.60
16 Terasa 25.20

ukupna neto površina: 380.90
ukupna bruto površina: 443.00
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4 cm

-

0.2 cm

10 cm
-

1. vinil ploče

3. bitumenska hidroizolacija
4. beton 10 cm
5. šljunak
6. nabijena zemlja

P 2

0.2 cm

POD
NA TLU 2

2. cementni estrih
0.2 cm

10 cm
-

1. keramičke pločice
4 cm

3. bitumenska hidroizolacija
4. beton 10 cm
5. šljunak
6. nabijena zemlja

P 3

0.2 cm

POD
NA TLU 3

2. cementni estrih 4 cm

2. siporeks ploče

MEĐUSP. KONS. ISPOD
NEGREJANOG PROSTORA

1. IPN 16

4. cementni estrih

MK 5

   16 cm
20 cm
4 cm
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P 2 P 3P 2 P 3
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2. cementni estrih 4 cm

2. čelična rožnjača  U10x5x0.3
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NEGREJANOG PROSTORA

6. podkonstrukcija sa
vatrootpornom gips pločom

1. panel "TRIMO"
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15 mm
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MK 7

1. IPN 16

5. laminat
4. cementni estrih

MK 6

20 cm

1 cm
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MK 5

MK 7

2. siporeks ploče

MK 7

   16 cm

4 cm

MK 6

4. MK "Fert"

MEĐUSP. KONS. ISPOD
NEGREJANOG PROSTORA

5. produženi malter

2. kamena vuna

MK 8

   20 cm

20 cm
2 cm

MK 8

MK 8

MK 8

65 560 65 490 30 40 65 225 65 339.5 65 355.5 65 130 40
25 600 25 600 25 265 25 379.5 25 395.5 25

625 625 290 404.5 420.5
2390

40
10

8
18

1
25

19
0

45
11

4
50

95
42

4
22

16
4

14
8

41
9

22
16

4

25 600 25 40 60 410 30 350 25 90 395.5 25 100 90
650 150 390 85 265 25 825 190

14
3

21
0

19
0

24
22

15
6

42
4

19
8

20

63.5 325 280 45 205 25 130 25 505 25 800 25 60
688.5 915 910

2513.5

65 560 65 260 65 860 65 540 65 730 65 335 65 345 65
25 600 25 300 25 900 25 580 25 770 25 375 25 385 25

625 325 925 605 795 400 410

55 205 770 35 950 773.5 885 74 492.5
1065 950 2225

4240

95
11

0
17

0
48

10
0

16
0

30
70

14
3

48
28

0
48

36
0

30
0

25
8

16
7.

8
60

30

25 90 7 282.5 25 130 290.5
25 379.5 25 420.5

22
°

P R E S E K   1-1

ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:100LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

SPRATNOST: Pr+1

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica

licenca br. 310 N753 14

14

LOKACIJA:k.p.br. 1190 KO Babušnica
k.p.br. 264/1 KO Babušnica

7.87+

P R E S E C I   1 - 1  i  2 - 2
- UNAPREĐENO STANJE -

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.

4. kamena vuna                          15cm

314.5

3. paropropusna-vodonepropusna folija

5. parna brana

FZ1

FZ1
FZ1FZ1

FZ1

FZ1

FZ1 - Obrada fasadnog zida sa termoizolacijom (shodno
pravilniku) od 15 cm kamene vune (min 90 kg/m3, kl. A1),
potrebnim ankerima, mrežicom, lepkom i fasonskim elementima
(ugaonici sa mrežicom), na prelomima i okvirima prozora. Na
izvedenu termoizolaciju se postavlja mrežica , lepak-podloga  i
finalni sloj od silikatno-silikonske obrade (maltera) u boji po izboru
investitora. Do visine od 2m postavlja se čelična mrežica zbog
ojačanja dela fasade, dok se ostatak radi staklenom mrežicom.

MK8 - Obrada tavana (iznad završene ploče) Izolacija na
tavanskoj ploči je 15 cm kamene vune (min. 120 kg/m3, kl. A1), sa
parnom branom ispod i paropropusnom-vodonepropusnom
folijom iznad.

1. paropropusna-vodonepropusna folija

3. parna brana



6,o7+

5.56+

7.87+

3,38+

6,37+

o,48+

o,oo+

6,97+

6,4o+

4,8o+

3,8o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

6.2o+

4.2o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

6.2o+

6.55+

3.64+

4,8o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

7.87+

6,35+

5.7o+

7.19+

4.2o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:100LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

O S N O V A  S P R A T A

SPRATNOST: Pr+1

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica

licenca br. 310 N753 14

15

LOKACIJA:k.p.br. 1190 KO Babušnica
k.p.br. 264/1 KO Babušnica

- UNAPREĐENO STANJE -

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.



ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:100LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

O S N O V A  S P R A T A

SPRATNOST: Pr+1

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica

licenca br. 310 N753 14

16

LOKACIJA:k.p.br. 1190 KO Babušnica
k.p.br. 264/1 KO Babušnica

- UNAPREĐENO STANJE -

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.

6,97+

6,4o+

o,5o+

o,oo+

7.87+

4,8o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

7.87+

7.19+

6,97+

6,4o+

4,8o+

3,8o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

7.87+

6,97+

6,4o+

o,5o+

o,oo+

7.87+

6.5o+

4.2o+

3,3o+

1,6o+

o,5o+

o,oo+

6,97+

6,4o+

o,5o+

o,oo+

7.87+



S

1185 760 1185
20 1165 67.5 625 67.5 1185

29
1.
5

42
3.
5

71
5

20 855
875

88
0

20
21

50

385 385
770 1975 1505

1100 875 1505

4250

12
72

.5
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7.
5
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50

75
680 995

1675

29
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5
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5
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0
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5
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90
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ODGOVORNI PROJEKTANT:

ENFORMA PROJEKT

DATUM: februar 2017.

Prvog maja 37
18330 Babušnica

R=1:100LIST BROJ:
IDP - projekat arhitekture (sanacija)
OBJEKAT: 

OSNOVA KROVNIH RAVNI

SPRATNOST: Pr+1

- UNAPREĐENO STANJE -

Predškolska ustanova Dečja radost
Babušnica

INVESTITOR: Opština Babušnica
Predsednik opštine Babušnica

licenca br. 310 N753 14

17

LOKACIJA:k.p.br. 1190 KO Babušnica
k.p.br. 264/1 KO Babušnica

Oliver Blagojević dipl. inž. građ.

12
50

3130

995

67
0

960

52
059

0

250



ALU BRAVARIJA

PVC STOLARIJA

ŠEMA STOLARIJE I
BRAVARIJE

- broj levih i desnih prozora definisati tako da se krajnji prozori u
prostorijama uvek  otvaraju prema zidu, dok smer otvaranja
srednjih prozora definiše investitor

- visine parapeta date su od kote gotovog poda do ivice
  zidanog ili betonskog dela parapeta

- visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog
nadvratnika ili međuspratne konstrukcije

- sve mere za izradu vrata, prozora i drugih elemenata datih
specifikacijom uzeti na licu mesta

oznaka

oznaka



šema PVC stolarije oznaka 1

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

240x160 6termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 1

OPIS:

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

1

240
160

par=110cm

11
0

16
0

10
20



šema PVC stolarije oznaka 2

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

240x170 15

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 2

OPIS:

2

240
170

par=110cm

11
0

17
0

10
20

240

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 3

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

205x70 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 3

OPIS:

3

205
70

par=210cm

21
0

70
10

20

205

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

70

205

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 4

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

273x170 2

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 4

OPIS:

4

273
170

par=110cm

11
0

17
0

10
20

273

17
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 5

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

205x170 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 5

OPIS:

5

205
170

par=110cm

11
0

17
0

10
20

205

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

205

17
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 6

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

300x70 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 6

OPIS:

6

30
0

70

par=205cm

21
0

70
20

20

300

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

70

300

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 7

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

285x190 4

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 7

OPIS:

7

285
190

par=210cm

21
0

19
0

20
20

285

42
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 8

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

290x170

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 8

OPIS:

1

8

240
170

par=110cm
11
0

17
0

10
20

28
0

10
20

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

205 85
290

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 9

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

240x70 3

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 9

OPIS:

6

24
0

70

par=205cm

21
0

70
10

20

240

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

240

70

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 10

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

120x160 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 10

OPIS:

1

120
160

par=110cm

11
0

16
0

10
20

120

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 11

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

60x60 5

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 11

OPIS:

6

60 60
par=205cm

21
0

60
10

20

60

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 12

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

120x120 2

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 12

OPIS:

6

12
0

12
0

par=125cm

12
5

12
0

5
20

120

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 13

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

285.5x235 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 13

OPIS:

4

273
170

par=110cm

30
23

5
25

20

o,oo+

287.5

23
5

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 14

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

130x160 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 14

OPIS:

14

130
160

par=60cm

16
0

60130

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

16
0



šema PVC stolarije oznaka 15

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

215x160 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 15

OPIS:

15

215
160

par=60cm

215
60

16
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

215

16
0



šema PVC stolarije oznaka 16

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

287.5x160 2

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 16

OPIS:

30
60

16
0

4

273
170

par=110cm

287.5

16
0

25
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 17

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

260x70

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 17

OPIS:

3
70

6

24
0

70

par=205cm

17
0

10

260

25
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

260

70

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 18

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

600x60 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 18

OPIS:

600

6

60
0

60

par=205cm

21
0

60
10

600

28
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



broj komada

2'

240
160

par=110cm

20

šema PVC stolarije oznaka 2'

zidarska mera

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

vrsta zastakljenja

240x160 12

OPIS:

list 19

11
0

10
16

0

240

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



1

3'

205
70

par=210cm

205

šema PVC stolarije oznaka

vrsta zastakljenja

3'

list 20

zidarska mera broj komada

205x60

OPIS:

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

21
0

10
60

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



10
broj komada

4'

273
160

par=110cm

oznakašema PVC stolarije 4'

1
zidarska mera

273x160
vrsta zastakljenja

list 21NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

11
0

16
0

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

273

16
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 5'

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

205x160 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 22

OPIS:

5'

205
160

par=110cm

11
0

16
0

10
20

205

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

205

16
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonomtermoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema PVC stolarije oznaka 6'

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

list 23

1
60

10
300x60

OPIS:

6'

30
0

60

par=205cm

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

21
0

20

300

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

60

300

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema ALU bravarije oznaka 1

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1600x270
25

0

- dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

600

25
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

list 24

158



šema ALU bravarije oznaka 2

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1130x270

- dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

130

27
0

10
3

27
0

13
0

6464
27

0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

list 25



105

šema ALU bravarije oznaka 3

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1105x270

27
0

10
3

27
0

10
5

- jednokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

25
0

105

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

list 26



šema ALU bravarije oznaka 4

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1130x260

- dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

130

27
0

20
4

27
0

13
0

27
0

list 27

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema ALU bravarije oznaka 5

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1265x270

- dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

5

27
0

26
5

27
0

12

265

27
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom

list 28



list 29

šema ALU bravarije oznaka 6

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1130x260

-dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

26
0

20
3

26
0

13
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



šema ALU bravarije oznaka 7

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

190x250

- jednokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

list 30
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90

90

25
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom
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5

110

šema ALU bravarije oznaka 8

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1110x205

- jednokrilna ulazna vrata  od AL profila sa poboljšanim termičkim prekidom i

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

list 31
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20
5

10
5

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom
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185

šema ALU bravarije oznaka 9

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1185x205

- jednokrilna ulazna vrata, od AL profila sa poboljšanim termičkim prekidom i

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

list 32
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5

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom
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šema ALU bravarije oznaka 10

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1150x205

- jednokrilna ulazna vrata , od AL profila sa poboljšanim termičkim prekidom i

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

list 33
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5

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom



list 34

šema ALU bravarije oznaka 11

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

2130x198.5

- dvokrilna ulazna vrata , od AL profila sa poboljšanim termičkim prekidom i

niskoemisionim staklo paketom 4+16+4 sa Argonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 2.8 [W/(m2K)]

19
8.
5

20
3

26
0

13
0

termoizolaciono 4+16+4 sa Argonom
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5
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