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На основу чл. 32.  и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-59-1/2016-1 од 
31.10.2016. године  , Решења о образовању Комисије број 404-59-2/2016-1 
од 31.10.2016. године за јавну набавку у отвореном поступку  број 404-
59/2016-1, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова у отвореном поступку -  Санација фасаде и 

прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници 
број 404-59/2016-1 

 
 

Конкурсна документација садржи : 
  
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

20 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 30 
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IX Модел уговора 75 
 

X 
Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

 
89 

XI Динамички план реализације радова 91 
XII Образац трошкова припреме понуде 93 
XIII Образац изјаве о независној понуди 94 

 
XIV 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
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           I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац :Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 
1, 18330 Бабушница, ПИБ : 102145694 , матични број : 07172788 , шифра 
делатности : 8411. 

Адреса::  улица Ратка Павловића број 1, 18330 Бабушница 
Интернет страница www.babusnica.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
 

Отворени поступак јавна набавка радова - санацијe фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници. 

На ову јавну набавку ће се примењивати : 
- Закон о јавним набавкама 
- Закон о општем управном поступку 
- Закон о облигационим односима 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.  

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 

3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

 
4. Предмет јавне набавке 
 

Премет јавне набавке број 404-59/2016-1 је набавка радова - санација 
фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у 
Бабушници. 

Назив и ознака из општег речника набавке :  
45400000 – завршни грађевински радови. 
45420000 – радови на уградњи столарије 
45430000 – постављање подних и зидних облога 

 
5. Контакт  
 

Лице за контакт је Милан Пејчић, службеник за јавне набавке, 
телефон 010/ 385 112 локал 33 , моб. 065 3358404, е-маил 
milanpejcic@live.com   

 
Рок за подношење понуда : 02. децембра  2016. до 11.00 часова 
Отварање понуда : 02. децембра  2016. у 12.00 часова у сали 2, на 

првом спрату зграде општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 
Бабушница. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

            Премет јавне набавке радова број 404-59/2016-1 је санација 
фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у 
Бабушници.у улици Ивице Миладиновића број 2. 

 
 Назив и ознака из општег речника набавке :  
 
45400000 – завршни грађевински радови. 
45420000 – радови на уградњи столарије 
45430000 – постављање подних и зидних облога 
 
Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-59-

1/2016-1 од 31.10.2016. .год., на основу Уговора  број 401-95/2016-1 од 
22.09.2016. по Пројекту унапређења енергетске ефикасности Министарства 
рударства и енергетике ,  Председник општине Бабушница  покренуо је 
поступак јавне набавке радова - санација фасаде и прозорских отвора Дома 
здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници. 

 
Средства за набавку поменутих радова .предвиђена су Финансијским 

планом председника општине Бабушница. Набавка је планирана у 
Годишњем плану јавних набавки Председника  општине Бабушница број 
404-8/2016-1 под редним бројем 1.3.4. 

 
 Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  
 
Финансирање ове јавне набавке врши се на терет раздела 2, 

економске класификације 511  – зграде и грађевински објекти. 
 

 Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су на основу 
Уговора број 401-95/2016-1 од 22.09.2016 између општине Бабушнице , као 
Корисника средстава,  и Министарства рударства и енергетике , а по Јавном 
позиву за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске 
ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења 
енергије у 2016. Години у јединицама локалне самоуправе од 11.04.2016. и 
Решењу број 401-00-411/2016-06 од 21.07.2016. којим су додељена 
средства кориснику, општини Бабушница. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
ОПИС РАДОВА  
 
 
Санација објекта која је предмет јавне набавке подразумева следеће 

радове :  
 

 Термичка изолација спољних зидова Све спољашње зидове 

који су саставни део термичког омотача, осим зидова обрађених фасадном 

опеком, потребно је изоловати каменом минералном вуном дебљине 12 цм, 

у складу са одговарајућим прорачуном из Елабората енергетске 

ефикасности. 

 Термичка изолација стубова између прозирских отвора . Све 

стубове између прозора, осим на деловима фасаде према атријуму, 

потребно је изоловати каменом минералном вуном, чеоно дебљине 12 цм и 

бочно дебљине 5 цм у складу са одговарајућим прорачуном из Елабората 

енергетске ефикасности. 

 Термичка изолација зидова ка негрејаном простору . Све  

зидове ка негрејаном  простору  а саставни су  део  термичког омотача 

објекта, потребно је изоловати каменом минералном вуном дебљине 6 цм у 

складу са одговарајућим прорачуном из Елабората енергетске 

ефикасности. 

 Термичка изолација међуспратне конструкције изнад негрејаног 
простора. Међуспратну конструкцију која раздваја грејани простор у 
приземљу и негрејани простор  у  подрумској  етажи  ,  потребно  је  
изоловати  каменом  минералном  вуном дебљине 10 цм, у складу са 
одговарајућим прорачуном из Елабората енергетске ефикасности . 
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 Термичка изолација међуспратне конструкције изнад спољног 

простора . Међуспратне конструкције изнад спољног простора на 

препустима спрата, потребно је изоловати каменом минералном вуном 

дебљине 12 цм, у складу са одговарајућим прорачуном из Елабората 

енергетске ефикасности. 

 Термичка изолација међуспратне конструкције изнад грејног 

простора . Међуспратне конструкције изнад грејаног простора у приземљу, а 

испод лођа на спрату потребно је изоловати каменом минералном вуном 

дебљине 10 цм, у складу са одговарајућим прорачуном из Елабората 

енергетске ефикасности. 

 Термичка изолација међуспратне конструкције испод негрејаног 

простора. Међуспратне конструкције испод негрејаног простора потребно је 

изоловати каменом минералном вуном дебљине 10 цм, у складу са 

одговарајућим прорачуном из Елабората енергетске ефикасности. 

 Термичка изолација тавамске међуспратне конструкције. 

Таванску међуспратну конструкцију испод негрејаног поткровља потребно је 

изоловати каменом минералном вуном дебљине 12 на свим равним 

деловима, у складу са одговарајућим прорачуном из Елабората енергетске 

ефикасности 

 Замена спољашње столарије и браварије . Постојећу дрвену и 

металну фасадну столарију и браварију потребно је заменити 

одговарајућом ПВЦ столаријом и АЛУ браваријом високих термичких 

перформанси. 

 Замена унутрашњих врата ка  негрејаном простору. Постојећа 

унутрашња дрвена врата која раздвајају грејани од негрејаног дела објекта 

потребно је заменити одговарајућим пуним АЛУ вратима високих термичких 

перформанси. 

 Замена прозора ка негрејаном простору. Постојеће прозоре 
која раздвајају грејани од негрејаног дела објекта потребно је заменити 
одговарајућим ПВЦ прозорима високих термичких перформанси. 
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 Спољна обрада .За завршну обраду спољних зидова користити 

фасадни силикатни или акрилни малтер, како преко  изолованих  делова  

објекта  тако  и  преко  поново  малтерисаних.  Равне  делове фасаде 

обрадити наношењем фасадних боја. 

 

 
ПРЕДМЕР  РАДОВА 

 
 
          

 
 
 

1. ПРЕТХОДНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 

Јед. 
мере 

 
Количина 

1.1 Монтажа и демонтажа металне цевасте 
фасадне скеле, у свему по важећим прописима и 
мерама заштите на раду. Скела мора бити статички 
стабилна, анкерована за објекат и прописно 
уземљена. На сваких 2,00м висине поставити радне 
платформе од фосни. Користи се за све време 
трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне 
пројекције монтиране скеле.   
 

 
 
 
 

м2 
 

 
 
 
 

850,00 

1.2  Набавка и постављање застора фасадне скела 
од јуте. Целокупну површину скеле покрити 
јутаним застором. Јута мора бити прошивена по 
вертикали и причвршћена за скелу. Обрачун по м2 
заштићене површине. 
 

 
 
 

м2 
 

 
 
 

850,00 

1.3 Израда и постављање градилишне табле у 
свему према Правилнику о изгледу, садржини и 
месту постављања градилишне табле. Обрачун по 
комаду.  

 
 

ком. 

 
 

1 

1.4  Обезбеђивање објекта у смислу заштите на 
раду, ограђивањем градилишта и израдом и 
постављањем одговарајућих натписа упозорења. 
Обрачун паушално.   

 
 

паушал 

 
 

1 

1.5 Набавка и постављање заштите за подове 
од ПВЦ фолије. Сва евентуална прљања и 
оштећења падају на терет извођача. Обрачун по м2 
заштићеног пода. 
 
 

 
 
 

м2 
 

 
 
 

150,00 
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1.6 Чишћење и прање прозора и врата по 
завршетку радова. Пажљиво механички очистити 
све површине и опрати водом са додатком 
одговарајућих хемијских средстава. Обрачун по м2

опране површине.  
 

 
 
 

м2 
 

 
 
 

440,00 

 

 
 

 
2. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА  

 

Јед. 
мере 

 
Количина 

2.1 Пажљива демонтажа спољашњих улазних 
металних врата, укључујући и врата свих 
ветробрана. Демонтирана врата склопити и 
одложити на место које одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду.   
 

 
 
 

ком. 

 
 
 

10 
 
 

2.2 Пажљива демонтажа металних и дрвених 
прозора и балконских врата, укључујући и 
унутрашње прозоре ка негрејаном простору. 
Демонтиране прозоре и врата склопити и 
одложити на место које одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

213 

2.3 Пажљива демонтажа унутрашњих врата ка 
негрејаном простору заједно са штоком. Након 
скидања врата и израде новог изолованог пода, 
отвор прилагодити новој висини. Обрачун по 
комаду.  

 
 

ком. 

 
 

7 

2.4  Пажљива демонтажа гаражних врата заједно 
са штоком. Демонтиране прозоре и врата склопити 
и одложити на место које одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду.   

 
 

ком. 

 
 

6 

2.5 Демонтажа спољних јединица клима 
уређаја, сплит систем. Демонтиране јединице 
одложити на место које одреди инвеститор и 
припремити за поновну монтажу. Обрачун по 
комаду.  
 

 
 
 

ком. 

 
 
 

13 

2.6 Демонтажа олучних вертикала. Олуке по 
демонтажи одложити на место које одреди 
инвеститор.  Обрачун по м'.  
 
 

 
 

м' 

 
 

40,00 
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2.7 Демонтажа олука (хоризонталних). Олуке 
по демонтажи одложити на место које одреди 
инвеститор. Обрачун по м'. 
 

 
 

м' 

 
 

46,00 

2.8 Демонтажа опшивки од лима препуста 
греда на северној фасади. Скинути опшивке и 
одложити на место које одреди инвеститор. Обр. 
по м2. 
 

 
 

м2 

 
 

2,00 

2.9 Демонтажа опшивке солбаника. Опшивке 
демонтирати, спаковати и одложити (одвести) на 
депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 
км. Обрачун по м2.  

 
 

м2 

 
 

72,00 

2.10 Демонтажа вертикалних водова 
громобранске инсталације објекта. Демонтирану 
инсталацију одложити на место које одреди 
инвеститор. Обрачун по м'.  

 
 

м' 

 
 

50,00 
 

2.11 Обијање цементног малтера са фасадних 
зидова и осталих елемената фасаде 
(надстрешнице, еркери...). По обијању малтера 
површину зидова од опеке очистити челичним 
четкама и опрати водом. Шут прикупити, утоварити 
на камион и одвести на предвиђену депонију, до 
удаљености од 15 км. Обрачун по м2 обијене 
површине.  
 

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

450,00 

2.12 Обијање камене облоге фасадних зидова 
подрумске етаже. По обијању површину зидова 
очистити челичним четкама и опрати водом. Шут 
прикупити, утоварити на камион и одвести на 
предвиђену депонију, до удаљености од 15 км. 
Обрачун по м2 обијене површине 
 

 
 

 
м2 

 
 
 

130,00 

2.13 Обијање малтера са плафона подрумске 
етаже које је потребно термички изоловати. По 
обијању малтера површину очистити челичним 
четкама и опрати водом. Шут прикупити, утоварити 
на камион и одвести на предвиђену депонију, до 
удаљености од 15 км. Обрачун по м2 обијене 
површине. 
 
 
 

 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 

170,00 
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2.14 Чишћење слојева старе боје са равних 
површина фасаде (зидови тераса, стрехе, обојени 
бетонски елементи на горњем делу источне и 
западне фасаде). Очистити старе слојеве боје 
механичким и хемијским путем као припрема за 
поновно наношење боје. Обрачун по м2. 
 

 
 
 

м2 

 
 
 

190,00 

2.15 Чишћење шута  у поткровљу са површине на 
којима треба поставити термоизолацију. Равне 
површине у поткровљу припремити за полагање 
термоизолације. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на предвиђену депонију, до 
удаљености од 15 км. Обрачун по м2 тавана. 

 
 
 

м2 

 
 
 

160,00 

 
 

3. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  
 

Јед. 
мере 

 
Количина 

3.1 Набавка и постављање подних 
термоизолационих стиродур плоча д=10цм. Плоче 
поставити преко постојеће подне облоге 
међуспратних конструкција испод негрејаног 
простора на спрату и поткровљу. Обрачун по м2 
површине пода.   
 

 
 
 

м2 

 
 
 

192,00 
 
 

3.2 Набавка и постављање једног слоја ПЕ фолије. 
Фолију поставити са преклопима од 30цм . Обрачун 
по м2 површине пода. 

 
м2 

 
192,00 

3.3 Израда цементне кошуљице д=4цм. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним шљунком 
размере 1:3 и  неговати је док не очврсне. Обрачун 
по м2 површине пода.  

 
 

м2 

 
 

192,00 

3.4  Набавка и постављање подне облоге од Винил 
плоча на бази ПВЦ-а. Изведена подлога мора бити 
чврста, фино пердашена и сува. Плоче залепити 
лепком по упутству произвођача. Боја плоча по 
избору инвеститора. Обрачун по м2 површине 
пода.  

 
 
 

м2 

 
 
 

192,00 

3.5 Набавка и постављање компактних плоча 
од камене минералне вуне „Смарт Рооф НОРМ“ 
д=10цм. Плоче поставити преко постојеће подне 
облоге на лођама спрата. Обрачун по м2 површине 
пода..  
 

 
 
 

м2 

 
 
 

15,00 
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3.6 Набавка и постављање једног слоја ПЕ фолије. 
Фолију поставити са преклопима од 30 цм . 
Обрачун по м2 површине пода. 

 
м2 

 
15,00 

3.7 Израда цементне кошуљице д=4цм. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним шљунком 
размере 1:3 и   неговати је док не очврсне. Обрачун 
по м2 површине пода. 

 
 

м2 

 
 

15,00 

3.8 Набавка и постављање подне гранитне 
керамике. Плочице лепити лепком а затим 
фуговати. Боја плочица по избору инвеститора. 
Обрачун по м2 површине пода. 

 
 

м2 

 
 

15,00 

 
 

4. УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ  
 

Јед. 
мере 

 
Количина 

4.1 Набавка и уградња ПВЦ прозора и 
балконских врата. Прозори и врата морају бити 
одговарајућих карактеристика према шеми 
столарије и Елаборату енергетске ефикасности, што 
се доказује одговарајућим сертификатом 
произвођача. Обрачун по комаду. 
   

- једнокрилни прозор 105x175 цм 
 
-  једнокрилни прозор са надсветлом 100x220 цм 
 
-  једнокрилна балконска врата 100x285 цм 
 
- једнокрилни прозор 65x80 цм 
 
- трокрилни прозор 335x175 цм 
 
- једнокрилна балконска врата 105x270 цм 
 
- једнокрилни прозор 100x175 цм 
 
- једнокрилна балконска врата 100x270 цм 
 
- двокрилни прозор са надсветлом 170x220 цм 
 
- двокрилни прозор 210x175 цм 
 
- четворокрилни прозор 330x240 цм 

 
 
 
 
 
 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 

137 
 

21 
 

1 
 

14 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 



  Конкурсна документација за јавну набавку број 404-59/2016-1  Страна 12 
 

 
- једнокрилни прозор 105x95 цм 
 
- једнокрилни прозор 80x90 цм 
 
- четворокрилни прозор 335x205 цм 
 
- кружни прозор Ø100 

 

 
ком. 

 
ком. 

 
ком. 

 
ком 

 

 
21 

 
4 
 

1 
 

2 
 

 
4.2 Набавка и уградња застакљених клизних 
сензорских АЛУ врата. Врата морају бити 
одговарајућих карактеристика према шеми 
столарије и Елаборату енергетске ефикасности, што 
се доказује сертификатом произвођача. Обрачун по 
комаду. 
 

 двокрилна клизна врата са фиксним  
    

деловима и надсветлом 315x288 цм 
 

 двокрилна клизна врата са фиксним  
    

деловима и надсветлом 315x300 цм 
 

 - двокрилна клизна врата са фиксним  
    

деловима и надсветлом 330x285 цм 
 

 двокрилна клизна врата са фиксним  
    

деловима и надсветлом 330x300 цм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

4.3 Набавка и уградња застакљених заокретних 
улазних АЛУ врата. Врата морају бити 
одговарајућих карактеристика према шеми 
столарије и Елаборату енергетске ефикасности, што 
се доказује сертификатом произвођача. Обрачун по 
комаду. 

  двокрилна улазна врата са  
 

надсветлом 180x288 цм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ком 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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  двокрилна улазна врата са  
 

надсветлом 200x300 цм 
 

  једнокрилна улазна врата са  
 

надсветлом 110x285 цм 
 

  једнокрилна улазна врата са  
 

надсветлом 105x245 цм 
 

 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

4.4  Набавка и уградња пуних унутрашњих АЛУ 
врата. Врата морају бити одговарајућих 
карактеристика према шеми столарије и Елаборату 
енергетске ефикасности, што се доказује 
сертификатом произвођача. Обрачун по комаду. 
 

  једнокрилна пуна врата  100x205 цм 
 

   једнокрилна пуна врата  115x205 цм 
 

  једнокрилна пуна врата са  
 

надсветлом 115x285 цм 
 

  једнокрилна улазна врата са  
 

надсветлом 90x285 цм 
 

 
 
 
 
 
 

ком 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 

 
 
 
 
 

 
3 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

4.5 Набавка и уградња металних подизних 
гаразних врата. Врата морају бити одговарајућих 
карактеристика према шеми столарије. Обрачун по 
комаду. 
 

- подизна гаражна врата 260x225 цм 
 
- подизна гаражна врата 260x200 цм 
 
- подизна гаражна врата 225x225 цм 

.  
 

 
 
 
 
 

ком 
 

ком 
 

ком 
 

 
 
 
 
 

2 
 

1 
 

3 
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5. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  

 

Јед. 
мере 

 
Количина 

 
5.1 Израда термоизоловане фасаде са 
изолацијом од камене минералне вуне и 
завршном обрадом силикатним или акрилним 
фасадним малтером. Плоче термоизолације 
дебљине д=12цм учврстити за фасаду објекта 
лепком нанешеним на најмање 50% површине 
панела и обавезно металним типловима на месту 
сучељавања панела (минимално 6 комада по м2 
фасаде). Панеле поставити са смицањем минимум 
30цм. Уколико постоје неравнине на зиду 
поставити металне дистанцере за правац и 
ослањање. На свим ивицама (ивице фасаде, 
отвори, шпалетне, окапнице и др.) уградити 
фазонске угаоне профиле. Површину панела са 
спољне стране обрадити лепком у два слоја са 
утиснутом стакленом мрежицом за армирање, 
преко целе површине. Након очвршћавања лепка, 
на претходно навлажену површину нанети завршни 
фасадни малтер у боји по избору инвеститора. 
Обрачун по м2 површине фасаде.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,00 

 
5.2 Обрада „топлотних мостова“ изолацијом од 
камене минералне вуне и завршном обрадом 
силикатним или акрилним фасадним малтером 
(површине испод солбаника, препусти плоча 
изнад прозора и унутрашња страна завршних 
стубова на источној и западној фасади). Плоче 
термоизолације дебљине д=5цм учврстити за 
фасаду објекта лепком нанешеним на најмање 50% 
површине панела и обавезно металним типловима 
на месту сучељавања панела (минимално 6 комада 
по м2 фасаде). Површину панела са спољне стране 
обрадити лепком у два слоја са утиснутом 
стакленом мрежицом за армирање, преко целе 
површине. Након очвршћавања лепка, на 
претходно навлажену површину нанети завршни 
фасадни малтер у боји по избору инвеститора. 
Обрачун по м2 површине фасаде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,00 
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5.3 Обрада стубова између прозора изолацијом 
од камене минералне вуне и завршном обрадом 
силикатним или акрилним фасадним малтером. 
Чеону страну сваког стуба изоловати каменом 
вуном дебљине д=12цм, а бочне стране каменом 
вуном дебљине д=5цм. Термоизолацију учврстити 
лепком нанешеним на најмање 50% површине и по 
потреби металним типловима. На ивицама 
уградити фазонске угаоне профиле. Површину 
панела са спољне стране обрадити лепком у два 
слоја са утиснутом стакленом мрежицом за 
армирање, преко целе површине. Након 
очвршћавања лепка, на претходно навлажену 
површину нанети завршни фасадни малтер у боји 
по избору инвеститора. Обрачун по комаду. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 

123 

 
5.4  Обрада неизололованих делова фасаде 
малтерисањем цементним малтером и завршном 
обрадом силикатним или акрилним фасадним 
малтером. Неизоловане делове фасаде са којих су  
обијени малтер и камен, малтерисати цементним 
малтером и након очвршћавања на претходно 
навлажену површину нанети завршни фасадни 
малтер у боји по избору инвеститора. Након 
уградње фасаду штитити најмање 24х од утицаја 
атмосферилија. Обрачун по м2 површине 
фасаде. 
  

 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 

160,00 

 
5.5 Бојење равних површина фасаде. Равне 
делове фасаде које није потребно малтерисати 
(зидови тераса, стрехе, бетонски елементи на 
горњем делу источне и западне фасаде) обојити 
фасадном бојом у два слоја.  Обрачун по м2 
површине фасаде. 
 

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

190,00 
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6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Јед. 
мере 

 
Количина 

6.1 Изолација међуспратних конструкција 
изнад спољног простора (еркери и улазни делови 
објекта), изолацијом од камене минералне вуне 
дебљине д=12цм са завршном обрадом 
силикатним или акрилним фасадним малтером. 
Плоче термоизолације учврстити за фасаду објекта 
лепком нанешеним на најмање 50% површине 
панела и обавезно металним типловима на месту 
сучељавања панела (минимално 6 комада по м2). 
Панеле поставити са смицањем минимум 30цм. 
Површину панела са спољне стране обрадити 
лепком у два слоја са утиснутом стакленом 
мрежицом за армирање, преко целе површине. 
Након очвршћавања лепка, на претходно 
навлажену површину нанети завршни фасадни 
малтер у боји по избору инвеститора. Обр. по м2. 

 
 
 
 
 
 
 

м2 
 

 
 
 
 
 
 
 

25,00 

6.2 Изолација међуспратне конструкције изнад 
негрејаног подрумског простора, изолацијом од 
камене минералне вуне дебљине д=10цм. Плоче 
термоизолације учврстити за плафон лепком 
нанешеним на најмање 50% површине панела и 
обавезно металним типловима на месту 
сучељавања панела (минимално 6 комада по м2). 
Панеле поставити са смицањем минимум 30цм. 
Површину панела са спољне стране обрадити 
лепком у два слоја са утиснутом стакленом 
мрежицом за армирање, преко целе површине. 
Након очвршћавања лепка плафоне окречити 
полудисперзивном бојом у два слоја. Обрачун по 
м2. 

 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 

170,00 

5.3 Изолација таванске међуспратне конструкције 
изолацијом од камене минералне вуне дебљине 
д=12 цм. На постојећу констукцију поставити парну 
брану са преклопима на спојевима од 20цм. Преко 
парне бране положити панеле минералне вуне. 
Препорука пројектанта је да се изолација поставља 
у два слоја (6+6цм) са преклопима како би се 
неутралисао ефекат топлотних губитака кроз 
спојеве. Преко изолације поставити заштитну  
паропропусну - водонепропусну фолију. Обрачун 
по м2 површине тавана.  

 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 

325,00 
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5.4  Изолација унутрашњих зидова ка негрејаном 
простору, изолацијом од камене минералне вуне 
дебљине д=6цм. Термоизолацију учврстити за 
зидове лепком нанешеним на најмање 50% 
површине панела и обавезно металним типловима 
на месту сучељавања панела (минимално 6 комада 
по м2). Панеле поставити са смицањем минимум 
30цм. Површину панела са спољне стране 
обрадити лепком у два слоја са утиснутом 
стакленом мрежицом за армирање, преко целе 
површине. Након очвршћавања лепка зидове 
окречити полудисперзивном бојом у два слоја. 
Обрачун по м2. 
  

 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 

210,00 

 
 

 
7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

Јед. 
мере 

 
Количина 

 
7.1 Израда и монтажа нових висећих 
правоугаоних олука ширине 15 цм, од 
поцинкованог лима дебљине 0,60мм. Држаче олука 
урадити од поцинкованог флаха 25x5мм. Олуке 
монтирати уместо дотрајалих, са задње стране 
објекта. Обрачун по м'. 

 
 
 

м' 

 
 
 

46,00 

 
7.2 Израда и монтажа нових кутијастх олучних 
вертикала ширине 12 цм, од поцинкованог лима 
дебљине 0,60мм. Одговарајуће држаче поставити 
на размаку од 2 м. Олуци морају бити удаљени од 
зида минимум 2 цм.  Нове вертикале монтирати 
уместо дотрајалих, са задње стране објекта. 
Обрачун по м'. 

 
 
 
 

м' 

 
 
 
 

40,00 

 
7.3 Израда и монтажа нових опшивки препуста 
греда на северниј фасади од поцинкованог лима 
дебљине 0,60 мм. Све саставе нитовати и летовати 
у свим правцима. Испод лима поставити слој 
„Изолим“ траке, који улази у цену покривања. Са 
свих страна окапницу препустити 3 цм. Обрачун по 
м2.  

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

2,00 
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7.4  Израда и монтажа нових опшивки солбаника 
прозора од поцинкованог лима. Стране солбанка 
према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 
мм. Испод лима поставити слој тер папира који 
улази у цену солбаника. Обрачун по м2.  
  

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

80,00 

 
 

 
8. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 

 

Јед. 
мере 

 
Количина 

 
8.1 Обрада шпалетне прозора и врата. 
Шпалетне отвора са унутарашње стране након 
уградње нове столарије и браварије обрадити 
употребом одговарјућих материјала по потреби 
(малтер, грађевински лепак,  глет, угаоне лајсне, 
мрежица за армирање...). Обрачун паушално по 
отвору. 

 
 

 
паушал 

по отвору 

 
 

 
 

236 

 
8.2 Бојење зидова у околини шпалетни. Након 
уградње нове столарије и браварије и обраде 
шпалетни, зидове делимично окречити 
одговарајућим бојама у два слоја. Обрачун 
паушално по отвору. 

 
 

паушал 
по отвору 

 
 
 

236 

 
 

9. ОСТАЛИ  РАДОВИ 
 

Јед. 
мере 

 
Количина 

 
9.1 Израда сокле висине 20 цм по целом ободу 
подрумске етаже изнад нивоа земље. Соклу 
израдити од армираног бетона МБ25 у претходно 
израђеној оплати и обрадити завршним фасдним 
малтером за заштиту и декорацију сокли.  Обрачун 
по м'. 

 
 
 

м' 

 
 
 

75,00 

 
9.2 Набавка и монтажа вертикалних водова 
громобранске инсталације са  повезивањем на 
постојеће уземљење. У цену је урачунато и 
обезбеђивање новог атеста о исправности 
громобранске мреже. Обрачун по м'. 

 
 
 

м' 

 
 
 

50.00 
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9.3 Монтажа постојећих спољних јединица клима 
уређаја, сплит систем. Спољне јединице монтирати 
након завршетка радова на фасади. У цену су 
урачунате све потребне инсталације и материјал. 
Обрачун по комаду.   

 
 
 

ком. 

 
 
 

13 

 
 

1. Поступак јавне набавке број 404-59/2016-1 спроводи се ради избора 
извођача за извођење радова на санацији фасаде и прозорских отвора 
зграде Дома здравља „ДР ЈОВАН РИСТИЋ“ Бабушница. 
 

2. Врста, опис и количина радова дати су у опису и предмеру радова који 
је саставни део понуде, Контрола извршења радова спроводиће се 
преко надзорног органа кога решењем одређује наручилац. 

 
3. Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року 

који је дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз 
модел уговора. 

 
4. Сва уграђена столарија мора бити у складу са квалитетом који се тражи 

и шемом столарије која се налази у подглављу XV. и саставни је део 
конкурсне документације . 

 
5. Рок за извођење радова не може бити дужи од 180 дана од 

потписивања уговора са изабраним понуђачем.. 
 

 
Напомена: Потенцијални понуђачи могу доћи да погледају место 
извођења радова сваког радног дана у периоду од 7.30 до 14.30 на 
адреси улица Ивице Миладиновића  2 , 18330 Бабушница 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

4.1   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

 
 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

 
 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда(чл. 75. 
ст. 2. Закона); 
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, 
мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

 
1.2.1 . Да је у три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. г.), остварио 
приход од најмање 30.000.000,оо динара са ПДВ-ом; 

 
1.2.2 Да обезбеђује ликвидност у пословању. Подаци о ликвидности 
понуђача у периоду од 12 месеци пре објављивања овог позива на 
порталу Управе за јавне набавке (да није био у блокади ни један дан у 
датом периоду ) ;  
 
1.2.3 Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да 
је у претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015) 
остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи , 
санацији , адаптацији или реконструкцији зграда у износу од минимум 
30.000.000,00 динара са ПДВ, од чега је извео најмање два посла у 
минималном износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ  

 
1.2.4 Да има бар једног запосленог радника, дипломираног 
грађевинског инжeњера са лиценцом (лиценца 410 или 400 или 411 
или 412 или 413, коју потврђује копијом лиценце и важећом потврдом 
инжењерске коморе); Лице са лиценцом понуђач ће именовати за 
одговорног извођача радова; 

 
1.2.5 Да располаже следећом техничком опремом:  

- скелом, цевастом или рамовском – најмање 300 м2  
- грађевинском дизалицом. 

 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне                                       
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  
  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, 
дат је у поглављу 4 одељак 3.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
 ( понуђач може , ако жели , да уз понаду достави и све доказе 
који доказују испуњеност услова али није у обавези ) 
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве 
подизвођача, дат је у поглављу 4 одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
 

Ако понуђач у остављеном року од 6 ( шест ) дана не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

 
  У складу са чланом 78. став 5 Закона понуђач који је уписан у 

регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да доказује испуњеност обавезних услова, односно  не мора 
да достави доказе из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закона. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
и да је документује на прописани начин. 

 
Напомена: 
 
Наручилац може након стручне оцене понуда да од  изабраног 

најповољнијег понуђача затражи доказе о испуњености обавезних и 
додатних услова из конкурсне документације и то следеће: 

 
1. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод 

из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда): 

 
2. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна 

лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није 
осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: 
Уверење Пореске управе министарства финасија и привредеда је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

 
 
4. За услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: Потписан и 

оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом и за други услов : 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције 
за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда;  

 
 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
 
5. За услов 1.2.1. из конкурсне документације - Да је у три 

обрачунске године (2013, 2014. и 2015. г.), остварио приход од 
најмање 30.000.000,оо динара са ПДВ-ом – Доказ : Извештај о 
бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске 
године (2013, 2014 и 2015).  
 

 
6. За услов 1.2.2. из конкурсне документације - да је у 

последњих годину дана који претходе објављивању јавног позива 
исказао ликвидност у пословању, односно није био у блокади ни 
један дан – Доказ : потврда о ликвидности за последњих 12 месеци 
издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, 
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Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. 
Бранка Радичевића 16а. ( потврда да понуђач није био у блокади ) . 

 
7. За услов 1.2.3. из конкурсне документације - Да 

располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 2013 , 2014 и 2015) 
остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи  
, санацији , адаптацији или реконструкцији зграда у износу од 
минимум 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом, од чега је извео најмање 
два посла у минималном износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом .- 
Доказ : Референтна листа радова -списак најважнијих изведених 
радова за период који није дужи од пет година за радове, са износима 
, датумима и листама  наручилаца и најмање два уговора у области 
изградње , санације , адаптације или реконструкцији зграда чија је 
појединачна вредност преко десет милиона динара  са ПДВ-ом, са 
копијама уговора и окончаних ситуација и потврде о изведеним 
радовима.  

 
8. За услов 1.2.4. из конкурсне документације – Да има 

бар једног запосленог радника, дипломираног грађевинског 
инжењера са лиценцом (лиценца 410 или 400 или 411 или 412 или 
413, коју потврђује копијом лиценце и важећом потврдом 
инжењерске коморе) – Доказ : Копије личних лиценци (410 или 412 
или 413 или 415 или 418 или 812) издатих од Инжењерске коморе 
Србије са потврдама о важности лиценце.  

 
Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити 

печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са 
доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног 
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне 
књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца 
лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора 
о обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова 
јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће 
решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној 
набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за 
предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у 
уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора 
којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће 
наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне 
јавне набавке.  
 

9. За услов 1.2.5. из конкурсне документације – Да 
располаже следећом техничком опремом:  

 
- скелом, цевастом или рамовском – најмање 300 м2  
- грађевинском дизалицом. 
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– Доказ Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:  
а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна 

листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће 
видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране 
овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са 
датумом 31.12.2015. године;  

б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и 
отпремницa;  

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и 
уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу 
закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено 
од стране закуподавца након 1.1.2016. године на којој ће маркером 
бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.  

Уз наведено се прилаже Изјава (образац у конкурсној 
документацији) да понуђач поседује тражену опрему у исправном 
стању за свe време трајања уговора.  

 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, 
понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у 
складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 

 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени 
докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да 
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 
услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести 
назив понуђача] у поступку јавне набавке велике вредности радова -  
санацијe фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у 
Бабушници., број 404-59/2016-1  испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 
 

 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
 

 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 
 

 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
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заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда. 
 

5) Понуђач је у претходне три године остварио приход од најмање 
30.000.000,оо динара са ПДВ-ом 

 
6) Понуђач у периоду од годину који претходе дану објављивања 

позива  није био у блокади ни један дан. 
 

7) Понуђач је у претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 
2013, 2014 и 2015) остварио пословни приход по основу 
изведених радова на изградњи  , санацији , адаптацији или 
реконструкцији зграда у износу од минимум 30.000.000,00 
динара са ПДВ-ом, од чега је извео најмање два посла у 
минималном износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом 
 

8) Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
односно има има бар једног запосленог радника, дипломираног 
грађевинског инжењера са лиценцом (лиценца 410 или 400 или 
411 или 412 или 413) 

 
9) Понуђач располаже минимум следећом техничком опремом:  

- скелом, цевастом или рамовском – најмање 300 м2  
- грађевинском дизалицом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.              _____________________     
               
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач________________________________________ [навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке велике вредности радова -  
санацијe фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у 
Бабушници., број 404-59/2016-1  испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар; 
 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или 
стране државе када има седиште на њеној територији). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                 _____________________                                                        
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2 .  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

    Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији , затворену на начин да се приликом отварања понуде 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Бабушница, улица Ратка 
Павловића 1, 18330 Бабушница , комисији за јавну набавку бр 404-59/2016-1 
са назнаком "Понуда за јавну набавку радова – санацијe фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници бр 404-
59/2016-1 -НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 02. новембра  2016.године, до 11 часова. 

Наручилац ће по пријему понуде на коверти или кутији обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа.  Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду о пријему понуде. 

Понуда коју наручилац није примио  у року за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се наблаговременом. 

 
Понуда мора да садржи: 
 

1. доказе о испуњености услова из чл.75. и 76.Закона – у подглављу IV , 
одељак 4.2 наручилац је јасно навео које доказе понуђач мора да достави , 
као и то под којим је условима понуђач ослобођен достављања појединих 
доказа 
2. образац понуде - попунити, потисати и печатом оверити све обрасце у 
оквиру Образца понуде ( обрасци од 1. до 7 у оквиру подглавља VI) 
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3. образац о наступању са подизвођачем -  попунити, потписати и 
печатом оверити ако понуђач наступа са подизвођачем ( подглавље VI , 
oдељак 3)) 
4. образац о заједничкој понуди - попунити, потписати и печатом оверити 
ако се подноси заједничка понуда      ( подглавље VI , oдељак 4)) 
5. форма меничног овлашћења ( подглавље VII ) 
6. бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање 
7. изјаве о достављању банкарских гаранција ( подглавље VIII ) 
8. модел уговора ( подглавље IX) 
9. oбразац структуре ценe ( подглавље X) 
10. план динамике извођења радова 
11. образац изјаве о независној понуди ( подглавље XI ) 
12. образац трошкова припреме понуде ( подглавље XII ) 
13. oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона                  
( подглавље XIII ) 
14. попуњене и опечаћене обрасце од 1 до 7 који су саставни део 
понуде ( осим обрасца 5 који је факултативни ) 
 

Понуђач наведене обрасце попуњава читко, штампаним словима или 
на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одгиворношћу, 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране  сваког понуђача 
из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе  потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под                                          
материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део  заједничке 
понуде сагласно чл.81.Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 
      4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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      5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 

опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.                                                           
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно 

која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : 

Општина Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , 
комисији за јавну набавку бр 404-59/2016-1. 

 
"Измена понуде за јавну набавку  радова – санација фасаде и 

прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници бр 404-
59/2016-1 - НЕ ОТВАРАТИ. 

 "Допуна понуде за јавну набавку  радова – санација фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници бр 404-
59/2016-1 - НЕ ОТВАРАТИ. 

"Опозив понуде за јавну набавку  радова – санација фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници бр 404-
59/2016-1 - НЕ ОТВАРАТИ. 

"Измена и допуна понуде за јавну радова – санација фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници бр 404-
59/2016-1 - НЕ ОТВАРАТИ. 

. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче 
нити да мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 
ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео своју понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 
исто лице  може учествовати у  више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде  понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у 
Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
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укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи  назив и седиште подизвођача, 
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 
    Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености 
услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством 
како  се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира 
на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке 

понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке из члана 81.ст.4. тачка 1) до 6) Закона и то: 

-члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
-понуђачу који ће издати рачун 
-рачун на који ће бити извршено плаћање, 
-обавезама сваког из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 

који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе  понуђача одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу 
са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
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9. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.. Рок плаћања је до 45 

дана од дана пријема оверене привремене односно окончане ситуације, уз 
важеће банкарске гаранције и полису осигурања. 

Плаћање ће се вршити у највише две привремене ситуације  и 
окончану ситуацију, сходно приливу средстава у буџет наручиоца од стране 
Министарства рударства и енергетике. 

Окончана ситуација не може бити мања од 25% уговорене вредности 
радова . 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године 
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи 
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 
извршене примопредаје радова Кориснику. 

Извођач радова ће бити обавезан да достави банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року. 

 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 
Рок извођења радова  је елемената подкритеријума на основу којих 

ће се вршити одабир најповољније понуде уколико две или више понуда 
имају исту цену и може бити од минимално 60 дана  до максимално 180 
дана од потписивања уговора. 

 
 

10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у 

писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.                 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
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11 . ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА  И 
ИЗРАЖЕНА   ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
     Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији  
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАД И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА  
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи 

Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 

заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите 
животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити  
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
 

13 . ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДЖИНИ , НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА , 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЋАЧА  
 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% о 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.  

Рок важења менице је 15 дана дужи од рока важења понуде . 
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Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју  
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла 
 Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив 
.  Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 
(петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова 

преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив 
.  Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 10 ( десет) дана дужи од истека гарантног рока. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
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Напомена ;Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 
III. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави 
изјаву о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и 
Кориснику и потписивања записника о примопредаји радова (Образац 
изјаве је саставни део конкурсне документације). 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у 
року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису 
осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за 
цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима. 
 

14.     ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ. 

 
Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 
као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди;  
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно 
пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 
услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 
 

15.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Заинтересовано лице може у писаном облику – путем поште на 

адресу Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 
Бабушница, Комисији за јн број 404-59/2016-1, електронске поште на e-mail 
sobabusnica@ptt.rs или факсом на број 010/385191 тражити од наручиоца 
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додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом 
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, јн број 404-59/2016-1. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок 
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не 
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона.  

 
 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене 

понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која 
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 
Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 
поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године у поступку јавне набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период 
од претходне три године.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно Корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама.  
 

Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу, у вредности не већој од 15% од 
понуђене цене без ПДВ.  
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку 
негативних референци одбити као неприхватљиву .  

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 
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ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 
је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 13. 
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 
 

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

 
Критеријум за оцењивање понуда биће најнижа понуђена цена. 

 Сходно члану 86 ЗЈН Наручилац ће примењивати максималне 
предности за домаће извођаче радова. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену 
најповољнијом понудом ће се сматрати она која има краћи рок извожења 
радова.. 
 Уколико и понуђена цена и рок извожења радова буду исти, 
најповољнијом понудом ће се сматрати понуда понуђача који има дужи 
гарантни рок. 
 

19.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII 
конкурсне документације). 

 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 



  Конкурсна документација за јавну набавку број 404-59/2016-1  Страна 41 
 

21.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mai sobabusnica@ptt.rs  факсом на 
број 010/385191  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 
Бабушница, Комисији за јн број 404-59/2016-1  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од 
дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, 
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације захтев 
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 
долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки..  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за 
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не 
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса за јавну 
набавку  број 404-59/2016-1, корисник: Буџет Републике Србије).   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 
167. Закона. 
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22.    РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу 

којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протока рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

Уколико понуђач , ком је додељен уговор , не потпише уговор у року 
од 5 дана од пријема истог , наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
  
 

23. .ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА  
 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 
лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора 
која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана 
од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и 
доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији. 
 
 

24. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису 

испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 
услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 
шест месеци. 
 
 
 25. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно 
одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу 
путем електронске поште, поште и факсом.  
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Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у 
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да 
заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 

26.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде 
сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  
радова у отвореном поступку - санација фасаде и прозорских отвора Дома 
здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници бр 404-59/2016-1 
 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-
mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно 
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
Премет јавне набавке у отвореном поступку бр. 404-59/2016-1 је 

набавка радова - санацијe фасаде и прозорских отвора Дома здравља " 
Др.Јован Ристић" у Бабушници 

 
5.1 Претходни и завршни радови 

 
 
 

 
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.1.1 Монтажа и демонтажа металне 
цевасте фасадне скеле, у свему по 
важећим прописима и мерама заштите на 
раду. Скела мора бити статички стабилна, 
анкерована за објекат и прописно 
уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни. 
Користи се за све време трајања радова. 
Обрачун по м2 вертикалне пројекције 
монтиране скеле. 

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

850,00 

  

5.1.2  Набавка и постављање застора 
фасадне скела од јуте. Целокупну 
површину скеле покрити јутаним застором. 
Јута мора бити прошивена по вертикали и 
причвршћена за скелу. Обрачун по м2 
заштићене површине. 
 

 
 
 

м2 

 
 
 

850,00 

  

5.1.3 Израда и постављање градилишне 
табле у свему према Правилнику о 
изгледу, садржини и месту постављања 
градилишне табле. Обрачун по комаду.  

 
 

ком. 

 
 

1 

  

5.1.4  Обезбеђивање објекта у смислу 
заштите на раду, ограђивањем градилишта 
и израдом и постављањем одговарајућих 
натписа упозорења. Обрачун паушално. 
  

 
 

паушал 

 
 

1 

  

5.1.5 Набавка и постављање заштите за 
подове од ПВЦ фолије. Сва евентуална 
прљања и оштећења падају на терет 
извођача. Обрачун по м2 заштићеног пода. 
 

 
 

м2 
 

 
 
150,00 
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5.1.6 Чишћење и прање прозора и врата 
по завршетку радова. Пажљиво механички 
очистити све површине и опрати водом са 
додатком одговарајућих хемијских 
средстава. Обрачун по м2 опране површине.
  
 

 
 
 

м2 
 

 
 
 

440,00 

  

 
СВЕГА ПРЕТХОДНИ И ЗАВРШНИ 
РАДОВИ: 

    

 
5.2  Демонтаже и рушења  

 
 
 

 
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.2.1 Пажљива демонтажа спољашњих 
улазних металних врата, укључујући и 
врата свих ветробрана. Демонтирана врата 
склопити и одложити на место које одреди 
инвеститор. Обрачун по комаду.   
 

 
 
 

ком. 

 
 
 

10 
 
 

  

5.2.2 Пажљива демонтажа металних и 
дрвених прозора и балконских врата, 
укључујући и унутрашње прозоре ка 
негрејаном простору. Демонтиране 
прозоре и врата склопити и одложити на 
место које одреди инвеститор. Обрачун по 
комаду. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

213 

  

5.2.3 Пажљива демонтажа унутрашњих 
врата ка негрејаном простору заједно са 
штоком. Након скидања врата и израде 
новог изолованог пода, отвор прилагодити 
новој висини. Обрачун по комаду.  

 
 

ком. 

 
 

7 

  

5.2.4  Пажљива демонтажа гаражних 
врата заједно са штоком. Демонтиране 
прозоре и врата склопити и одложити на 
место које одреди инвеститор. Обрачун по 
комаду.   

 
 

ком. 

 
 

6 

  

5.2.5 Демонтажа спољних јединица 
клима уређаја, сплит систем. 
Демонтиране јединице одложити на место 
које одреди инвеститор и припремити за 
поновну монтажу. Обрачун по комаду.  

 
 
 

ком. 

 
 
 

13 
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5.2.6 Демонтажа олучних вертикала. 
Олуке по демонтажи одложити на место 
које одреди инвеститор.  Обрачун по м'.  
 
 

 
 

м' 

 
 

40,00 

  

5.2.7 Демонтажа олука (хоризонталних). 
Олуке по демонтажи одложити на место 
које одреди инвеститор. Обрачун по м'. 
 

 
 

м' 

 
 

46,00 

  

5.2.8 Демонтажа опшивки од лима 
препуста греда на северној фасади. 
Скинути опшивке и одложити на место које 
одреди инвеститор. Обр. по м2. 
 

 
 

м2 

 
 

2,00 

  

5.2.9 Демонтажа опшивке солбаника. 
Опшивке демонтирати, спаковати и 
одложити (одвести) на депонију коју 
одреди инвеститор, удаљену до 15 км. 
Обрачун по м2.  

 
 

м2 

 
 

72,00 

  

5.2.10 Демонтажа вертикалних водова 
громобранске инсталације објекта. 
Демонтирану инсталацију одложити на 
место које одреди инвеститор. Обрачун по 
м'.  

 
 

м' 

 
 

50,00 
 

  

5.2.11 Обијање цементног малтера са 
фасадних зидова и осталих елемената 
фасаде (надстрешнице, еркери...). По 
обијању малтера површину зидова од 
опеке очистити челичним четкама и 
опрати водом. Шут прикупити, утоварити 
на камион и одвести на предвиђену 
депонију, до удаљености од 15 км. 
Обрачун по м2 обијене површине.  
 

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

450,00 

  

5.2.12 Обијање камене облоге фасадних 
зидова подрумске етаже. По обијању 
површину зидова очистити челичним 
четкама и опрати водом. Шут прикупити, 
утоварити на камион и одвести на 
предвиђену депонију, до удаљености од 
15 км. Обрачун по м2 обијене површине 
 

 
 

 
м2 

 
 
 

130,00 
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5.2.13 Обијање малтера са плафона 
подрумске етаже које је потребно 
термички изоловати. По обијању малтера 
површину очистити челичним четкама и 
опрати водом. Шут прикупити, утоварити 
на камион и одвести на предвиђену 
депонију, до удаљености од 15 км. 
Обрачун по м2 обијене површине. 
 

 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 

170,00 

  

5.2.14 Чишћење слојева старе боје са 
равних површина фасаде (зидови тераса, 
стрехе, обојени бетонски елементи на 
горњем делу источне и западне фасаде). 
Очистити старе слојеве боје механичким и 
хемијским путем као припрема за поновно 
наношење боје. Обрачун по м2. 
 

 
 
 

м2 

 
 
 

190,00 

  

5.2.15 Чишћење шута  у поткровљу са 
површине на којима треба поставити 
термоизолацију. Равне површине у 
поткровљу припремити за полагање 
термоизолације. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
предвиђену депонију, до удаљености од 
15 км. Обрачун по м2 тавана. 

 
 
 

м2 

 
 
 

160,00 

  

 
СВЕГА ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: 

    

 
 

5.3 Подополагачки радови 
 

 
 

 
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.3.1 Набавка и постављање подних 
термоизолационих стиродур плоча 
д=10цм. Плоче поставити преко постојеће 
подне облоге међуспратних конструкција 
испод негрејаног простора на спрату и 
поткровљу. Обрачун по м2 површине пода.
   
 

 
 
 

м2 

 
 
 

192,00 
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5.3.2 Набавка и постављање једног слоја 
ПЕ фолије. Фолију поставити са 
преклопима од 30цм . Обрачун по м2 
површине пода. 

 
м2 

 
192,00 

  

5.3.3 Израда цементне кошуљице д=4цм. 
Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шљунком размере 1:3 и  
неговати је док не очврсне. Обрачун по м2 
површине пода.  

 
 

м2 

 
 

192,00 

  

5.3.4  Набавка и постављање подне 
облоге од Винил плоча на бази ПВЦ-а. 
Изведена подлога мора бити чврста, фино 
пердашена и сува. Плоче залепити лепком 
по упутству произвођача. Боја плоча по 
избору инвеститора. Обрачун по м2 
површине пода.  

 
 
 

м2 

 
 
 

192,00 

  

5.3.5 Набавка и постављање компактних 
плоча од камене минералне вуне „Смарт 
Рооф НОРМ“ д=10цм. Плоче поставити 
преко постојеће подне облоге на лођама 
спрата. Обрачун по м2 површине пода..  
 

 
 
 

м2 

 
 
 

15,00 

  

5.3.6 Набавка и постављање једног слоја 
ПЕ фолије. Фолију поставити са 
преклопима од 30 цм . Обрачун по м2 
површине пода. 

 
м2 

 
15,00 

  

5.3.7 Израда цементне кошуљице д=4цм. 
Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шљунком размере 1:3 и   
неговати је док не очврсне. Обрачун по м2 
површине пода. 

 
 

м2 

 
 

15,00 

  

5.3.8 Набавка и постављање подне 
гранитне керамике. Плочице лепити 
лепком а затим фуговати. Боја плочица по 
избору инвеститора. Обрачун по м2 
површине пода. 

 
 

м2 

 
 

15,00 

  

 
СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: 
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5.4 Уградња столарије 
 

 
 

 
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.4.1 Набавка и уградња ПВЦ прозора и 
балконских врата. Прозори и врата морају 
бити одговарајућих карактеристика према 
шеми столарије и Елаборату енергетске 
ефикасности, што се доказује 
одговарајућим сертификатом произвођача. 
Обрачун по комаду. 
   
- једнокрилни прозор 105x175 цм 
 
-једнокрилни прозор са надсветлом 
100x220 цм 
 
-  једнокрилна балконска врата 100x285 цм 
 
- једнокрилни прозор 65x80 цм 
 
- трокрилни прозор 335x175 цм 
 
- једнокрилна балконска врата 105x270 цм 
 
- једнокрилни прозор 100x175 цм 
 
- једнокрилна балконска врата 100x270 цм 
- двокрилни прозор са надсветлом 170x220 
цм 
 
- двокрилни прозор 210x175 цм 
 
- четворокрилни прозор 330x240 цм 
 
- једнокрилни прозор 105x95 цм 
 
- једнокрилни прозор 80x90 цм 
 
- четворокрилни прозор 335x205 цм 

 
- кружни прозор Ø100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 
 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

137 
 
 

21 
 

1 
 

14 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

21 
 

4 
 

1 
 

2 
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5.4.2 Набавка и уградња застакљених 
клизних сензорских АЛУ врата. Врата 
морају бити одговарајућих карактеристика 
према шеми столарије и Елаборату 
енергетске ефикасности, што се доказује 
сертификатом произвођача. Обрачун по 
комаду. 
 

 двокрилна клизна врата са фиксним 
     

деловима и надсветлом 315x288 цм 
 
 двокрилна клизна врата са фиксним 

     
деловима и надсветлом 315x300 цм 
 
 - двокрилна клизна врата са 

фиксним      
деловима и надсветлом 330x285 цм 
 
 двокрилна клизна врата са фиксним 

     
деловима и надсветлом 330x300 цм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

  

5.4.3 Набавка и уградња застакљених 
заокретних улазних АЛУ врата. Врата 
морају бити одговарајућих карактеристика 
према шеми столарије и Елаборату 
енергетске ефикасности, што се доказује 
сертификатом произвођача. Обрачун по 
комаду. 

 
  двокрилна улазна врата са  
 
надсветлом 180x288 цм 
 
  двокрилна улазна врата са  
 
надсветлом 200x300 цм 
 
  једнокрилна улазна врата са  
 
надсветлом 110x285 цм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
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  једнокрилна улазна врата са  
 
надсветлом 105x245 цм 

 

 
 
 

ком 
 

 
 
 

1 

5.4.4  Набавка и уградња пуних 
унутрашњих АЛУ врата. Врата морају бити 
одговарајућих карактеристика према шеми 
столарије и Елаборату енергетске 
ефикасности, што се доказује 
сертификатом произвођача. Обрачун по 
комаду. 
 
  једнокрилна пуна врата  100x205 цм 
 
   једнокрилна пуна врата  115x205 цм 
 
  једнокрилна пуна врата са  
 
надсветлом 115x285 цм 
 
  једнокрилна улазна врата са  
 
надсветлом 90x285 цм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ком 
 

ком 
 
 
 

ком 
 
 
 

ком 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

  

5.4.5 Набавка и уградња металних 
подизних гаразних врата. Врата морају 
бити одговарајућих карактеристика према 
шеми столарије. Обрачун по комаду. 
 

- подизна гаражна врата 260x225 цм 
 
- подизна гаражна врата 260x200 цм 
 
- подизна гаражна врата 225x225 цм 

.  
 

 
 
 
 
 

ком 
 

ком 
 

ком 
 

 
 
 
 
 

2 
 

1 
 

3 

  

 
СВЕГА УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ И 
БРАВАРИЈЕ :: 
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5.5 Фасадерски радови 
 

  
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.5.1 Израда термоизоловане фасаде са 
изолацијом од камене минералне вуне и 
завршном обрадом силикатним или 
акрилним фасадним малтером. Плоче 
термоизолације дебљине д=12цм 
учврстити за фасаду објекта лепком 
нанешеним на најмање 50% површине 
панела и обавезно металним типловима на 
месту сучељавања панела (минимално 6 
комада по м2 фасаде). Панеле поставити са 
смицањем минимум 30цм. Уколико 
постоје неравнине на зиду поставити 
металне дистанцере за правац и 
ослањање. На свим ивицама (ивице 
фасаде, отвори, шпалетне, окапнице и др.) 
уградити фазонске угаоне профиле. 
Површину панела са спољне стране 
обрадити лепком у два слоја са утиснутом 
стакленом мрежицом за армирање, преко 
целе површине. Након очвршћавања 
лепка, на претходно навлажену површину 
нанети завршни фасадни малтер у боји по 
избору инвеститора. Обрачун по м2 
површине фасаде.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,00 

  

5.5.2 Обрада „топлотних мостова“ 
изолацијом од камене минералне вуне и 
завршном обрадом силикатним или 
акрилним фасадним малтером 
(површине испод солбаника, препусти 
плоча изнад прозора и унутрашња страна 
завршних стубова на источној и западној 
фасади). Плоче термоизолације дебљине 
д=5цм учврстити за фасаду објекта лепком 
нанешеним на најмање 50% површине 
панела и обавезно металним типловима на 
месту сучељавања панела (минимално 6 
комада по м2 фасаде). Површину панела са 
спољне стране обрадити лепком у два 
слоја са утиснутом стакленом мрежицом за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,00 
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армирање, преко целе површине. Након 
очвршћавања лепка, на претходно 
навлажену површину нанети завршни 
фасадни малтер у боји по избору 
инвеститора. Обрачун по м2 површине 
фасаде. 
 
 
5.3 Обрада стубова између прозора 
изолацијом од камене минералне вуне и 
завршном обрадом силикатним или 
акрилним фасадним малтером. Чеону 
страну сваког стуба изоловати каменом 
вуном дебљине д=12цм, а бочне стране 
каменом вуном дебљине д=5цм. 
Термоизолацију учврстити лепком 
нанешеним на најмање 50% површине и 
по потреби металним типловима. На 
ивицама уградити фазонске угаоне 
профиле. Површину панела са спољне 
стране обрадити лепком у два слоја са 
утиснутом стакленом мрежицом за 
армирање, преко целе површине. Након 
очвршћавања лепка, на претходно 
навлажену површину нанети завршни 
фасадни малтер у боји по избору 
инвеститора. Обрачун по комаду. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 

123 

  

 
5.4  Обрада неизололованих делова 
фасаде малтерисањем цементним 
малтером и завршном обрадом 
силикатним или акрилним фасадним 
малтером. Неизоловане делове фасаде са 
којих су  обијени малтер и камен, 
малтерисати цементним малтером и након 
очвршћавања на претходно навлажену 
површину нанети завршни фасадни малтер 
у боји по избору инвеститора. Након 
уградње фасаду штитити најмање 24х од 
утицаја атмосферилија. Обрачун по м2 
површине фасаде. 
  

 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 

160,00 
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5.5 Бојење равних површина фасаде. 
Равне делове фасаде које није потребно 
малтерисати (зидови тераса, стрехе, 
бетонски елементи на горњем делу 
источне и западне фасаде) обојити 
фасадном бојом у два слоја.  Обрачун 
по м2 површине фасаде. 
 

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

190,00 

  

 
СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: 

    

 
 

5.6 Изолатерски радови 
 

 
 
 

 
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.6.1 Изолација међуспратних 
конструкција изнад спољног простора 
(еркери и улазни делови објекта), 
изолацијом од камене минералне вуне 
дебљине д=12цм са завршном обрадом 
силикатним или акрилним фасадним 
малтером. Плоче термоизолације 
учврстити за фасаду објекта лепком 
нанешеним на најмање 50% површине 
панела и обавезно металним типловима на 
месту сучељавања панела (минимално 6 
комада по м2). Панеле поставити са 
смицањем минимум 30цм. Површину 
панела са спољне стране обрадити лепком 
у два слоја са утиснутом стакленом 
мрежицом за армирање, преко целе 
површине. Након очвршћавања лепка, на 
претходно навлажену површину нанети 
завршни фасадни малтер у боји по избору 
инвеститора. Обр. по м2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00 

  

5.6.2 Изолација међуспратне конструкције 
изнад негрејаног подрумског простора, 
изолацијом од камене минералне вуне 
дебљине д=10цм. Плоче термоизолације 
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учврстити за плафон лепком нанешеним на 
најмање 50% површине панела и обавезно 
металним типловима на месту сучељавања 
панела (минимално 6 комада по м2). 
Панеле поставити са смицањем минимум 
30цм. Површину панела са спољне стране 
обрадити лепком у два слоја са утиснутом 
стакленом мрежицом за армирање, преко 
целе површине. Након очвршћавања лепка 
плафоне окречити полудисперзивном 
бојом у два слоја. Обрачун по м2. 

 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 

170,00 

5.6.3 Изолација таванске међуспратне 
конструкције изолацијом од камене 
минералне вуне дебљине д=12 цм. На 
постојећу констукцију поставити парну 
брану са преклопима на спојевима од 
20цм. Преко парне бране положити панеле 
минералне вуне. Препорука пројектанта је 
да се изолација поставља у два слоја 
(6+6цм) са преклопима како би се 
неутралисао ефекат топлотних губитака 
кроз спојеве. Преко изолације поставити 
заштитну  паропропусну - водонепропусну 
фолију. Обрачун по м2 површине тавана.  

 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 

325,00 

  

5.6.4  Изолација унутрашњих зидова ка 
негрејаном простору, изолацијом од 
камене минералне вуне дебљине д=6цм. 
Термоизолацију учврстити за зидове 
лепком нанешеним на најмање 50% 
површине панела и обавезно металним 
типловима на месту сучељавања панела 
(минимално 6 комада по м2). Панеле 
поставити са смицањем минимум 30цм. 
Површину панела са спољне стране 
обрадити лепком у два слоја са утиснутом 
стакленом мрежицом за армирање, преко 
целе површине. Након очвршћавања лепка 
зидове окречити полудисперзивном бојом 
у два слоја. Обрачун по м2. 
  

 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 

210,00 

  

 
СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ : 
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5.7 Лимарски радови 
 

  
једини

ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

 
5.7.1 Израда и монтажа нових висећих 
правоугаоних олука ширине 15 цм, од 
поцинкованог лима дебљине 0,60мм. 
Држаче олука урадити од поцинкованог 
флаха 25x5мм. Олуке монтирати уместо 
дотрајалих, са задње стране објекта. 
Обрачун по м'. 

 
 
 

м' 

 
 
 

46,00 

  

 
5.7.2 Израда и монтажа нових кутијастх 
олучних вертикала ширине 12 цм, од 
поцинкованог лима дебљине 0,60мм. 
Одговарајуће држаче поставити на 
размаку од 2 м. Олуци морају бити 
удаљени од зида минимум 2 цм.  Нове 
вертикале монтирати уместо дотрајалих, 
са задње стране објекта. Обрачун по м'. 

 
 
 
 

м' 

 
 
 
 

40,00 

  

 
5.7.3 Израда и монтажа нових опшивки 
препуста греда на северниј фасади од 
поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Све 
саставе нитовати и летовати у свим 
правцима. Испод лима поставити слој 
„Изолим“ траке, који улази у цену 
покривања. Са свих страна окапницу 
препустити 3 цм. Обрачун по м2.  

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

2,00 

  

 
5.7.4  Израда и монтажа нових опшивки 
солбаника прозора од поцинкованог 
лима. Стране солбанка према зиду и штоку 
прозора подићи у вис до 25 мм. Испод 
лима поставити слој тер папира који улази 
у цену солбаника. Обрачун по м2.  
  

 
 
 
 

м2 

 
 
 
 

80,00 

  

 
СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ: 
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5.8 Молерско – фарбарски радови  
  

једини
ца 

 
количи

на 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупно без 
пдв-а 

5.8.1 Обрада шпалетне прозора и врата. 
Шпалетне отвора са унутарашње стране 
након уградње нове столарије и браварије 
обрадити употребом одговарјућих 
материјала по потреби (малтер, 
грађевински лепак,  глет, угаоне лајсне, 
мрежица за армирање...). Обрачун 
паушално по отвору. 

 
 

 
паушал 

по 
отвору 

 
 

 
 

236 

  

5.8.2 Бојење зидова у околини шпалетни. 
Након уградње нове столарије и браварије 
и обраде шпалетни, зидове делимично 
окречити одговарајућим бојама у два 
слоја. Обрачун паушално по отвору. 

 
паушал 

по 
отвору 

 
 

236 

  

 
СВЕГА МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  
РАДОВИ: 

    

 
5.9 Остали радови  

5.9.1 Израда сокле висине 20 цм по 
целом ободу подрумске етаже изнад 
нивоа земље. Соклу израдити од 
армираног бетона МБ25 у претходно 
израђеној оплати и обрадити завршним 
фасдним малтером за заштиту и 
декорацију сокли.  Обрачун по м'. 

 
 
 

м' 

 
 
 

75,00 

  

5.9.2 Набавка и монтажа вертикалних 
водова громобранске инсталације са  
повезивањем на постојеће уземљење. У 
цену је урачунато и обезбеђивање новог 
атеста о исправности громобранске мреже. 
Обрачун по м'. 

 
 
 

м' 

 
 
 

50.00 

  

5.9.3 Монтажа постојећих спољних 
јединица клима уређаја, сплит систем. 
Спољне јединице монтирати након 
завршетка радова на фасади. У цену су 
урачунате све потребне инсталације и 
материјал. Обрачун по комаду.   

 
 
 

ком. 

 
 
 

13 

  

 
СВЕГА МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  
РАДОВИ: 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

 
Укупно динара без пдв-а 

 
1. ПРЕТХОДНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ. 

 

 
2. ДЕМОНТАЖЕ И  РУШЕЊА 

 

 
3. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ. 

 

 
4. УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ 

 

 
5. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 

 
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

 
7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

 
8. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

 
9. ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а 

 

 
ПДВ 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом 

 

  
 

Место :___________________                                         ПОНУЂАЧ 
Датум:___________________                         
                                                                       _____________________________ 

                                                                    (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Укупна цена  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупни ПДВ  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

На основу привремених и 
окончаних ситуација 

 
Рок важења понуде ( минимум 60 дана од 
дана отварања понуда ) 

 

 
Рок за извођење радова од дана 
потписивања уговора  ( максимално 180 дана) 

 

 
Место  извођења радова  
 

Улица И. Миладиновића 2  
Бабушница 

 
 Крајњи рок за .завршетак радова је 180 дана од дана 

увођења у посао и понуде које имају дужи рок биће одбачене као 
неприхватљиве. 

 За оцењивање понуда упоређива ће се укупна цена без 
пдв-а, а у случају истих цена предност ће бити дата понуђачу са краћим 
роком за извођење радова. 

   
 
  Датум           Понуђач 

    М. П.  
_________________________                        ___________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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Образац 1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ  
 
 
 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке 
број 404-59/2016-1 и стекли увид у техничку документацију и све 
информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да 
смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какве накнадне промене у цени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: _______________                         
 
             
 

                                                     МП 
 
 
 

                                                                                Потпис овлашћеног лица  
                                                                               

___________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима.  
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац 2. ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ 
 
 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова 
бити расположиви у периоду извршења уговора за санацију фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници 

 
бр Име и презиме  

 
Број 

лиценце 
Назив привредног 

субјекта који 
ангажује 

одговорног 
извођача: 

Основ 
ангажовања:  
1. Запослен 
код понуђача  
2. Ангажован 
уговором  

 
1. 
 

    

 
2. 
 

    

 
3. 
 

    

 
4. 
 

    

 
5. 
 

    

 
 
 
Датум ________________                          Потпис овлашченог лица 
 
 
                                                   М П            ______________________ 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац 
потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.  

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што 
се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
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Образац 3. ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВЕДЕНИМ 
РАДОВИМА 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

 
НАРУЧИЛАЦ 

Период извођења 
радова 

Вредност 
изведених радова  

(са ПДВ-ом) 

 
Врста радова 

    
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

    

 
 
 
 

   

  
УКУПНО  

 

  

 Напомена: копирати у довољном броју примерака. 
 

Датум: 
Место:                                         М П 
 

Потпис одговорног лица – директора 
_________________________________ 
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Образац 4. СПИСАК НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА) СА 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 
 Овим потврђујем да сам реализовао уговоре закључене у претходних 
пет година (,2011, 2012, 2013., 2014 и 2015 г.), за грађевинске радове који су 
предмет јавне набавке – радова на изградњи , санацији , адаптацији или 
реконструкцији зграда, и то: 
 
Ред. 
бр. 

Назив и седиште 
наручиоца и објекат – 
предмет уговора 

Број и датум 
уговора 

Број и датум 
окончане 
ситуације 

Вредност 
извршених 
радова 

     
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
У случају накнадног доказивања ( након одлуке о додели уговора ) 
достављају се копије уговора са окончаном ситуацијом по том уговору. 
Уз понуду се доставља само попуњен и потписан образац. 
Напомена: копирати у довољном броју примерака. 
 

Датум: __________________ 
 
Место:  _________________ 
 

Потпис одговорног лица – директора 
 

М.П.  
______________________ 
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Образац 5. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

( НИЈЕ ОБАВЕЗАНА УЗ ПОНУДУ,  
ДОСТАВЉА СЕ НАКНАДНО ПО ПОТРЕБИ) 

 
 
____________________________________  
Назив наручиоца  
 
 
_____________________________________  
Адреса  
 
 
Овим потврђујемо да је понуђач ____________________________________ 
_______________________________________ , из _____________________ 
ул _________________________________________ , за потребе Наручиоца 
_______________________________________________________________ 
квалитетно и у уговореном року извео радове  
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

(навести врсту радова) 
 

у вредности од укупно ____________________   ( словима : ______________ 
______________________________________________________________ ) 
динара без ПДВ, односно у вредности од укупно _____________________    
( словима ______________________________________________________ ) 
динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________  
од ___ ______________.  
 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  
 
Телефон: _________________  
 
 
 
Датум:   ________________                                                                Потпис                          

овлашћеног лица наручиоца 
 

                                                        М.П.               _________________________ 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 



  Конкурсна документација за јавну набавку број 404-59/2016-1  Страна 69 
 

 
 

Образац 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПРИБАВЉАЊУ 
ПОЛУСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 
 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

дајемо изјаву да ћемо, уколико у отвореном поступку јавне набавке 404-
59/2016-1 санацијe фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован 
Ристић" у Бабушници наша понуда буде оцењена као најповољнија, па на 
основу одлуке о додели уговора  приступимо закључењу уговора о 
извођењу радова, наручиоцу радова у року од 15 дана од дана закључења 
уговора о извођењу радова, доставити полису осигурања објеката за време 
извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. 
до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји 
радова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: ____________________ 
 
Место: ____________________ 
 
 
 
 
 

Потпис одговорног лица – директора 
 

М.П.  
______________________ 
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Образац 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ 
ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
ПОНУЂАЧ” ______________________________________________ из    

______________________________________, под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу дајемо податке о техничкој 
опремљености за реализацију радова из уговора о извођењу радова 
санацијe фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у 
Бабушници: 
 
 
Назив комада 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Наведена опрема биће на рсполагању сво време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 
Напомена: копирати у довољном броју примерака. 
 

Датум:__________________ 
 
Место:__________________ 

Потпис одговорног лица – директора 
 

М.П.  
______________________________ 
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____________________________ 
VII  ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 
 
 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: _________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:____________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника бланко сопствене менице - 

 
 
 

Корисник: Председник општине Бабушница, (Поверилац) 
Седиште: Бабушница, улица Ратка Павловића 1 

 
 Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије 
__________________ и овлашћујемо Председника  општине Бабушница, 
улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , као повериоца, да предату 
меницу може попунити на износ од  __________________  (3% од вредности 
понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 404-59/2016-1 санацијe фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници, број 
понуде ___________  од _________ (по основу гаранције за озбиљност 
понуде), у случају: 
 

1. да дужник након истека рока за подношење понуда повуче или мења 
своју понуду 

2. да дужник благовремено не потпише уговор  
3. да дужник не испуњава неке од услова за које је  изјавама тврдио да 

испуњава. 
4. да дужник не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла 

у уговореном року. 
  

 
Рок важења ове менице је (минимум 15 дана дужи од  рока важења 

понуде) до __________201_. годинe. 
 

Овлашћујемо Председника  општине Бабушница, улица Ратка 
Павловића 1, 18330 Бабушница као Повериоца, да у своју корист 
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„безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 
 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши 
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у 
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно 
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив 
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по 
овом основу за наплату. 
 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног 
за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 
 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
________________________________ и чији се потпис налази у картону 
депонованих потписа код наведене банке. 
 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  
 
 
 
У _____________ дана ____________ 2016. године 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и и место издавања 
овлашћења 

 
______________________ 

М.П. 

Дужник-издавалац 
менице 

 
 
 
 

 
 
 

Напомена : форму овог овлашћења доставити на меморандуму 
понуђача. 
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VIII  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
 
 

1. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ   
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
        Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво 
изјављујемо: 
Да ћемо у складу са уговором, доставити Наручиоцу: 
 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у висини од 10 % 
од укупне уговорене вредности радова (без ПДВ-а), која мора бити са 
клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив 
наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

- под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део 
конкурсне документације 
 

 Ово средство финансијског обезбеђење достављамо уколико 
будемо изабрани по јавној набавци бр. 404-59/2016-1 - санација фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници, 
најкасније 15 дана по потписивању уговора. 

Ако понуђач поднесе гаранцију иностране банке, та банка мора 
имати  рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум: 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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2. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ   

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

        Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво 
изјављујемо: 

Да ћемо у складу са уговором, доставити Наручиоцу: 
 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  у 
висини од 5 % од укупне уговорене вредности радова (без ПДВ-а), која мора 
бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на 
први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

 
- под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део 

конкурсне документације 
 

 Ово средство финансијског обезбеђење достављамо при 
потписивању записника о примопредаји радова на санацији фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници 
 

Ако понуђач поднесе гаранцију иностране банке, та банка мора 
имати  рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум: 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 
(овај модел уговора представља садржину уговора  који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем) 
(попунити,парафирати и оверити) 
 
 

УГОВОР  
о 

извођењу радова 
 
 
Закључен  дана _______________између: 
 
 
Наручиоца : Општина Бабушница 
са седиштем у Бабушници улица Ратка Павловића бр. 1                         
ПИБ: 100978681    Матични број 07172796 
Број рачуна: 840-64640-14  Назив банке : Управа за трезор 
Телефон: 010/385112,  Телефакс: 010/385191 
кога заступа: Драган Видановић, Председник 
(у даљем тексту: Наручилац ) 
 

и 
 
Понуђача :...................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач ), 
 
 

Основ уговора: 
 
ЈН  број 404-59/2016-1 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од............................... 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- да је Наручилац у спроведеном отвореном поступку јавне набавке 

бр. 404-59/2016-1, изабрао Добављача као најповољнијег понуђача за 
набавку радова – реконструкција топлотног омотача и замена столарије 
прозорских отвора на згради Општине Бабушница (одлука о додели уговора 
бр. ___________од ________________ године);  

- да су средства за финансирање радова која су предмет овог 
уговора обезбеђена Одлуком о буџету општине Бабушница за 2016. годину 
и Годишњим планом јавних набавки Председника општине Бабушница за 
2016. годину број 404-8/2016-1;  

 
 - средства за предметну јавну набавку обезбеђена су на основу 
Уговора број 401-95/2016-1 од 22.09.2016 између општине Бабушнице , као 
Корисника средстава,  и Министарства рударства и енергетике као 
суфинансијера , а по Пројекту за унапређење енергетске ефикасности у 
2016 – ој години Министарства рударства и енергетике. 
 
 
 

ПРЕДМЕТ 
 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је извођење радова на санацији фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници  у свему 
према спецификацији из обрасца понуде бр. ______________од 
______________ г. (попуњава Наручилац) који је саставни део овог 
уговора.  

 
Ради извршења радова који су предмет овог уговора извођач радова 

се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу 
опрему, изврши грађевинске и грађевинског-занатске радове, изврши 
пријаву градилишта надлежним инспекцијама и обезбеђивање простора, 
као и друге послове неопходне за потпуно извршење радова који су 
предмет овог уговора. 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА 
 

Члан 2. 
 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. 
овог уговора износи укупно __________________( _____________________ 
________________ )  динара, без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних 
цена из прихвађене понуде извођача радова бр. _________________од 
______________ 2016. г. 

Уговорена цена фиксна је по јединици мере и не може се мењати 
услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном стварно извршених 
радова на објектима, а на основу оверене оконачне ситуације од стране 
Надзорног органа, уз примену уговорених јединичних цена. 

 
 

Члан 3. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће наручилац радова уплатити на 
рачун извођача радова средства која су одобрена и која буду уплаћена на  
рачун наручиоца за реализацију пројекта, по привременим и по окончаној 
ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране надзорног 
органа, по одобрењу Министарства рударства и енергетике Републице 
Србије, које суфинансира радове из уговора. 

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора 
сноси Наручилац  као порески дужник , у складу са чланом 10. Став 2. Тачка 
3. Закона о порезу на додату вредност.. 

 
Члан 4. 

 
Плаћање изведених радова наручилац плаћа на рачун понуђача – 

извођача радова у највише три  транше у складу са ликвидним 
могућностима буџета Републике Србије и законским роковима , до 45 дана , 
а на основу достављене ситуације привремене  ( максимално две ) и 
окончане. 

Привремена ситуација се доставља по основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране 
надзорног органа. 

Окончану ситуацију, која не сме бити мања од 25% од уговорене 
вредности радова , извођач радова испоставља наручиоцу тек по извршеној 
примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова и 
сачињавања записника о тим радњама. Приликом примопредаје радова  
извођач радова доставља и банкарску гаранцију за отклањање недостатака 
на радовима у гарантном року 
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Привремене и окончану ситуацију извођач радова доставља у шест 
примерака. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене 
ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени 
материјал и друго, извођач доставља стручном надзору, који ту 
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, 
неће бити бити плаћања по привременим ситуацијама, што извођач радова 
прихвата без права приговора. 

 
Члан 5. 

 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора оконча 

најкасније 180 дана по потписивању овог уговора,  
Датум увођења у посао надзорни орган уписује у грађевински 

дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном 
кумулативног испуњења следећих услова: 

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо-техничку 
документацију и одобрење за радове; 

- да је извођач радова доставио банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у уговореном року; 

- да је наручилац радова обезбедио извођачу радова прилаз објектима 
– градилишту; 

- да је извођач радова доставио наручиоцу радова полису осигурања 
од одговорности за штету причињену објектима наручиоца или другој 
имовини наручиоца и штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 
Уколико извођач радова не приступи извођењу радова ни трећег дана 

од стицања напред наведених услова, сматраће се да је трећег дана уведен 
у посао. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 
примопредају, што лице овлашћено од наручиоца за стручни надзор над 
радовима констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
наручиоца. 

Члан 6. 
 

Рок за извођење радова продужава се на захтев извођача радова: 
- у случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван 

кривицом извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу 

наручиоца радова, под условом да обим радова по измењеној пројектно-
техничкој документацији знатно (преко 10%), прелази обим радова који су 
предмет овог уговора; 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који 
није одговоран извођач радова. 
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Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог 
уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, извођач радова 
подноси наручиоцу радова у року од два дана од сазнања за околности, а 
најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен кад уговорне стране у форми анекса овог 
уговора о томе постигну сагласност. 

У случају да извођач радова не испуњава предвиђену динамику 
радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на 
захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на 
продужење уговореног рока за окончање радова због околности које су 
настале у време доцње. 

 
 

Члан 7. 
 

Уколико извођач радова не заврши радове који су предмет овог 
уговора у уговореном року дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у 
висини од 0,2% од укупне уговорене вредности радова за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од 
вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити без претходног 
пристанка извођача радова, умањењем износа наведеног у окончаној 
ситуацији. 

Ако наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова, као и неиспуњења обавеза извођача радова из уговора, претрпи 
штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати надокнаду 
штете, поред уговорне казне, до пуног износа претрпљене штете. 

Постојање и износ штете наручилац радова мора да докаже. 
 
 

Члан 8. 
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе 
у складу са важећим прописима, техничким стандардима, инвестиционо-
техничком документацијом и овим уговором и да наручиоцу преда радове и 
објекте на којима је радио. 
 

Извођач се обавезује: 
 
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању 

одговорног извођача радова; 
 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према 
важећим стандардима за ту вресту радова и у уговореном року; 
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- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење 
уговором преузетих радова; 

 
- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више 

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне 
накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику радова; 
 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и 
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, 
тако да се наручилац радова ослобађа свих одговорности према 
државним органима, по основима одговорности за безбедност и 
заштиту на раду, прописа о заштити животне средине и радно-
правних прописа, за време укупног трајања извођења радова, до 
предаје радова наручиоцу; 
 

- да се строго придржава мера безбедности и заштите на раду; 
 

-  да омогући вршење стручног надзора радова на објектима 
наручиоца; 

 
- да уредно води књиге прописане законима и другим прописима 

Републике Србије који уређују ову овбласт; 
 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима 
наручиоца радова датих на основу извршеног надзора, и да у том 
циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши 
поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала или убрзање извођења 
радова, када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 
извођења радова; 

 
- да по окончању радова одмах обавести наручиоца да је завршио 

радове и да је спреман за њихов пријем; 
 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, 
уколко се утврде неправилности и недостаци; 

 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног 

материјала. Да приступа отклањању недостатака на изведеним 
радовима у року од 5 дана од дана писменог позива наручиоца 
радава, за период гарантног рока за радове из уговора. 
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-   да за рачун и у име Наручиоца пре почетка рада на градилишту 
писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље 
на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду 
Плана превентивних мера.  

 
 

Члан 9. 
 

Извођач радова се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на 
видном месту таблу која мора да садржи: 

- податке о објектима на којима се изводе радови; 
- издатом одобрењу за извођење радова; 
- податке о наручиоцу радова, извођачу радова и надзорном 

органу; 
- почетку радова и року за окончање радова и сл. 

 
 

Члан 10. 
 

Наручилац се обавезује да извођачу радова плати уговорену цену 
радова под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од 
извођача радова прими изведене радове. 

Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор над извршењем 
уговорних обавеза извођача радова и да обавести извођача радова о лицу 
које ће вршити посао стручног надзора. 

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од закључења Уговора 
достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве 
постави на видно место на градилишту.  

Наручилац се обавезује да, уведе Извођача у посао, предајући му 
инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му 
обезбеди несметан прилаз градилишту.  

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају 
радова и коначни обрачун са, стручним надзором и Извођачем. 

 
 

Члан 11. 
 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од потписивања уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро и уговореном року извршење 
посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком 15 дана дужим од 
рока за извођење радова из понуде извршиоца радова, која мора бити 
безусловна и платива на први позив у корист наручиоца радова. 

У случају наступања услова за продужење рока окончања радова 
извођач радова је у обавези да продужи важење банкарске гаранције. 
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У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење 
радова који су предмет уговора у току, извођач радова је дужан да о свом 
трошку продужи рок важења банкарских гаранција. 

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова 
наручиоцу преда банкарску гаранцију за квалитетно изведене радове и 
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности 
уговора и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, 
која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист наручиоца 
радова, што је услов за оверу оконачне ситуације. 

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац 
радова може да наплати уколико извођач радова не отпочне са 
отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог 
захтева наручиоца радова. У том случају наручилац радова може позвати 
другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са 
пажњом доброг привредника. 
 
 

Члан 12. 
 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора 
осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика, до 
њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), и достави 
наручиоцу радова полису у оригиналу или у овереној копији, са важношћу 
за цео период извођења радова. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу радова полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или у 
овереној копији, са важношћу за цео период извођења радова, у свему 
према важећим законским прописима. 

Уколико се рок извођења радова продужи извођач радова је обавезан 
да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст.1. и 2. овог 
члана, са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и 
заштите на раду, као и противпожарне заштите. 

Извођач се обавезује да о свом трошку, као заступник наручиоца као 
инвеститора радова, обезбеди и ангажује координара за безбедност и 
здравље на раду у складу са законом за све време извођења радова. 
(Координатор може бити физичко лице или физичко лице као предузетник и 
не може бити запослено код понуђача). 
 
 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи две године, рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни 
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рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 
примопредаје радова. 

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора записнички преда наручиоцу све гарантне листове за 
уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање као и банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року . 
 
 

Члан 14. 
 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив 
наручиоца радова, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 
уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а 
који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 

Ако извођач радова –понуђач, неприступи извршењу своје обавезе из 
ст.1. овог члана у року од 5 дана од дана пријема писменог позива 
наручиоца радова, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова, 
наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака 
из ст.1. овог члана, наручилац радова има право да од извођача радова 
тражи надокнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
 
 

Члан 15. 
 

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему извођач радова 
мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим 
прописима. 

Извођач радова дужан је да после сваке набавке материјала и 
уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, наручиоца радова 
благовременео обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне 
опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим 
правилницима и позитивном законском регулативом. 

Уколико наручилац радова утврди да уграђени материјал или опрема 
не одговарају стандардима и техничким прописима, на основу писаног 
извештаја и предлога надзорног органа, наручилац радова их одбија и 
забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 
организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран 
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објеката на којима се изводе радови из уговора, наручилац има 



  Конкурсна документација за јавну набавку број 404-59/2016-1  Страна 84 
 

право да тражи од извођача радова да поруши изведене радове и да их о 
свом трошку поново изведе, у складу са техничком документацијом и 
уговором преузетим обавезама. Уколико извођач радова у одређеном року 
то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво 
на терет извођача радова из овог уговора. 

 
 

Члан 16. 
 

Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу радова за 
извршење уговорних обавеза, те и за радове изведене од стране 
подизвођача и осталих чланова групе понуђача из заједничке понуде, као 
да их је сам извео. 

 
 

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 
извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом 
радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца радова. 
Истовремено, доставља понуду са анализом цене за те радове. Тек након 
добијања писмене сагласности од стручног надзора – надзорног органа и 
наручиоца радова, извођач може приступити извођењу ових радова. 

По добијању писмене сагласности наручиоца радова извођач радова 
ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера 
радова усвојене понуде извођача бр.___________________________ 
_______. године, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова, до 
10% количине у односу на укупне радове, неће утицати на продужетак рока 
завршетка радова. 
 
 

Члан 18. 
 

Извођач радова може, и без претходне сагласности наручиоца 
радова, уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене 
радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у 
току израде пројектне документације. 

 
Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. 

овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави му писану сагласност 
стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 
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 Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања 
обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене 
радове. 

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање 
хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на 
правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио 
Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за 
извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 
 

Члан 19. 
 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који 
Уговором нису обухваћени, а који се морају извести. 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који 
нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 
извођењем непредвиђених / додатних радова, Извођач је дужан да о том 
одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца. 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке. 

До 5% непредвиђених / додатних радова могу се извести без 
спровођења поступка јавне набавке сходно одредбама члана 115.. Закона о 
јавним набавкама , уз поштовање горе наведене процедуре и  сагласност 
Наручиоца и Инвеститора. За вредност поменутих  радова наручилац 
доноси Одлуку о измени уговора , која садржи податке у складу са 
Прилогом 3л, коју објављује на Порталу јавних набавки. 

Уколико вредност непредвиђених / додатних радова прелази 5% , 
Наручилац ће за те радове спровести преговарачки поступак без 
објављивања позива сходно члану 36.  Закона о јавним набавкама. 

 
 
 

Члан 20. 
 

Извођач о окончању радова који су предмет овог уговора обавештава 
наручиоца и орган стручног надзора.  

Дан окончања радова уписује се у грађевински дневник. 
Примопредаја радова врши се комисијски, најкасније у року од 15 

дана од дана завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине: по један представник 

наручиоца радова, извођача радова и надзорни орган. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
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Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу 
радова, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих 
уграђених материјала у три извода, са приложеним атестима, као и пројекте 
изведених радова у два примерка. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, Корисник или 
стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје 
радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их 
не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити 
другом извођачу на рачун Извођача. 

 
 

Члан 21. 
 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утвђује се на 
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде, које су фиксне и 
непроменљиве. 

Уз записник о примопредаји радова сачињава се и коначан обрачун 
вредности изведених радова, које врши комисија наручиоца и извођача 
радова у присуству стручног надзора. 
 
 

Члан 22. 
 

Наручилац радова има право на једнострани раскид овог уговора у 
следећим случајевима: 

- ако извођач радова у уговореном року не достави банкарске 
гаранције; 

- ако извођач радова у уговореном року не достави полисе осигурања 
уговорене овим уговором; 

- уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 
календарских дана, а о узроцима кашњења не обавести наручиоца 
радова и надзорни орган, ако извођач радова не изводи радове у 
складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих 
разлога прекине са извођењем радова; 

- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима 
за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди иизвођача радова, 
а извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора у 
примереном року, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.  
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Члан 23. 
 

У случају једностраног раскида уговора наручилац радова има право 
да за радове чије је извођење предмет овог уговора ангажује другог 
извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач 
радова је у наведеном случају обавезан да наручиоцу радова надокнади 
штету, која представља разлику између цене радова из овог уговора и цене 
радова новог извођача радова, као и трошкове процедуре избора новог 
извођача радова и промене услова у којима ће се радови изводити. 

Уговор се раскида у писаној форми, која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава 
мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора извођач радова дужан је да обезбеди 
изведене радове од пропадања, да наручиоцу радова преда пројекат 
изведеног стања, као и записник којисије о стварно изведеним радовима до 
дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 
раскид уговора. 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 

Овај уговор примењује се на односе уговорних страна до измирења 
међусобних обавеза уговарача у целости. 

На све што између уговорних страна овим уговором није уређено на 
њихов међусобни однос примењиваће се одредбе закона и подзаконских 
аката из области јавних набавки и облигационих односа, Закона о 
планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу. 

 
 

Члан 24. 
 

Прилози и саставни део овог уговора су: 
 

- конкурсна документација за јавну набавку бр.______________; 
- понуда извођача радова бр____________________________.. 
- динамички  план. 
 

 
Члан 25. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе 

код сваког од уговарача. 
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Члан 26.  
 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе 
закона који регулишу облигационе односе. 

Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће 
решавати споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред 
надлежним судом.  
 
 

Члан 27. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се 
примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса 
осигурања из члана 12. Уговора.  

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања Уговора не 
достави банкарске гаранције из члана 11, као и уколико не достави полисе 
осигурања из члана 12. овог уговора. 

 
 
 
 
 
 
 

            ДОБАВЉАЧ                                                           НАРУЧИЛАЦ 
 
__________________________                                 __________________________ 
                                                                                           Драган Видановић   
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора  

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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X. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
ВРСТА РАДОВА 

 
Укупно динара 

без пдв-а 

 
Пдв 

 
Укупно динара са 

пдв-ом 
 
1. ПРЕТХОДНИ И ЗАВРШНИ 
РАДОВИ. 

   

 
2. ДЕМОНТАЖЕ И  РУШЕЊА 

   

 
3. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ. 

   

 
4. УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ И 
БРАВАРИЈЕ 

   

 
5. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

   

 
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

   

 
7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

   

 
8. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ 

   

 
9. ОСТАЛИ РАДОВИ 

   

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 
БЕЗ ПДВ-а 

   

 
ПДВ 

   

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 
СА ПДВ-ом 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 1 врсте радова 
 у колони 2. уписати вредност радова без пдв-а 
 у колони 3. уписати колико износи ПДВ 
 у колони 4. уписати вредност радова са пдв-ом  
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XI . ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧЕВОГ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РАДОВА 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ И ПРОЗОРСКИХ ОТВОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА  У БАБУШНИЦИ – ЈН БРОЈ 404-59/2016-1 

Редни број 1 2 3 4 5 
Опис врсте 
радова 

Претходни и 
завршни 
радови 

Демонтажа и 
рушење 

Подополагачки 
радови 

Уградња 
стиларије и 
браварије 

Фасадерски 
радови 

Трајање 
радова 
(дана) 

     

Календар 
од почетка 
до 
завршетка 
радова у 
недељама  

     

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
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Редни број 6 7 8 9 
Опис врсте радова Изолатерски 

радови 
Лимарски 

радови 
Молерско 
фарбарски 

радови 

Остали 
радови 

Трајање радова 
(дана) 

    

Календар од 
почетка до 
завршетка радова 
у недељама  

    

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     

 
                                                                               Извођач радова, 

М.П. 
    __________________________ 

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје 
ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈН бр 
404-59/2016-1 у складу са понуђеним роком извођења радова из конкурсне 
документације и предлога уговора. 
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XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 

страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона ___________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да 
сам понуду у поступку јавне набавке радова - санација фасаде и прозорских 
отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници број 404-59/2016-1 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост 

изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом. 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 

75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

Понуђач ____________________________________ [навести назив 
понуђача],  у отвореном поступку јавне набавке санација фасаде и 
прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници број 
404-59/2016-1 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Датум         Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  



ALU BRAVARIJA

PVC STOLARIJA

ŠEMA STOLARIJE I
BRAVARIJE

- broj levih i desnih prozora definisati tako da se krajnji prozori u
prostorijama uvek  otvaraju prema zidu, dok smer otvaranja
srednjih prozora definiše investitor

- visine parapeta date su od kote gotovog poda do ivice
  zidanog ili betonskog dela parapeta

- visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog
nadvratnika ili međuspratne konstrukcije

- sve mere za izradu vrata, prozora i drugih elemenata datih
specifikacijom uzeti na licu mesta

oznaka

oznaka



105

1

10
5

17
5

par=110cm

šema PVC stolarije oznaka 1

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

105x175 137termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 1

OPIS:

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

11
0

17
5

15



2

10
0

22
0

par=65cm

100

šema PVC stolarije oznaka 2

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

100x220 21termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 2

OPIS:

- jednokrilni, dvodelni otklopno-zaokretni prozor, sa nadsvetlom, od šestokomornih

PVC profila sa niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim

okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

65
22

0
15



šema PVC stolarije oznaka 3

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

100x285 1termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 3

OPIS:

- jednokrilna, otklopno-zaokretna vrata sa nadsvetlom, od šestokomornih PVC

profila sa niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim

okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

28
5

15
3

10
0

28
5

100



šema PVC stolarije oznaka 4

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

65x80 14termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 4

OPIS:

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

4

65 80

par=190cm

65

19
0

80
25



335

šema PVC stolarije oznaka 5

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

335x175 1termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 5

OPIS:

- trokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

5

33
5

17
5

par=110cm

11
0

17
5

15



105

šema PVC stolarije oznaka 6

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

105x270 2termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 6

OPIS:

- jednokrilna, otklopno-zaokretna balkonska vrata sa nadsvetlom, od

šestokomornih PVC profila sa niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa

Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

15
15

6

10
5

27
0

27
0



šema PVC stolarije oznaka 7

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

100x270 2 (1L+1D)termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 7

OPIS:

7

10
0

27
0

100

15
15

27
0

- jednokrilna, otklopno-zaokretna balkonska vrata sa nadsvetlom, od

šestokomornih PVC profila sa niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa

Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila



8

10
0

17
5

par=110cm

100

šema PVC stolarije oznaka 8

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

100x175 termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 8

OPIS:

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

11
0

15
17

5

2



9

17
0

22
0

par=65cm

170

šema PVC stolarije oznaka 9

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

170x220 2termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 9

OPIS:

- dvokrilni, višedelni otklopno-zaokretni prozor sa nadsvetlom, od šestokomornih

PVC profila sa niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim

okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

65
25

22
0



šema PVC stolarije oznaka 10

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

210x175 1termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 10

OPIS:

- dvokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

210

10

21
0

17
5

par=105cm

10
5

17
5

20



11

33
0

24
0

par=60cm

330

60
24

0

šema PVC stolarije oznaka 11

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

330x240 2termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 11

OPIS:

- višedelni prozor sa fiksnim delovima i jednim krilom koje se otvara

(otklopno-zaokretno), od šestokomornih PVC profila sa niskoemisionim staklo

paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila



12

10
5

95

par=150cm

105

šema PVC stolarije oznaka 12

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

105x95 21termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 12

OPIS:

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

15
0

95
13



80

13

80 95

par=150cm

15
0

šema PVC stolarije oznaka 13

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

80x95 4termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

- jednokrilni, otklopno-zaokretni prozor od šestokomornih PVC profila sa

niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

95
13

list 13



šema PVC stolarije oznaka 14

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

335x205 1termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta list 14

OPIS:

- višedelni prozor sa fiksnim delovima i jednim krilom koje se zaokretno otvara , od

šestokomornih PVC profila sa niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa

Kriptonom i standardnim okovima

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

60
20

5

335

14

33
5

20
5

par=60cm



šema PVC stolarije oznaka 15

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

 Ø100 2termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

- jednokrilni, fiksni kružni prozor od šestokomornih PVC profila sa niskoemisionim

staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.3 [W/(m2K)]

- bela boja profila

15

10
0

10
0

par=190cm

100

list 15



šema ALU bravarije oznaka 1

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono niskoemisiono

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

- Automatska senzorska vrata od aluminijumskih profila sa termoizolacionim

niskoemisionim staklo paketom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

1

315

315x288

28
8

12
1

28
8

31
5

list 16



šema ALU bravarije oznaka 2

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1

315

315x300

30
0

2

30
0

31
5

termoizolaciono niskoemisiono

- Automatska senzorska vrata od aluminijumskih profila sa termoizolacionim

niskoemisionim staklo paketom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 17



šema ALU bravarije oznaka 3

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

2330x285

3

28
5

33
0

330

28
5

35

- Automatska senzorska vrata od aluminijumskih profila sa termoizolacionim

niskoemisionim staklo paketom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

termoizolaciono niskoemisiono

list 18



šema ALU bravarije oznaka 4

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

2330x300

30
0

4

30
0

33
0

330

- Automatska senzorska vrata od aluminijumskih profila sa termoizolacionim

niskoemisionim staklo paketom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

termoizolaciono niskoemisiono

list 19



5

28
8

18
0

180

šema ALU bravarije oznaka 5

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1180x288

28
8

12

- dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 20



šema ALU bravarije oznaka 6

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1200x300

30
0

200

6

30
0

20
0

- dvokrilna vrata sa nadsvetlom i mogućnošću otvaranja u oba smera, od AL

profila sa poboljšanim termičkim prekidom i niskoemisionim staklo paketom

4+12+4 sa Kriptonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 21



110

šema ALU bravarije oznaka 7

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1110x285

28
5

15
7

28
5

11
0

- jednokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 22



šema ALU bravarije oznaka 8

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1105x245

105

24
5

13
8

24
5

10
5

- jednokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom i standardnim

okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 23



9

20
5

10
0

šema ALU bravarije oznaka 9

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

100x205

100

20
5

/

- jednokrilna, termoizolovana puna vrata od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

3 (2L+1D)

list 24



šema ALU bravarije oznaka 10

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

115x285

28
5

10

28
5

11
5

115

- jednokrilna, termoizolovana puna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa

poboljšanim termičkim prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa

Kriptonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

2 (1L+1D)

list 25



11

20
5

11
5

115

šema ALU bravarije oznaka 11

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1115x205

20
5

- jednokrilna, termoizolovana puna vrata od AL profila sa poboljšanim termičkim

prekidom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 26

/



12

28
5

90

28
5

90

šema ALU bravarije oznaka 12

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

termoizolaciono 4+12+4 sa Kriptonom

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

190x285

- jednokrilna, termoizolovana puna vrata sa nadsvetlom, od AL profila sa

poboljšanim termičkim prekidom i niskoemisionim staklo paketom 4+12+4 sa

Kriptonom i standardnim okovom

- koeficijent prolaza toplote U = 1.5 [W/(m2K)]

list 27



šema bravarije oznaka 13

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

- Jednokrilna podizna garažna vrata od metala, neizolovana

- boja po izboru investitora

2260x225

13

22
5

26
0

260

22
5

55

/

list 28



oznaka 14

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

1260x200

20
0

55
14

20
0

26
0

260

/

list 29

šema bravarije

- Jednokrilna podizna garažna vrata od metala, neizolovana

- boja po izboru investitora



15

22
5

22
5

225

oznaka 15

zidarska mera vrsta zastakljenja broj komada

NAPOMENA:  sve mere proveriti na licu mesta

OPIS:

3225x225

22
5

55

/

list 30

šema bravarije

- Jednokrilna podizna garažna vrata od metala, neizolovana

- boja po izboru investitora
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1. OPŠTI PODACI O ZGRADI 

 

1.1. Tehnički opis zgrade 
 

Predmet Elaborata energetske efikasnosti je projekat sanacije fasade Doma 
zdravlja „DR JOVAN RISTIĆ“ Babušnica. Objekat je spratnosti Po+Pr+1+Pk. 

 
  Lokacija zgrade je na periferiji Babušnice,  u Ulici Ivice Miladinovića br. 2, k.p.br. 
893 KO Babušnica.  Teren na parceli je u nagibu u pravcu zapad-istok. Na istoj parceli na 
zapadnoj strani smešten je još jedan objekat istog korisnika, male visine i dovoljne 
udaljenosti, tako da ne utiče na insolaciju predmetnog objekta. Prozori objekta 
orjentisani su ka svim stranama sveta. Sa severne i zapadne strane ima visokog drveća 
koje delimično utiče na osunčanost. Objekat je umereno izložen dominantnim 
vetrovima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 1: Situacija 
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1.2. Osnovni podaci o  zgradi 

 

ZGRADA          nova        postojeća 

Namena zgrade Javna 

Vrsta zgrade 
Objekat namenjen  
Zdravstvu i socijalnoj zaštiti 

Mesto (lokacija): K.p. br. 893 KO Babušnica 

Vlasnik (investitor): Dom zdravlja “JOVAN RISTIĆ” Babušnica 

Izvođač: - 

Godina izgradnje: 1984 

Godina rekonstrukcije/ energetske sanacije: - 

Neto korisna površina grejanog dela zgrade m2: 1596 

 

 

1.3. Analiza postojećeg stanja objekta 

   
  Zgrada ima razuđen oblik, te njen faktor oblika nije najpovoljniji. Prozorski otvori 
raspoređeni su na svim stranama i čine veliki procenat fasade čime je obezbeđena 
odlična insolacija na svim stranama osim na severu gde velika nadstrešnica nepovoljno 
utiče na osunčanost. Sve prostorije imaju prirodno osvetlјenje i ventilaciju. Zbog terena 
u nagibu jedan deo podrumske etaže nalazi se ispod zemlje, dok je na istoku celom 
visinom objekat iznad zemlje. 

         
  Struktura zgrade je masivna, sa zidovima od šuplje opeke i betona, 
međuspratnim konstrukcijama tipa “Fert” i kosim armiranobetonskim pločama na 
jednom delu objekta. Zidovi u prizemlju, kao i zidovi ka atrijumu objekta, obrađeni su sa 
spoljašnje strane fasadnom opekom te su izuzeti u procesu optimizacije termičkog 
omotača kako se ne bi izgubila autentičnost arhitekture objekta. Ostali zidovi sa 
spoljašnje strane su malterisani cementnim, a sa unutrašnje strane produžnim krečnim 
malterom. Konstrukcija i arhitektura objekta je takva da je na fasadi mnogo “toplotnih 
mostova”. U konstukciji poda na tlu i spoljnim zidovima nema termoizolacije, kao i na 
delu tavanske konstrukcije prvobitnog ravnog krova. Konstrukcija prvobitnog kosog 
krova sadrži sloj termoizolacije od staklene vune debljine 5cm. Prozori postojećeg 
objekta su dvojaki. Većina prozora su jednostruki drveni sa dvostrukim staklom, dok su 
na delu podrumske etaže prozori od metala sa jednostrukim staklom. U oba slučaja reč 
je o otvorima nepovoljnog površinskog koeficijenta prolaza toplote. Sva ulazna vrata su 
metalna sa jednostrukim staklenim površinama, takođe loših karakteristika sa stanovišta 
toplotnih gubitaka. Sva unutrašnja vrata su drvena. 
   
  Zbog problema sa vlagom rađena je sanacija objekta, tako sto je iznad svih 
delova na kojima je prvobitno bio ravan krov, postavljena konstrukcija kosog krova i 
izvršeno pokrivanje rebrastim limom. Na ovaj način dobijena je površina potkrovlja koja 
se ne koristi a formira negrejani prostor oko termickog omotača zgrade. Takođe, ovo je 
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uzrokovalo pojavu specifičnih građevinskih elemenata kao što su prozori ka negrejanom 
prostoru i dupliranje kosog krova na jednom delu objekta. 
 
  Sve prostorije u kojima borave ljudi smatraju se grejanim prostorom, dok ostave 
u potkrovlju i podrumu, kao i garaže u nivou terena čine negrejani deo objekta. 
             
  U objektu postoji sistem za centralno grejanje sa kotlom, a kao energent se 
koristi ulje za loženje. Kotlarnica je smestena u prizemnom delu objekta. 
 
 
  Proračun je pokazao da postojeći objekat sa godišnjom portošnjom energije za 
grejanje od 186,97 kWh/m²a ne ispunjava uslove energetske efikasnosti zgrada te je 
njegov energetski razred E. 

 
 

  Iz proračuna se vidi da je uz predviđenu sanaciju fasade objekta potebno izvršiti i 
energetsku sanaciju zgrade.  
 
 

1.4. Mere za energetsku sanaciju objekta 

 
  Projektom se predviđaju sledeće mere za poboljšanje toplotnog kapaciteta 
objekta: 
 

- Postavljanje termoizolacije d=12 cm na sve spoljašnje zidove koji su deo 
termičkog omotača objekta, osim zidova obrađenih fasadnom ciglom; 
 

- Postavljanje termoizolacije d=12 cm na stubove između prozora; 
 

- Postavljanje termoizolacije d=6 cm na sve zidove ka negrejanom prostoru 
koji su deo termičkog omotača objekta; 

 
- Postavljanje termoizolacije d=10 cm na plafon negrejanih prostorija 

podrumske etaže iznad kojih je grejani prostor; 
 

- Postavljanje termoizolacije d=12 cm na  sve međuspratne konstrukcije 
iznad spoljnog prostora; 

 
- Postavljanje termoizolacije d=10 cm u pod lođa iznad grejanih prostorija; 

 
- Postavljanje termoizolacije d=10 cm u podove negrejanih prostorija na 

spratu i potkrovlju koji su delovi termičkog omotača objekta; 
 
- Postavljanje termoizolacije d=12 cm na ravnom delu tavanskih 

međuspratnih konstrukcija ispod negrejanog potkrovlja; 
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- Zamena celokupne postojeće drvene i metalne fasadne stolarije i bravarije 
novom PVC stolarijom i ALU bravarijom odgovarajućih koeficijenata prolaza 
toplote; 

 
- Zamena postojećih drvenih vrata ka negrejanom prostoru novim punim 

izolovanim ALU vratima odgovarajućih koeficijenata prolaza toplote; 
 

- Zamena postojećih drvenih i metalnih prozora ka negrejanom prostoru 
novim PVC prozorima odgovarajućih koeficijenata prolaza toplote; 

 
  

  Formiranjem ovakvih sklopova u pregradama termičkog omotača zgrade kao i 
upotrebom fasadne stolarije visokih termičkih pervormansi znatno se smanjuju toplotni 
gubici zgrade. 
   
 
  Uz primenu navedenih mera godišnja potrošnja energije za grejanje smanjuje 
se bezmalo četiri puta i iznosi 52,51 kWh/m²a, čime se postiže energetski razred B i 
objekat se može svrstati u klasu visoko energetski efikasnih. 

 
 
  

2. LOKACIJA I KLIMATSKI PODACI 

 

2.1 Klimatski podaci i položaj zgrade 

 

Klimatski podaci 

Lokacija Babušnica 

Broj stepen dana grejanja HDD 2610 

Broj dana grejne sezone HD 180 

Srednja temperatura grejnog perioda H,mn[oC] 5,5 

Unutrašnja projektna temperatura za zimski period H,i [oC] 20 

Uticaj vetra 

Položaj (izloženost vetru) Otvoren 

Broj fasada izloženih vetru Više od jedne fasade 

 

 

2.2 Uslovi komfora 

 

Termički komfor  
 
Obezbeđen je dimenzionisanjem elemenata termičkog omotača. Zaštita od sunčevog 
zračenja vrši se zastorima sa unutrašnje strane. 
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 Vazdušni komfor 
 

Zgrada je projektovana da koristi prirodnu ventilaciju.  
  
 

Svetlosni komfor  
 
Sve prostorije za boravak ljudi imaju prirodno osvetlјenje. Projektovani su prozori i 
balkonska vrata odgovarajućih dimenzija. 

 
 

Zvučni komfor  
 
Obezbeđen je izborom elemenata konstrukcije i kvalitetnom fasadnom stolarijom. 
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3. GRAĐEVINSKA FIZIKA – Postojeće stanje 

 

3.1. Proračun relevantnih pozicija 

 

3.1.1. Spolјni zidovi 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka SZ 1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 90,00 
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Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK)] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2,0 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 12 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Fasadna cigla 12 1234 925 0,55 5 

Skica sklopa 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 42,10 
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Ka Jugu 8,40 

 

Ka Zapadu 40,50 
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3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 6,943 13,057 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,228 11,829 

2. Šuplja opeka 0,53 0,225 12,02 -0,187 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,587 -0,775 

4. Fasadna cigla 0,55 0,217 11,59 -12,364 

    Prelaz  0,04 2,136  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,646   

Grafik 

temperatura 

.  

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.548 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  5,031 14,969 1,702 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,890 14,079 1,607 1,075 

2. Šuplja opeka 5 8,707 5,372 0,896 0,783 

3. Produžni krečni malter 20 0,426 4,946 0,870 0,677 

4. Fasadna cigla 5 8,398 -3,452 0,458 0,361 

    Prelaz  1,548    

    SPOLjA   -5 0,401  
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Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
17,00 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
8,70 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 2 

Oznaka SZ 2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 122,05 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 2  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Fasadna cigla 12 1235 925 0,55 5 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Severu 73,30 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Ka Jugu 48,75 

 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 5,039 14,961 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,892 14,069 

2. Šuplja opeka 0,53 0,469 18,18 -4,111 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,426 -4,538 

4. Fasadna cigla 0,55 0,217 8,412 -12,949 

    Prelaz  0,04 1,551  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,890   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.124 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  3,652 16,348 1,859 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,646 15,702 1,784 1,128 

2. Šuplja opeka 5 13,174 2,528 0,733 0,675 

3. Produžni krečni malter 20 0,309 2,219 0,717 0,597 

4. Fasadna cigla 5 6,096 -3,876 0,442 0,361 

    Prelaz  1,124    

    SPOLjA   -5 0,401  

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
53,20 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
13,00 7 Da 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 3 

Oznaka SZ 3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

Površina [m2] 6,95 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 3  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Fasadna cigla 12 1235 925 0,55 5 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 3,15 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Ka Jugu 0,65 

 

Ka Zapadu 3,15 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 7,563 12,437 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,338 11,099 

2. Beton 2,33 0,172 10,01 1,092 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,640 0,452 

4. Fasadna cigla 0,55 0,217 12,63 -12,173 

    Prelaz  0,04 2,327  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,593   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.686 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  5,481 14,519 1,653 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,970 13,550 1,553 1,273 

2. Beton 70 7,251 6,298 0,955 0,387 

3. Produžni krečni malter 20 0,464 5,835 0,925 0,380 

4. Fasadna cigla 5 9,148 -3,314 0,463 0,361 

    Prelaz  1,686    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
82,10 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature  η[h] 
14,00 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 4 

Oznaka SZ 4 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 28,15 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 4 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK)] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 13,40 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Ka Jugu 1,60 

 

Ka Zapadu 13,15 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 12,29 7,712 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 2,174 5,538 

2. Beton 2,33 0,172 16,26 -10,719 

    Prelaz  0,04 3,781  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,365   

Grafik 

temperatura 

.  

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.740 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  8,904 11,096 1,322 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 1,575 9,521 1,190 1,272 

2. Beton 70 11,781 -2,260 0,560 0,361 

    Prelaz  2,740    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 1 

Vreme isušenja 8.9 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
23,60 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
10,50 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 5 

Oznaka SZ 5 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

Površina [m2] 29,10 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 5  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Šuplja opeka 12 1223 925 0,53 5 

5. Cementni malter 2 2100 1050 1,4 30 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Jugu 29,10 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 4,918 15,082 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,870 14,212 

2. Šuplja opeka 0,53 0,469 17,74 -3,530 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,11 0,416 -3,946 

4. Šuplja opeka 0,53 0,225 8,512 -12,457 

5. Cementni malter 1,40 0,014 0,530 -12,987 

    Prelaz  0,04 1,513  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,912   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.096 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  3,564 16,436 1,869 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,630 15,806 1,796 1,158 

2. Šuplja opeka 5 12,856 2,950 0,755 0,791 

3. Produžni krečni malter 20 0,302 2,648 0,739 0,728 

4. Šuplja opeka 5 6,168 -3,520 0,455 0,552 

5. Cementni malter 30 0,384 -3,904 0,441 0,361 

    Prelaz  1,096    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u slojevima 2 i 4 

Vreme isušenja 8.6 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
63,90 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
13,80 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 6 

Oznaka SZ 6 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

Površina [m2] 109,40 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 6  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 150 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1223 925 0,53 5 

3. Cementni malter 2 2100 1050 1,4 30 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 52,75 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Ka Jugu 7,60 

 

Ka Zapadu 49,05 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 6,635 13,365 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,174 12,192 

2. Šuplja opeka 0,53 0,469 23,94 -11,744 

3. Cementni malter 1,4 0,014 0,714 -12,459 

    Prelaz  0,04 2,041  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,676   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.479 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  4,808 15,192 1,727 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,851 14,342 1,635 1,114 

2. Šuplja opeka 5 17,345 -3,003 0,475 0,619 

3. Cementni malter 30 0,518 -3,521 0,455 0,361 

    Prelaz  1,479    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 2 

Vreme isušenja 15.5 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
20,20 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
9,50 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 7 

Oznaka SZ 7 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 7,45 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 7  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Šuplja opeka 20 1235 925 0,55 5 

5. Cementni malter 2 2100 1050 1,40 30 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 3,80 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Ka Zapadu 3,65 

 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 5,972 14,028 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,057 12,971 

2. Beton 2,33 0,172 7,901 5,070 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,505 4,565 

4. Šuplja opeka 0,55 0,361 16,58 -12,019 

5. Cementni malter 1,40 0,014 0,643 -12,662 

    Prelaz  0,04 1,838  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,751   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.332 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  4,328 15,672 1,781 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,766 14,907 1,695 1,273 

2. Beton 70 5,726 981 1,163 0,416 

3. Produžni krečni malter 20 0,366 8,815 1,134 0,410 

4. Šuplja opeka 5 12,017 -3,202 0,467 0,380 

5. Cementni malter 30 0,466 -3,668 0,449 0,361 

    Prelaz  1,332    

    SPOLjA   -5 0,401  

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
193,40 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
17,40 7 Da 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 8 

Oznaka SZ 8 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 3,20 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 8  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 12 1223 925 0,53 5 

3. Cementni malter 2 2100 1050 1,40 30 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Jugu 3,20 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 10,38 9,618 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,837 7,781 

2. Šuplja opeka 0,53 0,225 17,97 -10,188 

3. Cementni malter 1,40 0,014 1,118 -11,306 

    Prelaz  0,04 3,194  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,432   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.315 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  7,523 12,477 1,448 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 1,331 11,146 1,326 1,047 

2. Šuplja opeka 5 13,021 -1,875 0,523 0,718 

3. Cementni malter 30 0,810 -2,685 0,488 0,361 

    Prelaz  2,315    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 2 

Vreme isušenja 21.1 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
6,40 15 Ne 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
5,20 7 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 9 

Oznaka SZ 9 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 51,85 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 9  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Cementni malter 1 2100 1050 1,40 30 

4. Kamen 2 2000 920 1,16 22 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 18,80 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Ka Jugu 32,00 

 

Ka Zapadu 1,05 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 11,53 8,470 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 2,040 6,431 

2. Beton 2,33 0,172 15,25 -8,824 

3. Cementni malter 1,40 0,007 0,621 -9,445 

4. Kamen 1,16 0,017 1,508 -10,952 

    Prelaz  0,04 3,548  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,389   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.571 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  8,355 11,645 1,371 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 1,478 10,167 1,242 1,273 

2. Beton 70 11,054 -0,887 0,567 0,385 

3. Cementni malter 30 0,450 -1,337 0,547 0,375 

4. Kamen 22 1,093 -2,429 0,499 0,361 

    Prelaz  2,571    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 1 

Vreme isušenja 3.3 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
29,30 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
11,20 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.2. Zidovi ka negrejanom prostoru 

 

3.1.2.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka ZN 1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 146,50 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 
 

Zid ka negrejanom prostoru – ZN 1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1230 927 0,54 5 

3. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.2.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 2,900 17,100 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,513 16,587 

2. Šuplja opeka 0,54 0,465 10,37 6,213 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,513 5,700 

    Prelaz  0,13 2,900  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,771   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.297 

 

3.1.2.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  2,108 17,892 2,049 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,373 17,519 2,002 1,215 

2. Šuplja opeka 5 7,539 9,981 1,227 1,004 

3. Produžni krečni malter 20 0,373 9,608 1,197 0,934 

    Prelaz  2,108    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.2.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.2.1. Sastav, ilustracija 

Broj 2 

Oznaka ZN 2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 53,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 
 

Zid ka negrejanom prostoru – ZN 2 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 6,5 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.2.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 5,224 14,776 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,924 13,851 

2. Šuplja opeka 0,53 0,122 4,903 8,949 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,924 8,024 

    Prelaz  0,13 5,224  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,428   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.336 

 

3.1.2.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  3,797 16,203 1,842 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,672 15,532 1,765 1,157 

2. Šuplja opeka 5 3,563 11,968 1,400 1,062 

3. Produžni krečni malter 20 0,672 11,297 1,339 0,934 

    Prelaz  3,797    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.2.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.2.1. Sastav, ilustracija 

Broj 3 

Oznaka ZN 3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 9,60 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 
 

Zid ka negrejanom prostoru – ZN 3 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 19 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.2.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 3,378 16,622 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,598 16,025 

2. Šuplja opeka 0,53 0,356 9,250 6,775 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,598 6,178 

    Prelaz  0,13 3,378  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,662   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.511 

 

3.1.2.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  2,455 17,545 2,005 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,434 17,111 1,951 1,201 

2. Šuplja opeka 5 6,722 10,389 1,261 1,018 

3. Produžni krečni malter 20 0,434 9,955 1,225 0,934 

    Prelaz  2,455    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.2.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.3. Zidovi u tlu 

 

3.1.3.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka ZT 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 41,30 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 
 

Zid u tlu - ZT 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,3 1200 1460 0,19 1400 

4. Puna opeka 12 1800 920 0,76 12 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.3.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 5,393 14,607 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,954 13,653 

2. Beton 2,33 0,172 7,135 6,518 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,016 0,664 5,854 

4. Puna opeka 0,76 0,158 6,554 -0,700 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    -0,7 

                             Ukupni otpor  0,499   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.004 

 

3.1.3.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

       Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.3.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.4. Podovi na tlu 

 

3.1.4.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka P1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 37,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 
 

Pod na tlu - P1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

2. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

4. Beton 10 2500 960 2,33 70 

5. Šlјunak 10 1750 940 1,5 15 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.4.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 
 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 8,260 11,740 

1. Liveni teraco 1,16 0,034 1,652 10,088 

2. Cementni estrih 1,40 0,029 1,409 8,679 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,534 8,145 

4. Beton 2,33 0,043 2,089 6,055 

5. Šlјunak 1,5 0,067 3,255 2,800 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,354   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.825 

 

3.1.4.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.4.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.4.1. Sastav, ilustracija 

Broj 2 

Oznaka P2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 134,10 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Pod na tlu – P2 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

2. Beton 4 2500 960 2,33 70 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

5. Beton 10 2500 960 2,33 70 

6. Šlјunak 10 1750 940 1,5 15 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.4.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 8,402 11,598 

1. Vinil ploče 0,19 0,011 0,544 11,054 

2. Beton 2,33 0,017 0,840 10,214 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 1,433 8,780 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,544 8,237 

5. Beton 2,33 0,043 2,125 6,111 

6. Šlјunak 1,5 0,067 3,311 2,800 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,348   



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.874 

 

3.1.4.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.4.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.4.1. Sastav, ilustracija 

Broj 3 

Oznaka P3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 231,40 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Pod na tlu – P3 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Keramičke pločice 0,8 1700 920 0,87 200 

2. Beton 4 2500 960 2,33 70 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

5. Beton 10 2500 960 2,33 70 

6. Šlјunak 10 1750 940 1,5 15 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.4.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 8,451 11,549 

1. Keramičke pločice 0,87 0,009 0,447 11,102 

2. Beton 2,33 0,017 0,845 10,257 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 1,442 8,815 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,547 8,268 

5. Beton 2,33 0,043 2,138 6,131 

6. Šlјunak 1,5 0,067 3,331 2,800 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,346   



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.890 

 

3.1.4.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.4.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.5. Međuspratne konstrukcije iznad negrejanog prostora 

 

3.1.5.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 170,65 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora – MK 1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

2. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

5. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.5.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 4,809 15,191 

1. Liveni teraco 1,16 0,034 0,962 14,229 

2. Cementni estrih 1,40 0,029 0,820 13,409 

3. Beton 2,33 0,017 0,481 12,928 

4. MK Fert 0,98 0,165 4,668 8,260 

5. Produžni krečni malter 0,97 0,023 0,651 7,609 

    Prelaz  0,17 4,809  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,608   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.645 

 

3.1.5.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  3,495 16,505 1,878 1,285 

1. Liveni teraco 22 0,699 15,806 1,796 1,249 

2. Cementni estrih 30 0,596 15,210 1,729 1,200 

3. Beton 70 0,350 14,860 1,690 1,085 

4. MK Fert 21 3,392 11,468 1,355 0,950 

5. Produžni krečni malter 20 0,473 10,995 1,313 0,934 

    Prelaz  3,495    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.5.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.6. Međuspratne konstrukcije između grejanih prostorija različitih korisnika 

 

3.1.6.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 48,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međ. konstrukcija između grejanih prostora različitih korisnika – MK 2 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

2. Liveni teraco 4 2000 920 0,16 22 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Beton 4 2500 960 2,33 70 

5. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

6. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.6.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 6,013 13,987 

1. Vinil ploče 0,19 0,011 0,661 13,325 

2. Liveni teraco 1,16 0,034 2,044 11,281 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 1,744 9,537 

4. Beton 2,33 0,017 1,022 8,515 

5. MK Fert 0,97 0,165 9,922 -1,407 

6. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,383 -2,790 

    Prelaz  0,08 4,810  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  0,459   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.179 

 

3.1.6.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  4,357 15,643 1,787 1,285 

1. Vinil ploče 500 0,479 15,163 1,723 1,208 

2. Liveni teraco 22 1,481 13,682 1,566 1,141 

3. Cementni estrih 30 1,264 12,418 1,442 1,048 

4. Beton 70 0,741 11,678 1,374 0,833 

5. MK Fert 21 7,190 4,488 0,842 0,580 

6. Produžni krečni malter 20 1,002 3,486 0,785 0,550 

    Prelaz  3,486    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.6.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.7. Međuspratne konstrukcije iznad spoljnog prostora 

 

3.1.7.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 24,75 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija iznad spoljnog prostora – MK 3 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

2. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Beton 4 2500 960 2,33 70 

5. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

6. Cementni malter 2 2100 1050 1,40 30 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.7.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 12,22 7,781 

1. Vinil ploče 0,19 0,011 0,791 6,991 

2. Liveni teraco 1,16 0,034 2,444 4,547 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 2,084 2,463 

4. Beton 2,33 0,017 1,222 1,241 

5. MK Fert 0,97 0,165 11,86 -10,619 

6. Cementni malter 1,40 0,014 1,006 -11,625 

    Prelaz  0,04 2,875  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,480   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.083 

 

3.1.7.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  8,854 11,146 1,326 1,285 

1. Vinil ploče 500 0,573 10,573 1,277 1,191 

2. Liveni teraco 22 1,771 8,802 1,133 1,107 

3. Cementni estrih 30 1,510 7,292 1,023 0,994 

4. Beton 70 0,885 6,406 0,962 0,729 

5. MK Fert 21 8,594 -2,188 0,509 0,418 

6. Cementni malter 30 0,729 -2,917 0,479 0,361 

    Prelaz  2,083    

    SPOLjA   -5,0 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.7.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.8. Međuspratne konstrukcije ispod spoljnog prostora 

 

3.1.8.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 4 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 5,25 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod spoljnog prostora – MK 4 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

5. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.8.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 8,456 11,544 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,495 9,599 

2. MK Fert 0,97 0,165 13,95 -4,353 

3. Beton 2,33 0,017 1,438 -5,790 

4. Cementni estrih 1,40 0,029 2,452 -8,243 

5. Liveni teraco 1,16 0,034 2,875 -11,118 

    Prelaz  0,04 3,382  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,408   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.451 

 

3.1.8.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  6,127 13,873 1,586 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 1,409 12,463 1,446 1,242 

2. MK Fert 21 10,110 2,353 0,724 0,888 

3. Beton 70 1,042 1,311 0,672 0,586 

4. Cementni estrih 30 1,777 -0,466 0,588 0,456 

5. Liveni teraco 22 2,083 -2,549 0,494 0,361 

    Prelaz  2,451    

    SPOLjA   -5,0 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 2 

Vreme isušenja 17.7 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.8.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.9. Međuspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora 

 

3.1.9.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 5 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 190,20 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora – MK 5 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 150 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

5. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

6. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.9.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 5,762 14,238 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,325 12,913 

2. MK Fert 0,97 0,165 9,507 3,405 

3. Beton 2,33 0,017 0,980 2,426 

4. Cementni estrih 1,40 0,029 1,671 0,755 

5. Liveni teraco 1,16 0,034 1,959 -1,204 

6. Vinil ploče 0,19 0,011 0,634 -1,838 

    Prelaz  0,10 5,762  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  0,479   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.088 

 

3.1.9.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  4,175 15,825 1,798 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,960 14,864 1,691 1,255 

2. MK Fert 21 6,889 7,975 1,072 1,002 

3. Beton 70 0,710 7,265 1,021 0,787 

4. Cementni estrih 30 1,211 6,054 0,939 0,694 

5. Liveni teraco 22 1,420 4,635 0,851 0,627 

6. Vinil ploče 500 0,459 4,175 0,824 0,550 

    Prelaz  4,175    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.9.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.9.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 6 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 323,25 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora – MK 6 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 097 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Cementni estrih 5 2200 1050 1,40 30 

5. Bitumenska hidroizolacija 0,2 110 1460 0,19 1400 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.9.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 6,106 13,894 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,404 12,489 

2. MK Fert 0,97 0,165 10,08 2,414 

3. Beton 2,33 0,017 1,038 1,376 

4. Cementni estrih 1,40 0,036 2,198 -0,822 

5. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,672 -1,494 

    Prelaz  0,10 6,106  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  0,452   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.212 

 

3.1.9.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  4,425 15,575 1,770 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 1,018 14,558 1,658 1,258 

2. MK Fert 21 7,301 7,257 1,020 1,034 

3. Beton 70 0,752 6,504 0,969 0,843 

4. Cementni estrih 30 1,593 4,912 0,867 0,741 

5. Bitumenska hidroizolacija 1400 0,487 4,425 0,838 0,550 

    Prelaz  4,425    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 2 

Vreme isušenja 1.5 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.9.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.9.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 7 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 21,60 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora – MK 7 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

5 105 954 0,04 7 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

5 93 1182 0,44 13 

6. Crep 1 1900 880 0,99 40 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.9.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 1,600 18,400 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,368 18,032 

2. MK Fert 0,97 0,165 2,640 15,392 

3. Beton 2,33 0,017 0,272 15,120 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

0,04 0,196 19,14 -4,016 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

0,44 0,114 1,824 -5,840 

6. Crep 0,99 0,010 0,160 -6,00 

    Prelaz  0,10 1,600  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  1,725   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.580 

 

3.1.9.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  1,159 18,841 2,175 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,267 18,574 2,139 1,248 

2. MK Fert 21 1,913 16,661 1,896 0,941 

3. Beton 70 0,197 16,464 1,873 0,679 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

7 13,867 2,597 0,737 0,645 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

13 1,322 1,275 0,670 0,587 

6. Crep 40 0,116 1,159 0,664 0,550 

    Prelaz  1,159    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.9.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

3.1.10.   Kosi krov iznad grejanog prostora 

 

3.1.10.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka KK 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 11,45 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Sastav sklopa 

 

 

Kosi krov iznad grejanog prostora – KK 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

5 105 954 0,04 7 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

5 51 1099 0,47 7 

6. Čelični rebrasti lim 0,07 7800 460 58,50 500000 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.10.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 2,093 17,907 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,481 17,425 

2. MK Fert 0,97 0,165 3,454 13,971 

3. Beton 2,33 0,017 0,356 13,615 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

0,04 0,196 25,04 -11,423 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

0,47 0,107 2,240 -13,663 

6. Čelični rebrasti lim 58,50  0,000 -13,663 

    Prelaz  0,04 0,837  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  1,648   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.607 

 

3.1.10.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  1,517 18,483 2,127 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,349 18,134 2,081 1,284 

2. MK Fert 21 2,503 15,631 1,776 1,276 

3. Beton 70 0,258 15,373 1,747 1,269 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

7 18,143 -2,770 0,485 1,268 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

7 1,623 -4,393 0,423 1,267 

6. Čelični rebrasti lim 500000 0,000 -4,393 0,423 0,361 

    Prelaz  0,607    

    SPOLjA   -5,0 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u slojevima 4 i 5 

Vreme isušenja 84.7 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.10.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperatureν[-] 
69,10 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

 temperatureη[h] 
7,00 7 Da 
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3.1.11.   Prozori i balkonska vrata 

 

Broj 1 

Oznaka PR - D 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 342,15 

Opis Drveni jednostruki sa dvostrukim staklom (bez termopaketa) 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

3.10 
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Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Severu 14,80 

 

Ka Istoku 146,90 
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Ka Jugu 38,15 

 

Ka Zapadu 142,30 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk  

 

Broj 2 

Oznaka PR - M 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 17,65 

Opis Metalni jednostruki sa jednostrukim staklom (bez termopaketa) 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

4.6 
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Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 8,80 

 

Ka Jugu 5,90 
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Ka Zapadu 2,95 
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3.1.12.   Spoljna vrata 

 

Broj 1 

Oznaka VR - S 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 45,75 

Opis Metalna sa jednostrukim staklom (bez termopaketa) 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

5.0 
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Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Severu 28,25 

 

Ka Istoku 2,50 
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Ka Jugu 9,60 

 

Ka Zapadu 5,40 
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3.1.13.   Vrata ka negrejanom prostoru 

 

Broj 1 

Oznaka VR - U 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 17,65 

Opis Drvena duplošperovana i drvena duplošperovana sa nadsvetlom 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

3.0 
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3.1.14.   Prozori ka negrejanom prostoru 

 

Broj 1 

Oznaka PR - U 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 24,40 

Opis Drveni jednostruki sa jednostrukim staklom (bez termopaketa) 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

4.6 
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3.2. Pregled koeficijenata prolaza toplote kroz termički  omotač zgrade 

 

Položaj Oznaka 
U 

[W/(m2K)] 

Umax 

[W/(m2K)] 

Ispunjeno 
DA / NE 

Spolјni zid 

SZ 1 1.548 

0.40 

NE 

SZ 2 1.124 NE 

SZ 3 1.686 NE 

SZ 4 2.740 NE 

SZ 5 1.096 NE 

SZ 6 1.479 NE 

SZ 7 1.332 NE 

SZ 8 2.315 NE 

SZ 9 2.571 NE 

Zid ka negrejanom prostoru 

ZN 1 1.297 

0.55 

NE 

ZN 2 2.336 NE 

ZN 3 1.511 NE 

Zid u tlu ZT 2.004 0.50  

Pod na tlu 

P 1 2.825 

0.40 

NE 

P 2 2.874 NE 

P 3 2.890 NE 

Međuspratna konstrukcija iznad 
negrejanog prostora 

MK 1 1.645 0.40 NE 

Međuspratna konstrukcija između 
grejanih prostorija različitih korisnika 

MK 2 2.179 0.90 NE 

Međuspratna konstrukcija iznad  
spoljnog prostora 

MK 3 2.083 0.30 NE 

Međuspratna konstrukcija ispod 
spoljnog prostora 

MK 4 2.451 0.20 NE 

Međuspratna konstrukcija ispod  
negrejanog prostora 

MK 5 2.088 

0.40 

NE 

MK 6 2.212 NE 

MK 7 0.580 NE 

Kosi krov iznad grejanog prostora KK 0.607 0.20 NE 

Prozori i balkonska vrata 
PR - D 3.1 

1.5 
NE 

PR - M 4.6  

Spoljna vrata VR - S 5.0 1.6 NE 

Vrata ka negrejanom prostoru VR - U 3.0 1.6 NE 

Prozori ka negrejanom prostoru PR - U 4.6 1.6 NE 
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4. PODACI O TERMOTEHNIČKIM SISTEMIMA – Postojeće stanje 

 

4.1. Izvod iz tehničkog opisa 

 

4.1.1. Sistem grejanja 
 
Kao izvor toplotne energije koristi se tečno gorivo, odnosno ulje za loženje. 

Sistem grejanja je centralni, a grejna tela u prostorijama su radijatori. Regulacija 
grejanja je centralna i lokalna. 

  

4.1.2. Sistem klimatizacije 
 
Nema centralizovanog sistema klimatizacije. Pojedine prostorije opremljene su 

lokalnim split sistemima sa spoljašnjom i unutrašnjom jedinicom. 
 

4.1.3. Sistem za pripremu STV 
 
Sanitarna topla voda priprema se lokalno pomoću električnih grejača. Razvodna 

mreža STV je ugrađena unutar termičkog omotača zgrade. 
 

Podaci o termotehničkim sistemima u zgradi 

Sistem za grejanje (lokalni, etažni, centralni, dalјinski) Centralni 

Toplotni izvor Ulje za loženje 

Sistem za pripremu STV (lokalni, centralni, dalјinski) Lokalni 

Toplotni izvor za STV Električna energija 

Sistem za hlađenje (lokalni, etažni, centralni, dalјinski) Lokalni 

Izvor energije koji se koristi za hlađenje Električna energija 

Ventilacija (prirodna, mehanička, meh. sa rekuperacijom) Prirodna 

Izvor energije za ventilaciju  - 

Vrsta i način korišćenja sistema sa obnovlјivim izvorima - 

Udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje i STV % - 

 

 

4.2. Gubici toplote 

 

4.2.1. Faktor oblika zgrade i udeo transparentnih površina 

 

Podaci o zgradi 

Neto površina grejanog dela zgrade Afm2 1596 

Zapremina grejanog dela zgrade Vem3 6259 

Faktor oblika f0m-1 0,5 

Udeo transparentnih površina % 12 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

4.2.2. Transmisioni gubici toplote zgrade HT[W/K] 

 

4.2.2.1. Površinski transmisioni gubici HTS[W/K] 

 

Opis građ.elementa Oznaka 
U 

(W/m2K) 
A(m2) Fx U * A * Fx 

Spolјni zid 

SZ 1 1.548 90,00 

1,0 

139,32 
SZ 2 1.124 122,05 137,18 
SZ 3 1.686 6,95 11,72 
SZ 4 2.740 28,15 77,13 
SZ 5 1.096 29,10 31,89 
SZ 6 1.479 109,40 161,80 
SZ 7 1.332 7,45 9,92 
SZ 8 2.315 3,20 7,41 
SZ 9 2.571 51,85 133,31 

Zid ka negrejanom 
prostoru 

ZN 1 1.297 146,50 
0,50 

95,01 
ZN 2 2.336 53,00 61,90 
ZN 3 1.511 9,60 7,25 

Zid u tlu ZT 2.004 41,30 0,60 49,66 

Pod na tlu 
P 1 2.825 37,00 

0,50 
52,26 

P 2 2.874 134,10 192,70 
P 3 2.890 231,40 334,37 

MK iznad negrejanog 
prostora 

MK 1 1.645 170,65 0,50 140,36 

MK između grej. prost. 
različitih korisnika 

MK 2 2.179 48,00 0,80 83,67 

MK iznad spoljnog 
prostora 

MK 3 2.083 24,75 1,0 51,55 

MK ispod spoljnog 
prostora 

MK 4 2.451 5,25 1,0 12,87 

MK ispod negrejanog 
prostora 

MK 5 2.088 190,20 
0,80 

317,71 
MK 6 2.212 323,25 572,02 
MK 7 0.580 21,60 10,02 

Kosi krov iznad grejanog 
prostora 

KK 0.607 11,45 1,0 6,95 

Prozori i balkonska vrata 
PR - D 3.1 342,15 

1,0 
1060,67 

PR - M 4.6 17,65 81,19 
Spoljna vrata VR - S 5.0 45,75 1,0 228,75 
Vrata ka negrejanom 
prostoru 

VR - U 3.0 17,65 1,0 52,95 

Prozori ka negrejanom 
prostoru 

PR - U  4.6 24,40 1,0 112,24 

Ukupno     4234 

 

                                                                                                                                          HTS = 4 234,00 W/K 
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4.2.2.2. Linijski transmisioni gubici HTB[W/K] 

 

            HTB = 0.1 * ΣA = 0.1 * 3361 = 336,10 

                                                                                                                                            HTB = 336,10 W/K 

 

4.2.2.3. Ukupni transmisioni gubici HT[W/K] 

 

HT = HTS + HTB = 4234 + 336,10 = 4570,10 

                   HT = 4 570,10 W/K 

 

4.2.2.4. Specifični transmisioni gubitkak toplote zgrade H’T[W/(m2K)] 

 

      HT’ = HT / A = 4570,10 / 3361 = 1,36 

 

HT’ [W/(m2K)] HT’max[W/(m2K)] Ispunjeno (DA / NE) 

1,36  0,60 NE 

 

 

4.2.3. Ventilacioni gubici toplote zgrade Hv[W/K] 

 

Hv = 0.33 * V * n = 0.33 Wh/m3K * 4807 m3 * 1,5 h-1 = 2379,50 W/K 

                                                                                                                  Hv = 2 379,50 W/K  

 

Zapremina grejanog prostora V [m3] 4807 

Zaptivenost prozora Loša 

Broj izmena vazduha n [h-1] 1,5 

Koeficijent ventilacionog gubitka [W/K] 2 379,50 

 

 

 

4.2.4. Ukupni gubici toplote 
 

Podaci o gubicima toplote [kW] 

Transmisioni gubici kroz netransparentni deo omotača 
zgrade  

104,70 

Transmisioni gubici kroz prozore i vrata 53,00 

Ventilacioni gubici kroz prozore i vrata 82,10 

Ukupni gubici toplote 239,80 
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4.3. Ulazni podaci za proračun dobitaka toplote 

 

4.3.1. Orijentacija i površina pozicija 
 

 A(m2) SZ 1 SZ 2 SZ 3 SZ 4 SZ 5 SZ 6 SZ 7 SZ 8 SZ 9 PR i VR 

Sever - 73,30 - - - - - - - 43,05 

Istok 42,10 - 3,15 13,40 - 52,75 3,80 - 18,80 158,20 

Jug 8,40 48,75 0,65 1,60 29,10 7,60 - 3,20 32,00 53,65 

Zapad 40,50 - 3,15 13,15 - 49,05 3,65 - 1,05 150,65 

 
 

4.3.2. Ulazni podaci za proračun dobitaka od Sunčevog zračenja 
 

Faktor osenčenosti Fsh 0,90 

Faktor propustlјivosti Sunčevog zračenja za staklo g,gl 0,71 

Faktor rama Ffr 0,25 

Emisivnost spolјne površine zidaα,sc 0,6 

Otpor prelazu toplote za spolјnu stranu zida Rs,c 0,04 

 
 
Broj stepen dana za grejanje HDD 
 

Broj stepen dana za grejanje po mesecima (HDD Pirot =2610) 

Oktobar 105 

Novembar 387 

Decembar 550 

Januar 605 

Februar 474 

Mart 383 

April 106 

 

 

 

4.3.3. Ulazni podaci za proračun dobitaka toplote od unutrašnjih izvora 
 

Odavanje toplote lјudi QljW/m2 2,7 

Dobitak od el.uređaja qelkWh/m2 30 

Prisutnost  tokom dana h 16 
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5. PODACI O SISTEMU GREJANјA I NAČINU REGULACIJE – Postojeće stanje 

 

Podaci o sistemu grejanja 

Uređaj koji se koristi kao izvor (kotao, toplotna podastanica, 
toplotna pumpa) 

Kotao 

Instalisani kapacitet [kW] 400 

Efikasnost, stepen korisnosti [%] - 

Godina ugradnje - 

Energent Ulje za loženje 

Donja toplotna moć [kWh/kg] [kWh/m3] - 

Emisija CO2[kg/m2a] - 

 

Podaci o načinu regulacije 

Automatska regulacija rada kotla/izvora (da / ne) Da 

Centralna regulacija toplotnog učinka (da / ne) Da 

Lokalna regulacija toplotnog učinka (da / ne) Da 

Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu) 10 

Nedelјni prekid u radu sistema (dana u nedelјi) 0 

Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni) 0 

Ukupno trajanje grejne sezone (časova) 4320 

Broj radnih sati tokom grejne sezone 2520 

Prosečan broj osoba u zgradi 50 

 

 

6. ENERGETSKE POTREBE ZGRADE – Postojeće stanje 

 
6.1. Proračun godišnje potrebne finalne energije za grejanje 

 
 

Mesec QH,ht Qsol, gl Qsol,c Qsol Qlj Qel Qint QH,gn QH,nd 

Oktobar 17511 13158 1135 14293 1172 2230 3402 10549 7173 

Novembar 64542 7089 635 7724 2069 3935 6004 13728 51089 

Decembar 91727 5333 484 5817 2137 4067 6204 12021 79947 

Januar 100899 6710 605 7315 2137 4067 6204 13519 87650 

Februar 73876 10479 875 11354 1931 3673 5604 16958 57257 

Mart 63875 14786 1201 15987 2137 4067 6204 22191 42128 

April 17678 17062 1316 18378 827 1574 2401 11590 6320 

 

                                                                                                                       ∑ =  331 564 [kWh/a] 
 

QH,nd,interm = αH,red * QH,nd  = 0,90 * 331564 = 298408 kWh/a 

                                                                                             QH,nd,interm =  298 408 [kWh/a] 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Godina 

кW
h

/m
² 

 a
 (

x1
0

0
00

) 
  

6.2. Dijagram potrebne toplote za grejanje po mesecima: 

 

                     
 

 

6.3. Godišnja potrebna energija i energetski razred zgrade, prema Pravilniku o 
uslovima, sadržaju i postupku izdavanja sertifikata o energetkim svojstvima zgrada 

 
 

Zgrade namenjene zdravstu 
i socijalnoj zaštiti 

nove postojeće 

Energetski 
razred 

QH,nd,rel 

[%] 
QH,nd 

[kWh/(m2a)] 
QH,nd 

[kWh/(m2a)] 

A+   15  15  18 

A   25  25  30 

B   50  50  60 

C  100  100  120 

D  150  150  180 

E  200  200  240 

F  250  250  300 

G  250 250  300 
 
 

 

QH,nd,interm  =   298 408 kWh/a 

qh,nd  =     186,97 kWh/m2a 

QH,nd,rel=     186,97 % 

    Razred:         E   
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7. PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE I EMISIJE CO2 

 

7.1. Godišnja potrebna toplota - QH 
 

QH = QH,nd + Qw + QH, ls + Qw,ls 

 

QH = 298408 + 7871 + 89135 + 787 = 362658 kWh/a 

                                                                                                                     QH = 396 201 kWh/a 

 

Godišnja potrebna toplota za pripremu STV - QW 

 

QW = (HD/365) * qW * Af 

 

QW = (180/365) * 10 kWh/m2 * 1596 m2  = 7871 kWh/a 

                                                                                                                        QW = 7 871 kWh/a 

 

Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje - QH,ls 

 

QH,ls = QH,nd * [(1/η)-1]  

 

QH,ls =  298408 kWh/a * [(1/0,77)-1] = 89135 kWh/a 

                                                                                                                    QH,ls = 89 135 kWh/a 

 

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu STV - QW,ls 

 

QW,ls = 0,1 * QW 

 

QW,ls =  0,1 * 7871 kWh/a * = 787 kWh/a 

                                                                                                                         QW,ls = 787 kWh/a 

 

 

7.2. Godišnja isporučena energija - Edel 
 

Edel = QH + QC + QVe + Qaux + El 

 

QH = 396201 kWh/a  (Godišnja potrebna energija za grejanje i pripremu STV) 

QC = 0  (Godišnja potrebna energija za hlađenje) 

QVe = 0  (Godišnja potrebna energija za ventilaciju i klimatizaciju) 

Qaux = 1260 kWh/a  (Godišnja potrebna energija za rad pomoćnih sistema) 

El = 23612 kWh/a  (Godišnja potrebna energija za osvetljenje) 
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Edel = 396201 + 0 + 0 + 1260 + 23612 =  kWh/a 

                                                                                                                    Edel = 421 073 kWh/a 

 

 

7.3. Godišnja primarna energija - Eprim 
 

Eprim = (QH,nd + QH,ls) * fprim,1 + (Qw + Qw,ls + Qaux + El) * fprim,2 

 

fprim,1 = 1,2  (faktor pretvaranja za ulje za loženje) 

fprim,1 = 2,5  (faktor pretvaranja za električnu energiju) 

 

Eprim = (298408 + 89135) * 1,2 + (7871 + 787 + 1260 + 23612) * 2,5 =  

         = 465051 + 83825 = 548876 kWh/a 

                                                                                                                  Eprim = 548 876 kWh/a 

 

 

7.4. Godišnja emisija CO2  
 

CO2 = Eprim,1 * EMCO2,1 + Eprim,2 * EMCO2,2 

 

EMCO2,1 = 3,20 kg/kWh  (specifična emisija CO2 za ulje za loženje) 

EMCO2,2 = 0,53 kg/kWh  (specifična emisija CO2 za električnu energiju) 

 

CO2 = 465051 * 3,20 + 83825 * 0,53 = 1 532590 kg/a  

                                                                                                                    CO2 = 1 532 590 kg/a 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                     



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3. GRAĐEVINSKA FIZIKA – Unapređeno stanje 

 

3.1. Proračun relevantnih pozicija 

 

3.1.1. Spolјni zidovi 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka SZ 1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 90,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK)] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2,0 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 12 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Fasadna cigla 12 1234 925 0,55 5 

Skica sklopa 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 42,10 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 8,40 

 

Ka Zapadu 40,50 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 6,943 13,057 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,228 11,829 

2. Šuplja opeka 0,53 0,225 12,02 -0,187 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,587 -0,775 

4. Fasadna cigla 0,55 0,217 11,59 -12,364 

    Prelaz  0,04 2,136  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,646   

Grafik 

temperatura 

.  

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.548 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  5,031 14,969 1,702 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,890 14,079 1,607 1,075 

2. Šuplja opeka 5 8,707 5,372 0,896 0,783 

3. Produžni krečni malter 20 0,426 4,946 0,870 0,677 

4. Fasadna cigla 5 8,398 -3,452 0,458 0,361 

    Prelaz  1,548    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
17,00 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
8,70 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 2 

Oznaka SZ 2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 122,05 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 2  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Fasadna cigla 12 1235 925 0,55 5 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Severu 73,30 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 48,75 

 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 5,039 14,961 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,892 14,069 

2. Šuplja opeka 0,53 0,469 18,18 -4,111 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,426 -4,538 

4. Fasadna cigla 0,55 0,217 8,412 -12,949 

    Prelaz  0,04 1,551  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,890   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.124 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  3,652 16,348 1,859 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,646 15,702 1,784 1,128 

2. Šuplja opeka 5 13,174 2,528 0,733 0,675 

3. Produžni krečni malter 20 0,309 2,219 0,717 0,597 

4. Fasadna cigla 5 6,096 -3,876 0,442 0,361 

    Prelaz  1,124    

    SPOLjA   -5 0,401  

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
53,20 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
13,00 7 Da 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 3 

Oznaka SZ 3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

Površina [m2] 6,95 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 3  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Fasadna cigla 12 1235 925 0,55 5 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 3,15 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 0,65 

 

Ka Zapadu 3,15 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 7,563 12,437 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,338 11,099 

2. Beton 2,33 0,172 10,01 1,092 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,640 0,452 

4. Fasadna cigla 0,55 0,217 12,63 -12,173 

    Prelaz  0,04 2,327  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,593   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

1.686 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  5,481 14,519 1,653 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,970 13,550 1,553 1,273 

2. Beton 70 7,251 6,298 0,955 0,387 

3. Produžni krečni malter 20 0,464 5,835 0,925 0,380 

4. Fasadna cigla 5 9,148 -3,314 0,463 0,361 

    Prelaz  1,686    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
82,10 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
14,00 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 4 

Oznaka SZ 4 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 4,75 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 4 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK)] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 2,37 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Zapadu 2,37 

 

 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 12,29 7,712 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 2,174 5,538 

2. Beton 2,33 0,172 16,26 -10,719 

    Prelaz  0,04 3,781  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  0,365   

Grafik 

temperatura 

.  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.740 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  8,904 11,096 1,322 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 1,575 9,521 1,190 1,272 

2. Beton 70 11,781 -2,260 0,560 0,361 

    Prelaz  2,740    

    SPOLjA   -5 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 1 

Vreme isušenja 8.9 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
23,60 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
10,50 7 Da 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 5 

Oznaka SZ 5 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 23,45 
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D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 5 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK)] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

4. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

5. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

6. Silikatni fasadni malter 0,5 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 11,05 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 1,60 

 

Ka Zapadu 10,80 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,176 18,824 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,208 18,616 

2. Beton 2,33 0,172 1,555 17,061 

3. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,063 16,998 

4. Kamena mineralna vuna 0,035 3,429 31,01 -14,012 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,063 -14,075 

6. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,063 -14,138 

    Prelaz  0,04 0,362  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  3,815   

Grafik 

temperatura 

.  

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.262 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,852 19,148 2,217 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,151 18,997 2,196 1,273 

2. Beton 70 1,127 17,870 2,047 0,382 

3. Lepak za kamenu vunu 50 0,046 17,824 2,041 0,374 

4. Kamena mineralna vuna 1 22,471 -4,646 0,414 0,371 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,046 -4,692 0,412 0,363 

6. Silikatni fasadni malter 9 0,046 -4,738 0,410 0,361 

    Prelaz  0,262    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
691,00 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
14,10 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 6 

Oznaka SZ 6 (u postojećem SZ 5) 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

Površina [m2] 29,10 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 6  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Šuplja opeka 12 1223 925 0,53 5 

5. Lepak za kamenu vunu 0.5 2100 1000 0,76 50 

6. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

7. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

8. Silikatni fasadni malter 0,5 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Jugu 29,10 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,032 18,968 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,182 18,786 

2. Šuplja opeka 0,53 0,469 3,721 15,065 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,11 0,087 14,977 

4. Šuplja opeka 0,53 0,225 1,785 13,192 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,056 13,136 

6. Kamena mineralna vuna 0,035 3,429 27,21 -14,072 

7. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,056 -14,127 

8. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,317 -14,183 

    Prelaz  0,04   

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  4,348   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.230 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,747 19,253 2,231 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,132 19,120 2,213 1,161 

2. Šuplja opeka 5 2,697 16,424 1,868 0,802 

3. Produžni krečni malter 20 0,063 16,360 1,860 0,740 

4. Šuplja opeka 5 1,294 15,067 1,713 0,568 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,040 15,026 1,708 0,490 

6. Kamena mineralna vuna 1 19,716 -4,690 0,412 0,453 

7. Lepak za kamenu vunu 50 0,040 -4,730 0,411 0,375 

8. Silikatni fasadni malter 9 0,040 -4,770 0,409 0,361 

    Prelaz  0,230    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 6 

Vreme isušenja 4.4 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
1022,00 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
17,50 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 7 

Oznaka SZ 7 (u postojećem SZ 6) 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

Površina [m2] 109,40 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 7  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 150 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1223 925 0,53 5 

3. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

4. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

5. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

6. Silikatni fasadni malter 0,5 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 52,75 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 7,60 

 

Ka Zapadu 49,05 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,091 18,909 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,193 18,716 

2. Šuplja opeka 0,53 0,469 3,935 14,781 

3. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,059 14,723 

4. Kamena mineralna vuna 0,035 3,429 28,77 -14,047 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,059 -14,106 

6. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,059 -14,164 

    Prelaz  0,04 0,336  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  4,112   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.243 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,790 19,210 2,225 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,140 19,070 2,206 1,119 

2. Šuplja opeka 5 2,851 16,218 1,844 0,638 

3. Lepak za kamenu vunu 50 0,043 16,176 1,839 0,534 

4. Kamena mineralna vuna 1 20,848 -4,672 0,413 0,484 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,043 -4,714 0,411 0,380 

6. Silikatni fasadni malter 9 0,043 -4,757 0,410 0,361 

    Prelaz  0,243    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 4 

Vreme isušenja 7.7 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
322,90 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
13,10 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 8 

Oznaka SZ 8 (u postojećem SZ 7) 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 7,45 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 8  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Produžni krečni malter 1 1800 1050 0,87 20 

4. Šuplja opeka 20 1235 925 0,55 5 

5. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

6. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

7. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

8. Silikatni fasadni malter 0,5 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 3,80 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Zapadu 3,65 

 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,071 18,929 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,190 18,739 

2. Beton 2,33 0,172 1,417 17,322 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,011 0,091 17,231 

4. Šuplja opeka 0,55 0,361 2,975 14,257 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,058 14,199 

6. Kamena mineralna vuna 0,035 3,429 28,25 -14,055 

7. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,058 -14,113 

8. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,058 -14,170 

    Prelaz  0,04 0,330  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  4,187   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.239 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,776 19,224 2,227 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,137 19,086 2,208 1,273 

2. Beton 70 1,027 18,059 2,071 0,418 

3. Produžni krečni malter 20 0,066 17,994 2,063 0,412 

4. Šuplja opeka 5 2,155 15,838 1,800 0,381 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,042 15,797 1,795 0,374 

6. Kamena mineralna vuna 1 20,474 -4,678 0,413 0,370 

7. Lepak za kamenu vunu 50 0,042 -4,719 0,411 0,363 

8. Silikatni fasadni malter 9 0,042 -4,761 0,410 0,361 

    Prelaz  0,239    

    SPOLjA   -5 0,401  

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
3129,50 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
21,00 7 Da 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 9 

Oznaka SZ 9 (u postojećem SZ 8) 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 3,20 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 9  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 12 1223 925 0,53 5 

3. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

4. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

5. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

6. Silikatni fasadni malter 12 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Jugu 3,20 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,160 18,840 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,205 18,635 

2. Šuplja opeka 0,53 0,225 2,007 16,628 

3. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,062 16,566 

4. Kamena mineralna vuna 0,035 3,429 30,58 -14,018 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,062 -14,081 

6. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,062 -14,143 

    Prelaz  0,04 0,357  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  3,868   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.259 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,840 19,160 2,218 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,149 19,011 2,198 1,057 

2. Šuplja opeka 5 1,454 17,557 2,007 0,741 

3. Lepak za kamenu vunu 50 0,045 17,512 2,001 0,598 

4. Kamena mineralna vuna 1 22,163 -4,651 0,413 0,530 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,045 -4,696 0,412 0,387 

6. Silikatni fasadni malter 9 0,045 -4,741 0,410 0,361 

    Prelaz  0,259    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u sloju 4 

Vreme isušenja 12.5 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
103,00 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
8,80 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.1. Sastav, ilustracija 

Broj 10 

Oznaka SZ 10 (u postojećem SZ 9) 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

Površina [m2] 51,85 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

 

 

 

 

 

Spolјni zid - SZ 10  

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

4. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

5. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

6. Silikatni fasadni malter 0,5 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Istoku 18,80 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 32,00 

 

Ka Zapadu 1,05 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.1.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,176 18,824 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,208 18,616 

2. Beton 2,33 0,172 1,555 17,061 

3. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,063 16,998 

4. Kamena mineralna vuna 0,035 3,426 31,01 -14,012 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,063 -14,075 

6. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,063 -14,138 

    Prelaz  0,04 0,362  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  3,815   

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.262 

 

3.1.1.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,852 19,148 2,217 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,151 19,997 2,196 1,273 

2. Beton 70 1,127 17,870 2,047 0,382 

3. Lepak za kamenu vunu 50 0,046 17,824 2,041 0,374 

4. Kamena mineralna vuna 1 22,471 -4,646 0,414 0,371 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,046 -4,692 0,412 0,363 

6. Silikatni fasadni malter 9 0,046 -4,738 0,410 0,361 

    Prelaz  0,262    

    SPOLjA   -5 0,401  



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.1.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
691,00 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
14,10 7 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.2. Zidovi ka negrejanom prostoru 

 

3.1.2.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka ZN 1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 146,50 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 
 

Zid ka negrejanom prostoru – ZN 1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 25 1230 927 0,54 5 

3. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

4. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

5. Kamena mineralna vuna 6 110 840 0,035 1 

6. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

Skica sklopa 

 

 

 

 
 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.2.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 0,895 19,105 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,158 18,947 

2. Šuplja opeka 0,54 0,465 3,200 15,746 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,158 15,588 

4. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,048 15,540 

5. Kamena mineralna vuna 0,035 1,714 11,78 3,743 

6. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,048 3,695 

    Prelaz  0,13 0,895  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  2,499   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.400 

 

3.1.2.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,650 19,350 2,245 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,115 19,235 2,229 1,230 

2. Šuplja opeka 5 2,326 16,909 1,926 1,066 

3. Produžni krečni malter 20 0,115 16,794 1,912 1,011 

4. Lepak za kamenu vunu 50 0,035 16,759 1,908 0,976 

5. Kamena mineralna vuna 1 8,573 8,158 1,087 0,968 

6. Lepak za kamenu vunu 50 0,035 8,150 1,084 0,934 

    Prelaz  0,650    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.2.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.2.1. Sastav, ilustracija 

Broj 2 

Oznaka ZN 2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 53,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 
 

Zid ka negrejanom prostoru – ZN 2 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 6,5 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

4. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

5. Kamena mineralna vuna 6 110 840 0,035 1 

6. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

Skica sklopa 

 

 

 

  

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.2.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 1,037 18,963 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,183 18,779 

2. Šuplja opeka 0,53 0,122 0,973 17,806 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,183 17,623 

4. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,056 17,567 

5. Kamena mineralna vuna 0,035 1,714 13,67 3,893 

6. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,056 3,837 

    Prelaz  0,13 1,037  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  2,156   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.464 

 

3.1.2.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,754 19,246 2,230 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,133 19,113 2,212 1,201 

2. Šuplja opeka 5 0,707 18,406 2,116 1,137 

3. Produžni krečni malter 20 0,133 18,272 2,099 1,052 

4. Lepak za kamenu vunu 50 0,041 18,232 2,094 0,999 

5. Kamena mineralna vuna 1 9,937 8,294 1,095 0,987 

6. Lepak za kamenu vunu 50 0,041 8,254 1,092 0,934 

    Prelaz  0,754    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.2.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.2.1. Sastav, ilustracija 

Broj 3 

Oznaka ZN 3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 9,60 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 
 

Zid ka negrejanom prostoru – ZN 3 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Šuplja opeka 19 1223 925 0,53 5 

3. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

4. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

5. Kamena mineralna vuna 6 110 840 0,035 1 

6. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

Skica sklopa 

 

 

 

  

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.2.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 0,936 19,064 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,166 18,899 

2. Šuplja opeka 0,53 0,356 2,562 16,337 

3. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,166 16,171 

4. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,050 16,121 

5. Kamena mineralna vuna 0,035 1,714 12,34 3,786 

6. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,050 3,736 

    Prelaz  0,13 0,936  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  2,390   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.418 

 

3.1.2.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,680 19,320 2,241 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,120 19,200 2,224 1,222 

2. Šuplja opeka 5 1,862 17,338 1,979 1,085 

3. Produžni krečni malter 20 0,120 17,218 1,964 1,022 

4. Lepak za kamenu vunu 50 0,037 17,181 1,960 0,982 

5. Kamena mineralna vuna 1 8,964 8,217 1,089 0,973 

6. Lepak za kamenu vunu 50 0,037 8,180 1,087 0,934 

    Prelaz  0,680    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.2.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.3. Zidovi u tlu 

 

3.1.3.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka ZT 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 41,30 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 
 

Zid u tlu - ZT 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. Beton 40 2500 960 2,33 70 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,3 1200 1460 0,19 1400 

4. Puna opeka 12 1800 920 0,76 12 

Skica sklopa 

 

 

 

 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.3.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,13 5,393 14,607 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,954 13,653 

2. Beton 2,33 0,172 7,135 6,518 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,016 0,664 5,854 

4. Puna opeka 0,76 0,158 6,554 -0,700 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    -0,7 

                             Ukupni otpor  0,499   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.004 

 

3.1.3.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

       Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.3.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.4. Podovi na tlu 

 

3.1.4.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka P1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 37,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 
 

Pod na tlu - P1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

2. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

4. Beton 10 2500 960 2,33 70 

5. Šlјunak 10 1750 940 1,5 15 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.4.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 
 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 8,260 11,740 

1. Liveni teraco 1,16 0,034 1,652 10,088 

2. Cementni estrih 1,40 0,029 1,409 8,679 

3. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,534 8,145 

4. Beton 2,33 0,043 2,089 6,055 

5. Šlјunak 1,5 0,067 3,255 2,800 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,354   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.825 

 

3.1.4.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.4.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.4.1. Sastav, ilustracija 

Broj 2 

Oznaka P2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 134,10 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Pod na tlu – P2 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

2. Beton 4 2500 960 2,33 70 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

5. Beton 10 2500 960 2,33 70 

6. Šlјunak 10 1750 940 1,5 15 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.4.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 8,402 11,598 

1. Vinil ploče 0,19 0,011 0,544 11,054 

2. Beton 2,33 0,017 0,840 10,214 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 1,433 8,780 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,544 8,237 

5. Beton 2,33 0,043 2,125 6,111 

6. Šlјunak 1,5 0,067 3,311 2,800 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,348   



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.874 

 

3.1.4.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.4.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.4.1. Sastav, ilustracija 

Broj 3 

Oznaka P3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 231,40 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Pod na tlu – P3 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Keramičke pločice 0,8 1700 920 0,87 200 

2. Beton 4 2500 960 2,33 70 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

5. Beton 10 2500 960 2,33 70 

6. Šlјunak 10 1750 940 1,5 15 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.4.2. Prolaz toplote i polјe temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 8,451 11,549 

1. Keramičke pločice 0,87 0,009 0,447 11,102 

2. Beton 2,33 0,017 0,845 10,257 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 1,442 8,815 

4. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,547 8,268 

5. Beton 2,33 0,043 2,138 6,131 

6. Šlјunak 1,5 0,067 3,331 2,800 

    Prelaz   0,00  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  0,346   



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Grafik 

temperatura 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.890 

 

3.1.4.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

 

Ne postavlјaju se uslovi difuzije vodene pare 

 

3.1.4.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.5. Međuspratne konstrukcije iznad negrejanog prostora 

 

3.1.5.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 1 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 170,65 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora – MK 1 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

2. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

5. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

6. Kamena mineralna vuna 10 90 850 0,04 1 

7. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.5.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 0,944 19,056 

1. Liveni teraco 1,16 0,034 0,189 18,868 

2. Cementni estrih 1,40 0,029 0,161 18,707 

3. Beton 2,33 0,017 0,094 18,612 

4. MK Fert 0,98 0,165 0,916 17,697 

5. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,039 17,658 

6. Kamena mineralna vuna 0,04 2,500 13,88 3,782 

7. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,039 3,744 

    Prelaz  0,17 0,944  

    SPOLjA    2,8 

                             Ukupni otpor  3,099   

Grafik 

temperatura 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.323 

 

3.1.5.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,686 19,314 2,240 1,285 

1. Liveni teraco 22 0,137 19,177 2,221 1,250 

2. Cementni estrih 30 0,117 19,060 2,205 1,202 

3. Beton 70 0,069 18,992 2,195 1,089 

4. MK Fert 21 0,666 18,326 2,106 0,958 

5. Lepak za kamenu vunu 50 0,028 18,298 2,102 0,948 

6. Kamena mineralna vuna 1 10,084 8,214 1,089 0,944 

7. Lepak za kamenu vunu 50 0,028 8,186 1,087 0,934 

    Prelaz  0,686    

    SPOLjA   7,5 1,037  

Grafik 

 

 

 

 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.5.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.6. Međuspratne konstrukcije između grejanih prostorija različitih korisnika 

 

3.1.6.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 2 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 48,00 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međ. konstrukcija između grejanih prostora različitih korisnika – MK 2 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

2. Liveni teraco 4 2000 920 0,16 22 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Beton 4 2500 960 2,33 70 

5. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

6. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.6.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 6,013 13,987 

1. Vinil ploče 0,19 0,011 0,661 13,325 

2. Liveni teraco 1,16 0,034 2,044 11,281 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 1,744 9,537 

4. Beton 2,33 0,017 1,022 8,515 

5. MK Fert 0,97 0,165 9,922 -1,407 

6. Produžni krečni malter 0,87 0,023 1,383 -2,790 

    Prelaz  0,08 4,810  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  0,459   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

2.179 

 

3.1.6.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  4,357 15,643 1,787 1,285 

1. Vinil ploče 500 0,479 15,163 1,723 1,208 

2. Liveni teraco 22 1,481 13,682 1,566 1,141 

3. Cementni estrih 30 1,264 12,418 1,442 1,048 

4. Beton 70 0,741 11,678 1,374 0,833 

5. MK Fert 21 7,190 4,488 0,842 0,580 

6. Produžni krečni malter 20 1,002 3,486 0,785 0,550 

    Prelaz  3,486    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.6.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.7. Međuspratne konstrukcije iznad spoljnog prostora 

 

3.1.7.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 3 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 24,75 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija iznad spoljnog prostora – MK 3 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

2. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

3. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

4. Beton 4 2500 960 2,33 70 

5. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

6. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

7. Kamena mineralna vuna 12 110 840 0,035 1 

8. Lepak za kamenu vunu 0,5 2100 1000 0,76 50 

9. Silikatni fasadni malter 0,5 1900 1050 0,7 9 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.7.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,17 1,498 18,502 

1. Vinil ploče 0,19 0,011 0,097 18,405 

2. Liveni teraco 1,16 0,034 0,300 18,106 

3. Cementni estrih 1,40 0,029 0,255 17,850 

4. Beton 2,33 0,017 0,150 17,701 

5. MK Fert 0,97 0,165 1,454 16,247 

6. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,062 16,185 

7. Kamena mineralna vuna 0,035 3,429 30,21 -14,024 

8. Lepak za kamenu vunu 0,76 0,007 0,062 -14,086 

9. Silikatni fasadni malter 0,7 0,007 0,062 -14,148 

    Prelaz  0,04 0,352  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  3,916   

Grafik 

temperatura 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.255 

 

3.1.7.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  1,085 18,915 2,185 1,285 

1. Vinil ploče 500 0,070 18,844 2,175 1,191 

2. Liveni teraco 22 0,217 18,627 2,146 1,109 

3. Cementni estrih 30 0,185 18,442 2,121 0,996 

4. Beton 70 0,109 18,334 2,107 0,732 

5. MK Fert 21 1,053 17,280 1,972 0,424 

6. Lepak za kamenu vunu 50 0,045 17,236 1,966 0,400 

7. Kamena mineralna vuna 1 21,891 -4,655 0,413 0,389 

8. Lepak za kamenu vunu 50 0,045 -4,700 0,412 0,365 

9. Silikatni fasadni malter 9 0,045 -4,745 0,410 0,361 

    Prelaz  0,255    

    SPOLjA   -5,0 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.7.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.8. Međuspratne konstrukcije ispod spoljnog prostora 

 

3.1.8.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 4 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 5,25 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod spoljnog prostora – MK 4 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

5. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

6. Kamena vuna(Smart Roof) 10 135 840 0,037 1 

7. PE folija 0,01 1100 1250 0,19 80000 

8. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

9. Granitna keramika 0,8 2300 920 1,28 200 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.8.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 1,096 18,904 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,252 18,652 

2. MK Fert 0,97 0,165 1,809 16,843 

3. Beton 2,33 0,017 0,186 16,656 

4. Cementni estrih 1,40 0,029 0,318 16,338 

5. Liveni teraco 1,16 0,034 0,373 15,966 

6. Kamena vuna(Smart Roof) 0,037 2,703 29,63 -13,667 

7. PE folija 0,19 0,001 0,011 -13,678 

8. Cementni estrih 1,40 0,029 0,318 -13,996 

9. Granitna keramika 1,28 0,006 0,066 -14,061 

    Prelaz  0,04 0,439  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  3,147   

Grafik 

temperatura 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.318 

 

3.1.8.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,794 19,206 2,225 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,183 19,023 2,200 1,266 

2. MK Fert 21 1,311 17,712 2,026 1,111 

3. Beton 70 0,135 17,577 2,009 0,978 

4. Cementni estrih 30 0,230 17,347 1,980 0,921 

5. Liveni teraco 22 0,270 17,077 1,947 0,879 

6. Kamena vuna(Smart Roof) 1 21,473 -4,396 0,423 0,874 

7. PE folija 80000 0,008 -4,404 0,422 0,494 

8. Cementni estrih 30 0,230 4,635 0,414 0,437 

9. Granitna keramika 200 0,048 -4,682 0,412 0,361 

    Prelaz  0,318    

    SPOLjA   -5,0 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u slojevima 6, 7 i 8 

Vreme isušenja 9.7 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.8.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperature ν[-] 
406,20 25 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

temperature η[h] 
13,70 10 Da 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.9. Međuspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora 

 

3.1.9.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 5 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 190,20 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora – MK 5 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 150 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

5. Liveni teraco 4 2000 920 1,16 22 

6. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

7. Stirodur 10 33 1500 0,038 120 

8. PE folija 0,01 1100 1250 0,19 80000 

9. Cementni estrih 4 2200 1050 1,40 30 

10. Vinil ploče 0,2 1200 880 0,19 500 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.9.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 0,876 19,124 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,201 18,923 

2. MK Fert 0,97 0,165 1,445 17,478 

3. Beton 2,33 0,017 0,149 17,329 

4. Cementni estrih 1,40 0,029 0,254 17,075 

5. Liveni teraco 1,16 0,034 0,298 16,778 

6. Vinil ploče 0,19 0,011 0,096 16,681 

7. Stirodur 0,038 2,632 23,05 -6,365 

8. PE folija 0,19 0,001 0,009 -6,374 

9. Cementni estrih 1,40 0,029 0,254 -6,628 

10. Vinil ploče 0,19 0,011 0,096 -6,724 

    Prelaz  0,10 0,876  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  3,152   

Grafik 

temperatura 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.317 

 

3.1.9.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,635 19,365 2,247 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,146 19,220 2,227 1,276 

2. MK Fert 21 1,047 18,173 2,086 1,200 

3. Beton 70 0,108 18,065 2,072 1,135 

4. Cementni estrih 30 1,184 17,881 2,048 1,107 

5. Liveni teraco 22 0,216 17,665 2,020 1,087 

6. Vinil ploče 500 0,070 17,595 2,012 1,064 

7. Stirodur 120 16,701 0,895 0,652 0,786 

8. PE folija 80000 0,006 0,888 0,651 0,601 

9. Cementni estrih 30 0,184 0,704 0,643 0,573 

10. Vinil ploče 500 0,070 0,635 0,640 0,550 

    Prelaz  0,635    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.9.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.9.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 6 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 323,25 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora – MK 6 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 097 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Cementni estrih 5 2200 1050 1,40 30 

5. Bitumenska hidroizolacija 0,2 1100 1460 0,19 1400 

6. Parna brana 0,03 600 1470 0,39 15625 

7. Kamena mineralna vuna 12 30 840 0,038 1 

8. Paropropusna-
vodonepropusna folija 

0,02 600 1470 0,39 53 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.9.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 0,764 19,236 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,176 19,060 

2. MK Fert 0,97 0,165 1,261 17,799 

3. Beton 2,33 0,017 0,130 17,669 

4. Cementni estrih 1,40 0,036 0,275 17,394 

5. Bitumenska hidroizolacija 0,19 0,011 0,084 17,310 

6. Parna brana 0,39 0,001 0,008 17,303 

7. Kamena mineralna vuna 0,038 3,158 24,13 -6,828 

8. Paropropusna-
vodonepropusna folija 

0,39 0,001 0,008 -6,836 

    Prelaz  0,10 0,764  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  3,612   

Grafik 

temperatura 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.277 

 

3.1.9.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  0,554 19,446 2,258 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,127 19,319 2,240 1,267 

2. MK Fert 21 0,914 18,405 2,116 1,115 

3. Beton 70 0,094 18,311 2,104 0,986 

4. Cementni estrih 30 0,199 18,112 2,078 0,917 

5. Bitumenska hidroizolacija 1400 0,061 18,051 2,070 0,787 

6. Parna brana 15625 0,006 18,045 2,069 0,556 

7. Kamena mineralna vuna 1 17,486 0,559 0,636 0,551 

8. Paropropusna-
vodonepropusna folija 

53 0,006 0,554 0,636 0,550 

    Prelaz  0,554    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.9.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.9.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka MK 7 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 21,60 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora – MK 7 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 

1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

5 105 954 0,04 7 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

5 93 1182 0,44 13 

6. Crep 1 1900 880 0,99 40 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.9.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 1,600 18,400 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,368 18,032 

2. MK Fert 0,97 0,165 2,640 15,392 

3. Beton 2,33 0,017 0,272 15,120 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

0,04 0,196 19,14 -4,016 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

0,44 0,114 1,824 -5,840 

6. Crep 0,99 0,010 0,160 -6,00 

    Prelaz  0,10 1,600  

    SPOLjA    -7,6 

                             Ukupni otpor  1,725   

Grafik 

temperatura 
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D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.580 

 

3.1.9.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  1,159 18,841 2,175 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,267 18,574 2,139 1,248 

2. MK Fert 21 1,913 16,661 1,896 0,941 

3. Beton 70 0,197 16,464 1,873 0,679 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

7 13,867 2,597 0,737 0,645 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

13 1,322 1,275 0,670 0,587 

6. Crep 40 0,116 1,159 0,664 0,550 

    Prelaz  1,159    

    SPOLjA   0,0 0,611  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Nema kondenzacije 

Vreme isušenja - 

 

3.1.9.4. Letnja stabilnost 

 

Ne postavlјaju se uslovi za faktor prigušenja amplitude oscilacije temperature  i za 

faktor kašnjenja oscilacija temperature. 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.10.   Kosi krov iznad grejanog prostora 

 

3.1.10.1. Sastav, ilustracija 

Broj 1 

Oznaka KK 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 11,45 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Sastav sklopa 

 

 

Kosi krov iznad grejanog prostora – KK 

 
Naziv građevinskog sloja 

 

 


[cm] 





[kg/m3] 



c 
[J/(kgK] 





[W/mK] 





[-] 
1. Produžni krečni malter 2 1800 1050 0,87 20 

2. MK Fert 16 1525 930 0,97 21 

3. Beton 4 2500 960 2,33 70 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

5 105 954 0,04 7 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

5 51 1099 0,47 7 

6. Čelični rebrasti lim 0,07 7800 460 58,50 500000 

Skica sklopa 

 

Ventilisanost 

sklopa 
Neventilisan 

Parametri 

ventilisanosti 
- 

 

3.1.10.2. Prolaz toplote i polje temperature 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Opis 

 


[W/mK] 



R
[(m2K)/W] 




 [oC] 



 
[oC] 

    UNUTRA    20 

    Prelaz  0,10 2,093 17,907 

1. Produžni krečni malter 0,87 0,023 0,481 17,425 

2. MK Fert 0,97 0,165 3,454 13,971 

3. Beton 2,33 0,017 0,356 13,615 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

0,04 0,196 25,04 -11,423 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

0,47 0,107 2,240 -13,663 

6. Čelični rebrasti lim 58,50  0,000 -13,663 

    Prelaz  0,04 0,837  

    SPOLjA    -14,5 

                             Ukupni otpor  1,648   

Grafik 

temperatura 

 

 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Površinski 

koeficijenat 

prolaza toplote  

U[W/(m2K)] 

0.607 

 

3.1.10.3. Difuzija vodene pare i isušenje 

Tabelarni prikaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis 

 

[-] 




[oC] 



 
[oC] 



p’ 
[kPa] 

 
pi/e 

[kPa]

    UNUTRA   20 2,337  

    Prelaz  1,517 18,483 2,127 1,285 

1. Produžni krečni malter 20 0,349 18,134 2,081 1,284 

2. MK Fert 21 2,503 15,631 1,776 1,276 

3. Beton 70 0,258 15,373 1,747 1,269 

4. Drvene gredice 8cm + 
Staklena vuna (80cm) 

7 18,143 -2,770 0,485 1,268 

5. Drvene gredice 8cm + 
Vazdušni sloj (80cm) 

7 1,623 -4,393 0,423 1,267 

6. Čelični rebrasti lim 500000 0,000 -4,393 0,423 0,361 

    Prelaz  0,607    

    SPOLjA   -5,0 0,401  

Grafik 

 

Proračun 

kondezacije 
Kondenzacija u slojevima 4 i 5 

Vreme isušenja 84.7 dana (<90 dana, konstrukcija zadovoljava) 

 

3.1.10.4. Letnja stabilnost 

 Vrednost Minimum Zadovolјava 

Faktor prigušenja amplitude oscilacije 

temperatureν[-] 
69,10 15 Da 

Faktor kašnjenja oscilacije 

 temperatureη[h] 
7,00 7 Da 
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D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.11.   Prozori i balkonska vrata 

 

Broj 1 

Oznaka PR 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 359,80 

Opis PVC šestokomorni sa niskoemisionim dvoslojnim staklo paketom 

 4+12+4 sa Kriptonom 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

1.3 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Severu 14,80 

 

Ka Istoku 155,70 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 44,05 

 

Ka Zapadu 145,25 
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D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.12.   Spoljna vrata 

 

Broj 1 

Oznaka VR - S 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 39,05 

Opis Aluminijumski ram sa poboljšanim termičkim prekidom i niskoemisionim 

dvoslojnim staklo paketom 4+12+4 sa Kriptonom 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

1.5 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta 

 Površina [m2] Ilustracija 

Ka Severu 22,15 

 

Ka Istoku 2,50 

 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

Ka Jugu 9,20 

 

Ka Zapadu 5,20 
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D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.13.   Vrata ka negrejanom prostoru 

 

Broj 1 

Oznaka VR - U 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 17,65 

Opis Aluminijumska puna sa poboljšanim termičkim prekidom  

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

1.5 



                                             E l a b o r a t   e n e r g e t s k e   e f i k a s n o s t i 

D o m  z d r a v lj a  „ D R  J O V A N  R I S T I Ć „  B a b u š n i c a  Po + Pr + 1 + Pk 

 

3.1.14.   Prozori ka negrejanom prostoru 

 

Broj 1 

Oznaka PR - U 

Ilustracija 

položaja u zgradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina [m2] 24,40 

Opis PVC šestokomorni sa niskoemisionim dvoslojnim staklo paketom 

 4+12+4 sa kriptonom 

Koficijenat 

prolaza toplote 

U[W/(m2K)] 

1.3 
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3.2. Pregled koeficijenata prolaza toplote kroz termički  omotač zgrade 

 

Položaj Oznaka 
U 

[W/(m2K)] 

Umax 

[W/(m2K)] 

Ispunjeno 
DA / NE 

Spolјni zid 

SZ 1 1.548 

0.40 

NE 

SZ 2 1.124 NE 

SZ 3 1.686 NE 

SZ 4 2.740 NE 

SZ 5 0.262 DA 

SZ 6 0.230 DA 

SZ 7 0.243 DA 

SZ 8 0.239 DA 

SZ 9 0.259 DA 

SZ 10 0.262 DA 

Zid ka negrejanom prostoru 

ZN 1 0.400 

0.55 

DA 

ZN 2 0.464 DA 

ZN 3 0.418 DA 

Zid u tlu ZT 2.004 0.50 NE 

Pod na tlu 

P 1 2.825 

0.40 

NE 

P 2 2.874 NE 

P 3 2.890 NE 

Međuspratna konstrukcija iznad 
negrejanog prostora 

MK 1 0.323 0.40 DA 

Međuspratna konstrukcija između 
grejanih prostorija različitih korisnika 

MK 2 2.179 0.90 DA 

Međuspratna konstrukcija iznad  
spoljnog prostora 

MK 3 0.255 0.30 DA 

Međuspratna konstrukcija ispod 
spoljnog prostora 

MK 4 0.318 0.20 NE 

Međuspratna konstrukcija ispod  
negrejanog prostora 

MK 5 0.317 

0.40 

DA 

MK 6 0.277 DA 

MK 7 0.580 NE 

Kosi krov iznad grejanog prostora KK 0.607 0.20 NE 

Prozori i balkonska vrata PR 1.3 1.5 DA 

Spoljna vrata VR - S 1.5 1.6 DA 

Vrata ka negrejanom prostoru VR - U 1.5 1.6 DA 

Prozori ka negrejanom prostoru PR - U 1.3 1.6 DA 
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4. PODACI O TERMOTEHNIČKIM SISTEMIMA – Unapređeno stanje 

 

4.1. Izvod iz tehničkog opisa 

 

4.1.1. Sistem grejanja 
 
Kao izvor toplotne energije koristi se tečno gorivo, odnosno ulje za loženje. 

Sistem grejanja je centralni, a grejna tela u prostorijama su radijatori. Regulacija 
grejanja je centralna I lokalna. 

  

4.1.2. Sistem klimatizacije 
 
Nema centralizovanog sistema klimatizacije. Pojedine prostorije opremljene su 

lokalnim split sistemima sa spoljašnjom i unutrašnjom jedinicom. 
 

4.1.3. Sistem za pripremu STV 
 
Sanitarna topla voda priprema se lokalno pomoću električnih grejača. Razvodna 

mreža STV je ugrađena unutar termičkog omotača zgrade. 
 

Podaci o termotehničkim sistemima u zgradi 

Sistem za grejanje (lokalni, etažni, centralni, dalјinski) Centralni 

Toplotni izvor Ulje za loženje 

Sistem za pripremu STV (lokalni, centralni, dalјinski) Lokalni 

Toplotni izvor za STV Električna energija 

Sistem za hlađenje (lokalni, etažni, centralni, dalјinski) Lokalni 

Izvor energije koji se koristi za hlađenje Električna energija 

Ventilacija (prirodna, mehanička, meh. sa rekuperacijom) Prirodna 

Izvor energije za ventilaciju  - 

Vrsta i način korišćenja sistema sa obnovlјivim izvorima - 

Udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje i STV % - 

 

 

4.2. Gubici toplote 

 

4.2.1. Faktor oblika zgrade i udeo transparentnih površina 

 

Podaci o zgradi 

Neto površina grejanog dela zgrade Afm2 1592 

Zapremina grejanog dela zgrade Vem3 6424 

Faktor oblika f0m-1 0,5 

Udeo transparentnih površina % 11,5 
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4.2.2. Transmisioni gubici toplote zgrade HT[W/K] 

 

4.2.2.1. Površinski transmisioni gubici HTS[W/K] 

 

Opis građ.elementa Oznaka 
U 

(W/m2K) 
A(m2) Fx U * A * Fx 

Spolјni zid 

SZ 1 1.548 90,00 

1,0 

139,32 
SZ 2 1.124 122,05 137,18 
SZ 3 1.686 6,95 11,72 
SZ 4 2.740 4,75 13,02 
SZ 5 0,262 23,45 6,14 
SZ 6 0.230 29,10 6,69 
SZ 7 0.243 109,40 26,58 
SZ 8 0.239 7,45 1,78 
SZ 9 0.259 3,20 0,83 

SZ 10 0.262 51,85 13,58 

Zid ka negrejanom 
prostoru 

ZN 1 0.400 146,50 
0,50 

29,30 
ZN 2 0.464 53,00 12,30 
ZN 3 0.418 9,60 2,01 

Zid u tlu ZT 2.004 41,30 0,60 49,66 

Pod na tlu 
P 1 2.825 37,00 

0,50 
52,26 

P 2 2.874 134,10 192,70 
P 3 2.890 231,40 334,37 

MK iznad negrejanog 
prostora 

MK 1 0.323 170,65 0,50 27,56 

MK između grej. prost. 
različitih korisnika 

MK 2 2.179 48,00 0,80 83,67 

MK iznad spoljnog 
prostora 

MK 3 0.255 24,75 1,0 6,31 

MK ispod spoljnog 
prostora 

MK 4 0.318 5,25 1,0 1,67 

MK ispod negrejanog 
prostora 

MK 5 0.317 190,20 
0,80 

48,23 
MK 6 0.277 323,25 71,63 
MK 7 0.580 21,60 10,02 

Kosi krov iznad grejanog 
prostora 

KK 0.607 11,45 1,0 6,95 

Prozori i balkonska vrata PR 1.3 359,80 1,0 467,74 
Spoljna vrata VR - S 1.5 39,05 1,0 58,58 
Vrata ka negrejanom 
prostoru 

VR - U 1.5 17,65 1,0 26,48 

Prozori ka negrejanom 
prostoru 

PR - U  1.3 24,40 1,0 31,72 

Ukupno     1870 

 

                                                                                                                                          HTS = 1 870,00 W/K 
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4.2.2.2. Linijski transmisioni gubici HTB[W/K] 

 

            HTB = 0.1 * ΣA = 0.1 * 3494 = 349,40 

                                                                                                                                            HTB = 349,40 W/K 

 

4.2.2.3. Ukupni transmisioni gubici HT[W/K] 

 

HT = HTS + HTB = 1870 + 349,40 = 3236,60 

                   HT = 2 219,40 W/K 

 

4.2.2.4. Specifični transmisioni gubitkak toplote zgrade H’T[W/(m2K)] 

 

      HT’ = HT / A = 2219,40 / 3494 = 0,64 

 

HT’ [W/(m2K)] HT’max[W/(m2K)] Ispunjeno (DA / NE) 

0,64 0,60 NE 

 

 

4.2.3. Ventilacioni gubici toplote zgrade Hv[W/K] 

 

Hv = 0.33 * V * n = 0.33 Wh/m3K * 4802 m3 * 0,8 h-1 = 795,00 W/K 

                                                                                                                     Hv = 795,00 W/K  

 

Zapremina grejanog prostora V [m3] 4802 

Zaptivenost prozora Dobra 

Broj izmena vazduha n [h-1] 0,5 

Koeficijent ventilacionog gubitka [W/K] 795 

 

 

 

4.2.4. Ukupni gubici toplote 
 

Podaci o gubicima toplote [kW] 

Transmisioni gubici kroz netransparentni deo omotača 
zgrade  

56,39 

Transmisioni gubici kroz prozore i vrata 20,17 

Ventilacioni gubici kroz prozore i vrata 27,44 

Ukupni gubici toplote 104,00 
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4.3. Ulazni podaci za proračun dobitaka toplote 

 

4.3.1. Orijentacija i površina pozicija 
 

 A(m2) SZ 1 SZ 2 SZ 3 SZ 4 SZ 5 SZ 6 SZ 7 SZ 8 SZ 9 SZ 10 PR i VR 

Sever - 73,30 - - - - - - - - 36,95 

Istok 42,10 - 3,15 2,37 11,05 - 52,75 3,80 - 18,80 158,20 

Jug 8,40 48,75 0,65 - 1,60 29,10 7,60 - 3,20 32,00 53,25 

Zapad 40,50 - 3,15 2,37 10,80 - 49,05 3,65 - 1,05 150,45 

 

4.3.2. Ulazni podaci za proračun dobitaka od Sunčevog zračenja 
 

Faktor osenčenosti Fsh 0,90 

Faktor propustlјivosti Sunčevog zračenja za staklo g,gl 0,62 

Faktor rama Ffr 0,25 

Emisivnost spolјne površine zidaα,sc 0,6 

Otpor prelazu toplote za spolјnu stranu zida Rs,c 0,04 

 
 
Broj stepen dana za grejanje HDD 
 

Broj stepen dana za grejanje po mesecima (HDD Pirot =2610) 

Oktobar 105 

Novembar 387 

Decembar 550 

Januar 605 

Februar 474 

Mart 383 

April 106 

 

 

 

4.3.3. Ulazni podaci za proračun dobitaka toplote od unutrašnjih izvora 
 

Odavanje toplote lјudi QljW/m2 2,7 

Dobitak od el.uređaja qelkWh/m2 30 

Prisutnost  tokom dana h 16 
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5. PODACI O SISTEMU GREJANјA I NAČINU REGULACIJE – Unapređeno stanje 

 

Podaci o sistemu grejanja 

Uređaj koji se koristi kao izvor (kotao, toplotna podastanica, 
toplotna pumpa) 

Kotao 

Instalisani kapacitet [kW] 400 

Efikasnost, stepen korisnosti [%] - 

Godina ugradnje - 

Energent Ulje za loženje 

Donja toplotna moć [kWh/kg] [kWh/m3] - 

Emisija CO2[kg/m2a] - 

 

Podaci o načinu regulacije 

Automatska regulacija rada kotla/izvora (da / ne) Da 

Centralna regulacija toplotnog učinka (da / ne) Da 

Lokalna regulacija toplotnog učinka (da / ne) Da 

Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu) 10 

Nedelјni prekid u radu sistema (dana u nedelјi) 0 

Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni) 0 

Ukupno trajanje grejne sezone (časova) 4320 

Broj radnih sati tokom grejne sezone 2520 

Prosečan broj osoba u zgradi 50 

 

 

6. ENERGETSKE POTREBE ZGRADE – Unapređeno stanje 

 
6.1. Proračun godišnje potrebne finalne energije za grejanje 

 
 

Mesec QH,ht Qsol, gl Qsol,c Qsol Qlj Qel Qint QH,gn QH,nd 

Oktobar 7595 11415 515 11930 1172 2230 3402 9367 0 

Novembar 27994 6144 288 6432 2069 3935 6004 12436 15807 

Decembar 39785 4621 220 4841 2137 4067 6204 11045 28961 

Januar 43763 5818 275 6093 2137 4067 6204 12297 31712 

Februar 34287 9095 398 9493 1931 3673 5604 15097 19492 

Mart 27705 12827 550 13377 2137 4067 6204 19581 8516 

April 7668 14797 609 15406 827 1574 2401 10104 0 

 

                                                                                                                       ∑ =  104 488 [kWh/a] 
 

QH,nd,interm = αH,red * QH,nd  = 0,80 * 104488 = 83590 kWh/a 

                                                                                               QH,nd,interm =  83 590 [kWh/a] 
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6.2. Dijagram potrebne toplote za grejanje po mesecima: 

 

                     
 

 

6.3. Godišnja potrebna energija i energetski razred zgrade, prema Pravilniku o 
uslovima, sadržaju i postupku izdavanja sertifikata o energetkim svojstvima zgrada 

 
 

Zgrade namenjene zdravstu 
i socijalnoj zaštiti 

nove postojeće 

Energetski 
razred 

QH,nd,rel 

[%] 
QH,nd 

[kWh/(m2a)] 
QH,nd 

[kWh/(m2a)] 

A+   15   15  18 

A   25   25  30 

B   50   50  60 

C  100  100  120 

D  150  150  180 

E  200  200  240 

F  250  250  300 

G  250  250  300 
 
 

 

QH,nd,interm  =     83 590 kWh/a 

qh,nd  =       52,51 kWh/m2a 

QH,nd,rel=       52,51 % 

    Razred:         B   
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7. PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE I EMISIJE CO2 

 

7.1. Godišnja potrebna toplota - QH 
 

QH = QH,nd + Qw + QH, ls + Qw,ls 

 

QH = 83590 + 7851 + 24968 + 785 = 117194 kWh/a 

                                                                                                                     QH = 117 194 kWh/a 

 

Godišnja potrebna toplota za pripremu STV - QW 

 

QW = (HD/365) * qW * Af 

 

QW = (180/365) * 10 kWh/m2 * 1592 m2  = 7851 kWh/a 

                                                                                                                        QW = 7 851 kWh/a 

 

Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje - QH,ls 

 

QH,ls = QH,nd * [(1/η)-1]  

 

QH,ls =  83590 kWh/a * [(1/0,77)-1] = 24968 kWh/a 

                                                                                                                   QH,ls = 24 968 kWh/a 

 

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu STV - QW,ls 

 

QW,ls = 0,1 * QW 

 

QW,ls =  0,1 * 7851 kWh/a * = 785 kWh/a 

                                                                                                                         QW,ls = 785 kWh/a 

 

 

7.2. Godišnja isporučena energija - Edel 
 

Edel = QH + QC + QVe + Qaux + El 

 

QH = 117194 kWh/a  (Godišnja potrebna energija za grejanje i pripremu STV) 

QC = 0  (Godišnja potrebna energija za hlađenje) 

QVe = 0  (Godišnja potrebna energija za ventilaciju i klimatizaciju) 

Qaux = 1260 kWh/a  (Godišnja potrebna energija za rad pomoćnih sistema) 

El = 23612 kWh/a  (Godišnja potrebna energija za osvetljenje) 
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Edel = 117194 + 0 + 0 + 1260 + 23612 = 367270 kWh/a 

                                                                                                                   Edel = 142 066 kWh/a 

 

 

7.3. Godišnja primarna energija - Eprim 
 

Eprim = (QH,nd + QH,ls) * fprim,1 + (Qw + Qw,ls + Qaux + El) * fprim,2 

 

fprim,1 = 1,2  (faktor pretvaranja za ulje za loženje) 

fprim,1 = 2,5  (faktor pretvaranja za električnu energiju) 

 

Eprim = (83590 + 24968) * 1,2 + (7851 + 785 + 1260 + 23612) * 2,5 =  

         = 130270 + 83770 = 214040 kWh/a 

                                                                                                                 Eprim = 214 040 kWh/a 

 

 

7.4. Godišnja emisija CO2  
 

CO2 = Eprim,1 * EMCO2,1 + Eprim,2 * EMCO2,2 

 

EMCO2,1 = 3,20 kg/kWh  (specifična emisija CO2 za ulje za drvenu biomasu) 

EMCO2,2 = 0,53 kg/kWh  (specifična emisija CO2 za električnu energiju) 

 

CO2 = 130270 * 3,20 + 83770 * 0,53 = 461262 kg/a  

                                                                                                                      CO2 = 461 262 kg/a 
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