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REŠENjE O ODREĐIVANjU OVLAŠĆENOG LICA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–
odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način 
vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik 
RS”, br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017) kao: 
 
OVLAŠĆENO LICE  
 
za izradu ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA koji je deo idejnog projekta (IDP) za ishodovanje 
rešenja o odobrenju izvođenja radova za rekonstrukciju krova Doma kulture Babušnica 
spratnosti P+1, u ul. Živojina Nikolića Brke br 2,u Babušnici, na kp. br. 104 KO Babušnica, 
određuje se: 
 
 
Slobodan Samardžić, dipl.ing.građ. 
broj licence IKS 317637803 
broj licence MUP-a RS 07 -152-216/12 
 

 
Projektant:                                      Polyarch Niš, studio za projektovanje 
  
Odgovorno lice :                    Marko Zečević PR mast. ing. arh.       

                               
Pečat:                                                Potpis:  

 

 

                  

Broj tehničke dokumentacije:   04/18 
Mesto i datum: Niš, april 2018. godine 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 
 
Kao ovlašćeno lice za izradu ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA koji je deo idejnog projekta 
(IDP) za ishodovanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za rekonstrukciju krova Doma 
kulture Babušnica spratnosti P+1, u ul. Živojina Nikolića Brke br 2,u Babušnici, na kp. br. 104 
KO Babušnica, 
 
 
IZJAVLjUJEM   

 

• da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  
(''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 
42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14), 
Zakonom o  zaštiti od požara (»Sl.glasnik RS »br.111/2009 i 20/2015), propisima, 
standardima i normativima iz oblasti zaštite od požara i pravilima struke; 

• da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog 
zahteva za objekat- zaštita od požara. 

 
 
Ovlašćeno lice:  Slobodan Samardžić dipl. inž. građ. 
Lični pečat:  broj licence IKS 317637803 

broj licence MUP-a RS 07 -152-216/12 

 

 Potpis: 
 

 
 

 
 

Broj tehničke dokumentacije:   04/18 
Mesto i datum: Niš, april 2018. godine 
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Pregled primenjenih zakona, uredbi, pravilnika, tehničkih propisa i standarda 
 

Zakoni 
 
− Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS" br.111/2009 i 20/2015  ) 
− Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. glasnik RS" 

br.54/2015) 
− Zakon o planiranju i izgradnji (izgradnji  (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 

64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–
odluka US, 132/14 i 145/14)  

− Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (“Sl. glasnik RS”  
br.36/09) 

− Zakon o standardizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015)  
− Zakon o akreditaciji (“Sl. glasnik RS” br.73/10) 
− Zakon o mernim jedinicama i merilima (Sl. list SRJ br.80/94, 83/94 i 12/98) 
 

Uredbe, pravilnici 
 
− Uredba o zaštiti od požara pri izvođenju zavarivanja, rezanja i lemljenja ("Sl.glasnik SRS" 

br.50/79) 
− Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti ("Sl.glasnik SRS" 

br. 98/2009) 
− Uredba o načinu ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, registru ovlašćenih tela za 

ocenjivanje usaglašenosti, evidenciji o ispravama o usaglašenosti, znacima usaglašenosti i 
telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i uslovima za primenu tehničkih propisa drugih 
država ("Sl. list SCG", br. 22/2006, "Sl. glasnik RS", br. 98/2009) 

− Uredba o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti ("Sl. glasnik 
RS", br. 98/2009) 

− Uredba o načinu sprovođenja  ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o 
usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 
98/2009) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl.glasnik RS 
br.80/15) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za 
vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara ("Sl. list SRJ" br.8/95) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ" 
br.87/93) 

− Pravilnik o tehničkim normativima sistema za ventilaciju ili klimatizaciju ("Sl. list SFRJ" 
br.38/89) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih na 
požar ("Sl. list SFRJ" br.35/80) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova 
i para ("Sl. list SRJ" br.24/93) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom 
("Sl. list SFRJ" br.44/83 i 31/89) 

− Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim 
aerosolom ("Sl. list SRJ" br.58/99) 
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− Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna 
sredstva ("Sl. list SFRJ" br.57/85) 

− Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i 
eksplozija (Službeni list SCG br.31/2005) 

− Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog 
naftnog gasa ("Sl. list SFRJ br.24/71, 26/71 i Sl.glasnik RS" br. 87/11 i 24/12) 

− Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ("Sl. list SFRJ" br.45/67) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih 

kotlarnica ("Sl. list SFRJ" br.52/90) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara 

(Službeni glasnik RS broj 3 od 12.1.2018. godine) 
− Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje 

("Sl.glasnik SRS" br./) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti 

snabdeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje ("Sl. list SRJ" 
br.30/95) 

− Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (Sl.glasnik RS br.22/2015) 
− Pravilnik o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova 

usaglašenosti (Sl.glasnik RS br.25/2010) 
− Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti 

opreme pod pritiskom ("Sl.glasnik RS" br.87/2011) 
− Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti 

jednostavnih posuda pod pritiskom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011) 
− Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na 

otpornost prema požaru ("Sl. list SFRJ" br.24/90) 
− Naredba o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara ("Sl. list 

SFRJ", br. 16/83) 
 

Standardi 

 

− SRPS ISO 8421-1:1998 Zaštita od požara - Rečnik - Deo 1: Opšti termini i fenomeni požara 
- (Identičan sa ISO 8421-1:1987) 

− SRPS ISO 8421-2:1998 Zaštita od požara - Rečnik - Deo 2: Građevinske konstrukcije za 
zaštitu od požara - (Identičan sa ISO 8421-2:1987) 

− SRPS ISO 8421-3:1995 Zaštita od požara - Rečnik - Deo 3: Otkrivanje požara i požarni 
alarm (ekvivalentan sa ISO 8421-3:1989) 

− SRPS ISO 8421-4:1998 Zaštita od požara - Rečnik - Deo 4: Oprema za gašenje požara - 
(Identičan sa ISO 8421-4:1990) 

− SRPS ISO 8421-5:1998 Zaštita od požara - Rečnik - Kontrola dima - (Identičan sa ISO 8421-
5:1988) 

− SRPS ISO 8421-6:1998 Zaštita od požara - Rečnik - Deo 6: Evakuacija i spasavanje - 
(Identičan sa ISO 8421-6:1987) 

− SRPS ISO 8421-7:1998 Zaštita od požara - Rečnik - Deo 7: Otkrivanje i prigušivanje 
eksplozije - (Identičan sa ISO 8421-7:1987) 

− SRPS EN ISO 7010:2013-Grafički simboli - Boje i znakovi za bezbednost - Registrovani 
znakovi za bezbednost 
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− SRPS TP 21–2003 – Tehničke preporuke za građevinske tehničke mere zaštite od požara 
stambenih, poslovnih i javnih zgrada  

− SRPS TP19 - Tehnička preporuka za zaštitu od požara industriskih objekata  

− SRPS U.J1.001:1976- Nomenklatura područja zaštite od požara 

− SRPS U.J1.010:1973 Zaštita od požara - Ispitivanje materijala i konstrukcija - Definicije 
pojmova 

− SRPS U.J1.030:1976 - Zaštita od požara - Požarno opterećenje 

− SRPS U.J1.050:1997 - Zaštita od požara u građevinarstvu - Ponašanje gradevinskih 
materijala u požaru - Pregled i klasifikacija gradevinskih materijala 

− SRPS U.J1.051:1997 - Zaštita od požara u građevinarstvu - Ponašanje gradevinskih 
elemenata u požaru - Klasifikacija betonskih gradevinskih elemenata 

− SRPS U.J1.054:1997 - Zaštita od požara u građevinarstvu - Određivanje faktora 
sagorevanja m gorivih gradevinskih materijala 

− SRPS U.J1.055:1992 - Zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje gorivih gradevinskih 
materijala 

− SRPS U.J1.090:1987 Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje 
otpornosti zidova prema požaru 

− SRPS U.J1.092:1993 Zaštita od požara u građevinarstvu - Ispitivanje otpornosti protiv 
požara požarnih zidova i nenosećih spoljnih zidova 

− SRPS U.J1.100:1986 Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje 
otpornosti stubova prema požaru 

− SRPS U.J1.110:1986 Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje 
otpornosti meduspratnih konstrukcija prema požaru  

− SRPS U.J1.114:1986 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje 
otpornosti prema požaru 

− SRPS U.J1.140:1976 Zaštita od požara - Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivaca protiv 
dejstva požara spolja 

− SRPS U.J1.150:1993 Ispitivanje otpornosti protiv požara - Ucešce visecih plafona u zaštiti 
čeličnih nosaca u podnim i krovnim sklopovima 

− SRPS U.J1.160:1986 Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje 
otpornosti vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima 

− SRPS U.J1.174:1995 Zaštita od požara u građevinarstvu - Ispitivanje otpornosti prema 
požaru klapni za ventilacione sisteme, otpornih prema požaru - Zahtevi, ispitivanje, 
obeležavanje 

− SRPS U.J1.220:1981 Zaštita od požara - Simboli za tehničke šeme 

− SRPS U.J1.240:1995 Zaštita od požara u građevinarstvu - Stepen otpornosti zgrade prema 
požaru 

− TC 127 - Fire Safety in Buildings 

− SRPS EN 13501-1:2010 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih 
elemenata — Deo 1: Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar  

− SRPS EN 13501-2:2010 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih 
elemenata — Deo 2: Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja otpornosti na požar, 
isključujući opremu za ventilaciju  

− SRPS EN 13501-3:2008 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih 
elemenata - Deo 3: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti prema 
požaru proizvoda i elemenata koji se koriste u sistemima za ventilaciju zgrada: kanali i 
klapne otporni prema požaru 
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− SRPS EN 13501-4:2008 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih 
elemenata - Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti prema 
požaru na komponentama sistema za kontrolu dima 

− SRPS EN 13501-5:2008 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih 
elemenata - Deo 5: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih na osnovu izlaganja 
krovova dejstvu požara spolja 

− SRPS EN 12845:2012 Instalacije za gašenje požara - Automatski sprinkler sistemi - 
Projektovanje, ugradnja i održavanje  

− SRPS CEN/TS 14816:2012 Instalacije za gašenje požara-Sistemi sa raspršivanjem vode - 
Projektovanje, ugradnja i održavanje  

− SRPS EN 12259-1:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 1: Sprinkleri 

− SRPS EN 12259-2:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 2: Sklopovi mokrog alarmnog ventila;  

− SRPS EN 12259-3:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 3: Sklopovi suvog alarmnog ventila;  

− SRPS EN 12259-4:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 4: Hidromotorni alarmi;  

− SRPS EN 12259-5:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 5: Detektori protoka vode;  

− SRPS EN 12259-6:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode -  Deo 6: Cevne spojnice;  

− SRPS EN 12259-7:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 7: Vešaljke za cevi;  

− SRPS EN 12259-8:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode -  Deo 8: Prekidači pritiska;  

− SRPS EN 12259-9:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i 
sisteme za raspršivanje vode - Deo 9: Potapajući alarmni ventilski sklopovi;  

− SRPS EN 12259-10:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera 
i sisteme za raspršivanje vode -  Deo 10: Višestruka upravljanja;  

− SRPS EN 12259-11:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera 
i sisteme za raspršivanje vode - Deo 11: Raspršivači vode srednje i velike brzine;  

− SRPS EN 12259 -12:2008 Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme 
sprinklera i sisteme za raspršivanje vode. Deo 12: Pumpni uređaji sprinkler-instalacija. 

− SRPS EN 54 -Sistemi i detekcija požara i požarni alarmni sistemi  

− SRPS EN 3 - Prevozni aparati za gašenje požara 

− SRPS CEN/TS 15176:2009 Ocenjivanje usaglašenosti sa standardima za instalacije za 
gašenje požara 

− ISO 16732-1:2012- Inženjering požarne bezbednosti - procena rizika požara - Deo 1: Opšti 
deo 

− Grupacija standarda ISO 13220 - Zaštita od požara 

− Grupacija standarda ISO 13230 - Zaštita od eksplozija  

− Grupacija standarda  ISO / TC 21 - Oprema za zaštitu od požara i gašenje požara  

− SRPS EN 13478- Bezbednost mašina-Prevencija požara i zaštita od požara  
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A.1. TEHNIČKI IZVEŠTAJ - OSNOVNI ELEMENTI ZAŠTITE 
OBJEKATA OD POŽARA I EKSPLOZIJA 
 

A.1.1. Podaci o lokaciji objekata značajni za zaštitu od požara  
 

Lokacija predmetnog objekata Doma kulture u Babušnici je u ulici Živojina Nikolića br. 2 u 
Babušnici, na kp. br. 104 KO Babušnica.  
  
U neposrednoj blizini locirani su javni, poslovni i stambeni objekti.  
 
Predmet projekta je rekonstrukcija krova iznad tavanske konstrukcije.  
 
Objektu se pristupa sa javne saobraćajnice i sa saobraćajnica kompleksa. 
 
Za intervenciju gašenja požara, kao i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili drugim 
elementarnim nepogodama intervenisaće teritorijalna VS jedinica. 
 

S obzirom na udaljenost teritorijalne VSJ od 1 km i brzinu kretanja vatrogasnog vozila 
koja iznosi oko 50 km/h, vreme čekanja na dolazak vatrogasaca približno se može izračunati 
na sledeći način, uzimajući u obzir i faktor saobraćajne gužve: 

o vreme na poziv   3 min 
o vreme pripreme za polazak  1 min 
o vreme kretanja vozila oko  2 min 
Ukupno:     6 min 

 
Dobijeno vreme od približno 6 minuta za početak intervencije je povoljno i ono obezbeđuje 
efikasnu intervenciju i u slučaju pojave požara većeg intenziteta koji se ne očekuje u objektu 
ove namene. 
 

A.1.2. Opis objekata 
 
Postojeći Dom kulture je spratnosti P+1 (prizemlje+sprat ). Pored ovog objekta na parceli se 
nalazi još jedan objekat spratnosti P.  
Postojeća krovna konstrukcija: Postojeći krov je klasičan drveni krov. Krovna kosntrukcija se 
sastoji od standardne drvene građe, sa rogovima, rožnjačama i stubovima i sa krovnim 
pokrivačem od crepa. Postojeća krovna konstrukcija je dotrajala, u jako je lošem stanju što je 
i razlog za rekonstrukciju krova. 
Drvene tavanice ostaju u istom stanju u kome su zatečene na licu mesta jer su bez oštećenja. 
Rekonstrukcija se radi samo za krov.  Kamena vuna i folija koja se nalazi na osnovi tavanice 
se zadržava jer je u izuzetnom stanju i novijeg je datuma. 
Na krovu se nalaze radijska antena i satelitska antena koje je potrebno demontirati. 
 
REKONSTRUKCIJA KROVA OBJEKTA – NOVOPROJEKTOVANO  
Predmet projekta je rekonstrukcija krova Doma kulture Babušnica. U statičkom pogledu 
konstrukcija krova ostaje ista. Menja se krovna konstrukcija, dotrajala građa, krovni pokrivač, 
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limarija, gromobranska instalacija  se menjaju istom ili približno istom novom, sanira se deo 
dimnjaka iznad tavanice. 
Rekonstrukcija krova objekta projektovana je u postojećim gabaritima (visina slemena 
objekta se ne menja +12,07m od kote 0,00). U novoprojektovanom stanju zadržana je 
postojeća funkcija. 
Pre početka radova na novoprojektovanom stanju potrebno je demontirati krovni pokrivač 
objekta, krovnu konstrukciju objekta ( demontiraju se drvene letve, rogovi, slemenjača, 
rožnjače, stubovi, klešta, pajante, kosnici, jastuci ), opšivke dimnjaka, kao i sve horizontalne i 
vertikalne oluke na objektu kako bi se izvršila rekonstrukcija krova i postojeći oluci se 
zamenili novim. 
Novoprojektovani krov je u istom volumenu i gabaritu kao postojeći krov.  
Krovna konstrukcija se u potpunosti menja novom,  predviđa se izrada nove drvene krovne 
konstrukcije od suve četinarske građe II klase ( čamova rezana građa ). Predviđa se zaštita 
drvene građe od insekata, algi, gljivica, truljenja, zaštitinim premazom. Krovna konstrukcija 
se štiti intumescentnim premazom za drvo u debljini potrebnoj za otpornost prema požaru 
od 30 min. Ventilacioni kanali koji prolaze kroz tavanski prostor moraju biti otporni prema 
požaru 60 min, a dimovodni 90 mi ( ventilacioni i dimni kanali oblažu se lamelnim jastucima 
od kamene mineralne vune sa aluminijumskom folijom).  Plafon je otporan prema požaru 60 
min. Kapak za izlaz u tavanski prostor je otporan prema požaru 60 min.  
Kako je predviđena zamena celog krovnog pokrivača predviđeno je podaščavanje krovne 
konstrukcije preko kojih se postavlja krovna paropropusna – vodonepropusna folija, i zatim 
drvene letve 3/5cm postavljene u dva pravca preko kojih se postavlja falcovani vučeni crep. 
Daske ukrućuju krovne ravni, pa spregovi u krovu nisu potrebni.  
Noseću konstrukciju čine drveni rogovi, poprečnog preseka 10/12 cm, postavljeni na 
međusobnim razmacima 70 do 100 cm. Krovna konstrukcija ima slemenjaču poprečnog 
preseka 14/14 cm, prihvatnicu 14/16 cm, uvalnicu 14/16 cm, grebenjaču 14/16 cm. Stubovi 
krovne stolice su poprečnog preseka 14/14 cm, rožnjača 14/16cm, podrožnjača 14/16 cm, 
pajante 8/8 cm, kosnici 14/16 cm, venčanica 16/16 cm. 
Predviđa se uklanjanje gromobranske instalacije i zamena novom gromobranskom 
instalacijom. 
Predviđa se zamena profilisane ugaone opšivke, opšivke krovnih ivica i zamena opšivke 
dimnjaka. Potrebno je izraditi nove horizontalne i vertikalne oluke od čeličnog plastificiranog 
lima u boji po zelji Investitora, d=0.70mm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, 
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od 
plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u 
istoj boji na razmaku do 80cm.  
U predmetnom delu objekta nije predviđen boravak lica. 
Podaci o relavantnim dimenzijama i površinama objekta i funkcionalne veze pojedinih 
prostorija i delova objekta prikazane su u grafičkom delu elaborata. 
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A.1.3. Procena opasnosti od požara 
 

Materije koje se koriste i skladište u objektu 
Građevinski materijali ugrađeni u objekat su beton, giter blok, opeka, građevinska armatura,  
staklo, razni hidroizolacioni materijali i slično.  

Materijali: opeka, beton, giter blok, staklo, gvožđe i čelik, klasifikovani su u VI klasu opasnosti 
na osnovu standarda SRPS U.J1.050 u negorive građ. materijale. Od materijala koji su 
zapaljivi treba pomenuti PVC i bitumen. Ovih materijala ima u manjim količinama i spadaju u 
normalno i teško zapaljive materijale čije temperature paljenja se ne očekuju u normalnim 
okolnostima. 

Zapaljivi materijali koji se koriste i skladiraju u objektu su drvo, karton i papir, koža, sintetička 
vlakna, ambalažni karton i papir, elektroizolacija izrađena od plastike i gume, i druge 
zapaljive čvrste materije u manjim količinama koji po pravilu nisu sklone samoupali. 

Karakteristike nekih od pomenutih zapaljivih materijala su sledeće: 

Drvo: Čvrste zapaljive i sagorive materije (mali i veliki komadi) koje pri gorenju ispuštaju 
zapaljive i otrovne produkte sagorevanja te se klasifikuju u III i IV klasu opasnosti. Imaju 
toplotnu vrednost oko 17 MJ/kg. Klasa opasnosti: sitni komadi, opiljci - Fx III C , krupni 
komadi - Fx IV C. Drvo je organski gorivi materijal koji se koristi u mnogim oblastima 
čovekovog življenja i delovanja. Hemijski sastav drveta  zavisi od vrste drveta, dela stabla i 
ekoloških čnilaca ali se može smatrati da drvo prosečno sadrži: celuloze 50%; hemiceluloze 
(heksozani i pentozani) 20%; lignina 25%; ostatak čine sporedni sastojci a to su smole, 
eterična ulja, proteini, tanin, bojene i mineralne materije i voda. Na temperaturi od 80 °C 
dolazi do isparavanja vode, odnosno sušenje drveta. Od 80-150 °C voda potpuno ispari, 
počinju da se stvaraju zapaljivi gasovi, kao posledica razaranja ćelija drveta, drvo počinje da 
puca, slabe veze izmenu vlakana. Od 150-170 °C nastaje sagorevanje zapaljivih gasova i nekih 
smola uz pojavu plamena na površini drveta. Oko 300 °C karakteristično gorenje ugljenisanog 
sloja, povećanje temperature unutar drvne mase, mehaničko raspadanje drveta i stvaranje 
novih gorivih slojeva. U ovoj fazi je karakteristično stvaranje ugljenisanog sloja te na prvi 
pogled izgleda da je drvo prestalo da gori. Ako se u toj fazi ukloni izvor toplote, doći će do 
gašenja zapaljivog drveta, pošto su iz ugljenisanog sloja već izašli svi gorući gasovi, a uzgred 
debljina karboniziranog sloja koji je dobar izolator ne može da done do daljeg razaranja u 
dubini mase. Od 300-600 °C počinje razaranje drvene mase, drvo gori i posle uklanjanja 
izvora toplote. Nastaje izdvajanje CO2. Preko 600 °C nastaje gorenje uz pojavu plamena i 
potpuno razaranje drveta. Zapaljivost drveta zavisi od osobina drveta, dimenzija poroznosti i 
sadržaja vlage.Sredstva za gašenje:_ voda 

Karton i papir: Čvrste zapaljive materije koje gore slično drvetu, u zavisnosti od količine i 
načina skladištenja-pakovanja sa oznakom Fx III-IV C. Papir ima oznaku Fx III C.  
Sredstva za gašenje: _ vodena pena, _ ugljen – dioksid 
PVC: Čvrste zapaljive materije koje pri sagorevanju oslobađaju velike količine dima, zapaljivih 
i otrovnih produkata, što otežava intervencije gašenja požara. Toplotna vrednost ovih 
materija je oko 21 MJ/kg i oznaka opasnosti je Fx III C Fu.   Sredstva za gašenje požara: prah i 
pena 

Zapaljive tečnosti i gasovi se ne koriste i ne skladiraju u objektu. 
Navedene zapaljive i gorive materije koje se koriste u objektu nemaju oznaku Tx – odnosno 
pri gorenju ne emituju toksične materije.   
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Procena požarnog rizika objekta 
 
Metodološki pristup procene rizika od požara prema metodi EUROALARM se sastoji iz 
sledećih koraka: 
 - proračun požarnog rizika (konstrukcije) objekta, 
 - proračun požarnog rizika sadržaja objekta, 
 - određivanje proračunske tačke na dijagramu odluke 
 Požarni rizik objekta zavisi od mogućeg intenziteta i trajanja požara, kao i od vreste 
konstruktivnih elemenata objekta (otpornost konstrukcije prema delovanju visokih 
temperatura), a izračunava se prema obrascu: 
 

 
 gde su:  
 Ro - požarni rizik objekta 
 Po - koeficijent požarnog opterećenja sadržaja objekta 
 C - koeficijent sagorljivosti sadržaja u objektu 
 Pk - koeficijent požarnog opterećenja od materijala ugrađenih u konstrukciju objekta 
 B - koeficijent veličine i položaja požarnog sektora 
 L - koeficijent kašnjenja početka gašenja 
 S - koeficijent širine požarnog sektora 
 W - koeficijent otpornosti na požar noseće konstrukcije objekta 
 Ri - koeficijent smanjenja rizika 
 
Proračun požarnog rizika objekta dat je u posebnom delu ovog elaborata.  
 
Proračunska tačka (Rs; Ro) = (0,91; 6) nalazi se u izvan dijagrama odluke. 
Na osnovu dijagrama odluke usvaja se da nije obavezan stabilni sistem za automatsku dojavu  
i gašenje požara u predmetnom delu objekta. 
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Kategorizacija objekata prema požarnom opretećenju  

 
Uzimajući u obzir proces rada, namenu objekta, broj ljudi koji borave u objektima i fizičko-  
hemijske osobine materijala koji se nalaze u objektu, može se konstatovati da objekat nije 
ugrožen od požara pri propisanom režimu rada. 
Specifično požarno opterećenje je izraženo toplotom svedenom na 1 m2 površine te 
prostorije i isto se računa po SRPS U.J1.030, a po formuli 
 Pi = qi x Vi x Hi/S gde je:  
 Pi - specifično požarno opterećenje u KJ/m2 

 qi - prividna gustina materijala u kg/m3 

 Vi - zapremina materijala u m3 

  S - površina osnove u kvadratnim metrima (m2) 
  Hi - kalorična moć u KJ/kg 
U račun ulaze svi gorivi materijali u smislu standarda SRPS.U.J1.020 koji su sastavni delovi 
zgrade instalacija i opreme (nameštaja) i materijali za koje je zgrada namenski izgrađena. 
 Prema navedenom standardu definisane su tri grupe požarnog opterećenja: 

• nisko požarno opterećenje do 1000 MJ/m2 

• srednje požarno opterećenje je od 1000-2000 MJ/m2 

• visoko požarno opterećenje je preko 2000 MJ/m2 

 

Analizirajući požarna opterećenja u prostorijama koja su gore naznačena možemo predvideti 
temperaturni režim u požaru gde gorivi materijal čine uglavnom: elektro instalacije i uređaji, 
drvo, papir, nameštaj, jestive masnoće, gas itd. 
 Do požara u objektima može doći usled: 

1. upotrebe otvorenog plamena (pušenje i sl.) 
2. neispravnosti, preopterećenja i neadekvatnog održavanja električnih uređaja i 

instalacija 
3. zagrevanja obrtnih delova mašina 
4. upotrebe rešoa, grejalica i drugih grejnih tela sa užarenim ili prekomerno zagrejanim 

površinama 
5. upotreba uređaja za zavarivanje, lemljenje i letovanje u toku izgradnje, rekonstrukcije 

objekta i u toku radnog procesa 
6. držanja i smeštaja materijala koji je sklon samozapaljenju 
7. samoupale i upale prljavštine i masnoće u kanalima za ventilaciju 
8. nekontrolisanog isticanja rastvarača, ulja iz kompresora frižidera i 
9. podmetanja požara. 
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A.1.4. Podela objekta na požarne sektore 
 
Tavanski prostor se požarno izdvaja u odnosu na prostorije doma kulture smeštene na 
etažama prizemlja i prvog sprata koje nisu predmet rekonstrukcije. 
 
KLASIFIKACIJI ZGRADE PREMA NAMENI, IZDVOJENOSTI I VISINI 

Predmet projekta je objekat visine 4,02 m, tako da se objekat se klasifikuje kao IJ1.   
 
KLASIFIKACIJA ZGRADE PREMA BROJU LICA KOJA BORAVE U ZGRADI I 
POVRŠINI POŽARNOG SEKTORA  
Procenjeni broj lica u objektu je 205 te je klasa P4.  
Površina požarnog sektora je 1127,08 m2 te je klasa P3.  
Prema klasifikaciji za IJ1 i P4 iz tabele T2 SOP se dobija III stepen otpornosti prema požaru 
(SO – srednja otpornost), saglasno SRPS U.J1.240. 

 
Stepen otpornosti prema požaru, prema standardu JUS U.J1.240 

Zgrada IS1 NS1 IS2 NS2 IS3 NS3 IP1 
NP1 
IJ1 

IP2 
NJ1 

NP2 
IJ2 

IP3 
NJ2 

NP3 
IJ3 NJ3 

P1 II II III III III IV II II II III III IV IV 
P2 II III III III IV IV II II III III IV IV IV 
P3 III III III IV IV IV II II IV IV IV IV IV 
P4 III III IV IV IV IV III III IV IV IV IV IV 
P5 IV IV IV IV IV IV III III IV IV IV IV V 
P6 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V 
P7 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V 
 
Projektovani stepen otpornosti prema požaru je SOP III (srednja otpornost). 
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Minimalno potrebno vreme otpornosti na dejstvo požara konstruktivnih elemenata 

objekta 
Otpornost na dejstvo požara konstruktivnih elemenata je njihova sposobnost da sačuvaju nosivost, onemoguće 
prodor vatre i da sačuva termičku izolaciju kada su izloženi dejstvu vatre (definicija po standardima ISO 
834/1995 i SRPS.U.J1.070). Vreme otpornosti na dejstvo požara konstruktivnog elementa, dela konstrukcije ili 
konstrukcije u celini predstavlja vreme u minutama za koje je obezbeđeno ispunjenje traženih zahteva 
 
 Postoje tri kriterijuma za obezbeđenje otpornosti na dejstvo požara: 

− KRITERIJUM STABILNOSTI: Konsturkcija, njen deo ili pojedini elementi moraju sačuvati svojstvo 
nosivosti, odnosno ne smeju se srušiti u požaru, za vreme gašenja ili neposredno posle gašenja požara 

− KRITERIJUM INTEGRITETA: U delovima konstrukcije izloženim dejstvu požara ne smeju nastati pukotine 
kroz koje bi plamen ili zapaljivi gasovi mogli prodreti u susednu prostoriju  

− KRITERIJUM IZOLACIJE: Srednja temperatura na strani koja nije izložena dejstvu požara ne sme porasti 
više od 140 C u odnosu na početnu temperaturu pre nastanka požara. 

−  
Požarno opterećenje se utvrđuje na osnovu količina materija, toplotne moći te materije i površine koju 

zauzima materija shodno SRPS J1. 030 
Za materijale i konstruktivne elemente ugrađene u konstrukciju objekta minimalno potrebno vreme 

otpornosti na dejstvo požara utvrđuje se saglasno standardu SRPS.U.J1.240 i to u zavisnosti od vrste 
građevinske konstrukcije, položaja u okviru objekta i usvojenog stepena otpornosti prema požaru.  

Minimalna vremena otpornosti na dejstvo požara za različite vrste građevinskih konstrukcija u zavisnosti 
od tipova konstrukcija dati su u tabeli 1.  

 
Tabela1. Stepeni i vremena vatrootpornosti pojedinih vrsta građevinskih konstrukcija 

Vrsta konstrukcije 
Metoda 

ispitivanja 

SRPS U. 

Položaj 

 

 

Stepen otpornosti prema požaru (SOP) Otpornost prema 

požaru elemenata/konstrukcija zgrade 

I (NO) II (MO) III (SO) IV (VO) V  (WO) 

Noseći zid J1.090 Unutar 

požamih 

sektora 
 
 
 
 
 

1/4 1/2 1 1,5 2 

Stub J1.100 1/4 1/2 1 1,5 2 

Greda J1.114 — 1/4 1/2 1 1,5 

Meduspratna 

konstrukcija 

J1.110 — 1/4 1/2 1 1,5 

— 1/4 1/2 1/2 1 
Nenoseći zid J1 .090 

Krovna konstrucija / / — 1/4 1/2 1/2 1 

Zid J1.092 Na granici 
požarnih 
sektora 

 
 
 

1/4 1 1,5 2 3 

Meduspratna 

konstrukcija 

J1.110 
1/4 1/2 1 1,5 2 

Vrata i klapne do 
3,6 m2 

J1.160 
1/4 1/4 1/2 1 1,5 

Vrata > 3,6 m2 J1.160 1/4 1/2 1 1,5 2 

Konstrukcija 

evakuacionoq puta 

 / negoriv 

materij
1/2 1/2 1 1,5 

Fasadni zida) J1.092 Spoljne 

konstrukcije 

— 1/2 1/2 1 1 

Krovni pokrivać6' J1.140 — 1/4 1/2 3/4 1 
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A.1.5. Definisanje evakuacionih puteva 
 
U delu objekta koji je predmet rekonstrukcije nije predviđen boravak lica. 

A.1.6. Izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne 
na požar  
 
Izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne prema požaru uslovljen je  tako 
da obezbedjuje predviđenu i usvojenu otpornost prema požaru sa odgovarajućim 
dimenzijama za pojedine konstrukcije. 

Noseći zidovi moraju biti otporni na požar najmanje 60 minuta. Obostrano malterisani zidovi 
od zidovi od pune i šuplje opeke debljine najmanje 12 cm, ispunjavaju ovaj zahtev. 
 
Noseći stubovi moraju biti otporni na požar najmanje 60 minuta. Stubovi od armiranog 
najmanje debljine 24 cm ispunjavaju ovaj zahtev. 
 
Nosive grede moraju biti otporne na požar najmanje 30 minuta.  Grede od armiranog 
dimenzija najmanje debljine 12 cm ispunjavaju ovaj zahtev. 
Čelične grede zaštićene požarnim premazima u debljini potrebnoj za otpornost na požar od 
30 minuta prema SRPS U.J1.042 /2000 i SRPS U.J1.043 /2000 ili zaštitnim oblogama, prema 
SRPS U.E7.154/1997 ispunjavaju ovaj zahtev. 
 
Međuspratne konstrukcije moraju biti otporne na požar najmanje 30 minuta. Sitnorebraste 
FERT tavanice i pune armiranobetonske ploče najmanje debljine 8cm ispunjavaju ovaj 
zahtev. 
 
Međuspratne konstrukcije na granici požarnih sektora moraju biti otporne na požar 
najmanje 60 minuta.  
Sitnorebraste FERT tavanice i pune armiranobetonske ploče najmanje debljine 10cm 
ispunjavaju ovaj zahtev. 
Suvomontažni plafoni kao tavanice moraju imati izveštaj o ispitivanju za traženu otpornost 
sistema prema požaru od 60 minuta izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici 
Srbiji ili Rešenje Ministarstva građevinarstva i urbanizma Republike Srbije o priznavanju 
važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti kojima se potvrđuje usaglašenost 
proizvoda sa inostranim tehničkim propisom. 
 
Nenoseći unutrašnji zidovi moraju biti otporni na požar najmanje 30 minuta prema prema 
standardu SRPS U.J1.090. Zidovi od šuplje opeke debljine 12 cm ispunjavaju ovaj zahtev. 
Suvomontažni zidovi moraju imati izveštaj o ispitivanju za traženu otpornost sistema prema 
požaru od 30 minuta izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji ili Rešenje 
Ministarstva građevinarstva i urbanizma Republike Srbije o priznavanju važenja inostranih 
isprava i znakova usaglašenosti kojima se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa inostranim 
tehničkim propisom. 
 
KROVNA KONSTRUKCIJA mora biti otporni na požar najmanje 30 minuta. 
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Zaštita drvene krovne konstrukcije se postiže plafonom otpornim na požar oblogama prema 
SRPS U.C9.500 /1984 ili intumescentnim premazima za drvo u debljini potrebnoj za tpornost 
na požar od 30 minuta prema SRPS U.J1.042 /2000 i SRPS U.J1.044 /2000 ili oblogama prema 
SRPS U.C9.500 /1984 ispunjavaju ovaj zahtev. 
 
Krovni pokrivač mora biti negoriv i da nije izložen letećoj vatri.  
 
Zidovi na granici požarnih sektora i zidovi dimnjaka moraju biti otporni na požar najmanje 90 
minuta. Obostrano malterisani zidovi od opeke debljine 12cm ispunjavaju ovaj zahtev. 
 
Vrata i kapci na granici požarnih sektora moraju biti otporni na požar 60 minuta i moraju 
imati izveštaj o ispitivanju vrata za traženu otpornost prema požaru izdat od strane 
akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.160. 
 
Fasadni zidovi moraju biti otporni na požar najmanje 30 minuta. Obostrano malterisani 
zidovi od zidovi od pune i šuplje opeke debljine najmanje 12 cm, ispunjavaju ovaj zahtev. 
Na osnovu Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada 
("Sl.glasnik RS", br. 59/2016 i 36/2017) predmetni objektat spada u kategoriju "G". 
U sastavu spoljnog zida u pogledu sistema ili pojedinačnih komponenata sistema moraju se 
primeniti građevinski proizvodi najmanje karakteristike reakcije na požar  prema SRPS EN 
13501-1.  
 
KONSTRUKCIJE NA EVAKUACIONOM PUTU moraju biti otporne na požar najmanje 30 
minuta.  
Rastojanje između otvora na fasadi mora biti najmanje 1.0 metar. 
 
ZIDOVI INSTALACIONIH ŠAHTOVA moraju imati izveštaj o ispitivanju za otpornost sistema 
prema požaru od najmanje 60 minuta izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici 
Srbiji ili Rešenje Ministarstva građevinarstva i urbanizma Republike Srbije o priznavanju 
važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti kojima se potvrđuje usaglašenost 
proizvoda sa inostranim tehničkim propisom. 
 
Za zaštitu eventualnih prodora svih gorivih instalacija kroz pregrade na granici požarnih 
sektora predvideti modularna rešenja za zaštitu prodora, proizvođača WURTH ili sl. u skladu 
sa zahtevanom otpornošću za konkretnu pregradu, a u skladu sa zahtevima za III SOP. 
  

A.1.7 Izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu 

otpornosti prema požaru 

 
Oblaganje prostorija gorivim materijalom nije dopušteno.  
 

A.1.8.  Osnovni parametri  procene opasnosti od požara i eksplozija 
koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima 
koriste ili skladište 
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U objektu nije dozvoljeno skladiranje benzina, rastvarača i lako zapaljivih  i eksplozivnih 
materija. 

A.1.9. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za instalacijama za 
automatsko otkrivanje i dojavu požara  

 

Na osnovu zakona obavezan je stabilni sistem za automatsku dojavu požara u delu objekta u 
kome borave lica. U predmetnom delu objekta nije obavezan stabilni sistem za automatsku 
dojavu požara. 

A.1.10. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za instalacijama 
za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova  
 
U objektu nema eksplozivnih i zapaljivih gasova tako da instalacija za detekciju eksplozivnih i 
zapaljivih gasova nije predviđena. 
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A.1.11. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za stabilnim 
instalacijama i uređajima za gašenje požara (hidrantska instalacija 
za gašenje požara, stabilna instalacija za gašenje CO2, penom 
prahom i sl.)  
 
 

U predmetnom delu objekta nije potrebna hidrantska instalacija za gašenje požara. 
U delu objekta koji nije predmet rekonstrukcije obavezna je spoljna i unutrašnje hidrantska 
instalacija u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže 
za gašenje požara (Službeni glasnik RS broj 3 od 12.1.2018. godine). 
 
Hidranti, oprema hidranata i ostali elementi instalacije mora biti su skladu sa srpskim 
standardima. 

A.1.12 Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za mobilnom 
opremom za gašenje požara  
 
U predmetnom delu objekta nije potrebna mobilna oprema za gašenje požara. 
 
U delu objekta koji nije predmet rekonstrukcije potrebno je predvideti mobilnu opremu za 
gašenje požara. 
 
Mobilni uređaji za gašenje požara 
Izborom opreme i sredstava za gašenje požara vrši se eliminacija jednog od uslova koji čine 
proces gorenja, tj. sprečavanje prisustva kiseonika ili ugušivanje plamena gorive materije. 
U cilju pravilnog izbora sredstava za gašenje požara izvršena je klasifikacija požara u 
zavisnosti od materijala koji gori na sledeće klase požara (SRPS EN 2:2011): 
Požari klase A. To su požari čvrstih materijala (izuzev metala) obično organskog porekla koji 
gore plamenom ili u vidu žara (drvo, ugalj, tekstil, papir, slama, plastične mase). 
Požari klase B. To su požari koji obuhvataju tečnosti i utečnjive čvrste materije, koji gore 
plamenom (benzin, benzol, ugljovodonici, alkohol, etar, lakovi, masti, vosak, smola, asfalt...). 
Požari klase C. To su požari gasovitih materijala koji gore plamenom (metan, propan, butan, 
vodonik, acetilen, gradski plin). 
Požari klase D. Požari koji obuhvataju metale koji intezivno sagorevaju (aluminijum, 
magnezijum i dr.). 
Požari klase E. Požari koji obuhvataju električne instalacije. 
Požari klase F. Požari koji obuhvataju ulja ili masti za kuvanje (biljna ili životinjska ulja ili 
masti) u napravama za prženje i u drugoj kuhinjskoj opremi i uređajima. 
Na osnovu ovih klasa požara za sredstva za gašenje biraju se voda, prah i ugljendioksid 
korišćenjem fiksne (hidrantska mreža) i mobilne protivpožarne opreme (ručni aparati za 
gašenje početnih požara). 
Aparati za gašenje požara namenjeni su za početno gašenje požara. Brza intervencija u 
gašenju požara u početnom stadijumu predstavlja veoma bitan vid akcije gašenja. 
Pravovremena intervencija aparatima za gašenje požara je veoma bitna u lokalizaciji nastalog 
požara u početnom stadijumu. U zavisnosti od osposobljenosti i prisebnosti radnika 
odgovornih za zaštitu od požara zavisi krajnji efekat intervencije gašenja požara. 
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U cilju sprečavanja širenja požara neophodna je intervencija svakog radnika koji je 
osposobljen za upotrebu mobilne opreme u momentu pojave požara. 
Sredstva gašenja požara ili aparati se biraju na bazi vrste materijala koji se nalazi u objektu, 
požarne opasnosti i klase požara koji se može javiti, a sve u cilju zaštite ljudi i imovine. 
Mogući požari u objektu moge da se svrstaju u klasu A, E i F). 
Pogodni aparati za gašenje požara su aparati za gašenje suvim prahom i aparati za gašenje 
požara ugljendioksidom.  
APARATI ZA GAŠENJE SUVIM PRAHOM 
Oznaka aparata za gašenje požara koji je napunjen suvim prahom S-n, gde je “n” kapacitet 
punjenja aparata 6,9,12,50,10,250. 

Tehničke karakteristike izabranog aparata tipa S-n. 
Karakteristike Tip aparata 

6 9 12 50 100 250 

Količina sredstava za gašenje (kg) 6 9 12 50 100 250 

Bruto težina aparata (kg) 12 15.5 18.4 102 185 670 

Vreme delovanja gašenja (s) 16 20 25 60 60 60 

Domet mlaza (m) 6 6 6 10 9 12 

Sadržaj gasa CO2 (kg) 0.12 0.16 0.20 2.0 4.5 6.5 

Probni pritisak (x106Pa) 2.16 2.16 2.16 - - - 

Radni pritisak (x106Pa) 1.57 1.57 1.57 0.98 0.98 - 

Aparati tipa S-6, S-9 i S-12 spadaju u grupu prenosnih aparata za gašenje požara, dok tip S-
50,  spada u grupu prevoznih aparata za gašenje požara. Svi aparati tipa S-n napunjeni su 
suvim prahom, a kao pogonsko sredstvo im služi ugljen-dioksid, koji se nalazi u posebnoj boci 
u unutrašnjosti aparata. Aktiviranje aparata nastaje kada se pomoću ručice i udarne igle 
probije membrana boce. Aparati se ne smeju držati na mestima gde temperatura prelazi 
45°C, dok im niske temperature ne smetaju. Takav izbor aparata izvršen je usled saznanja da 
se prahom efikasno gase požari klase A,B,C i E klase i da je prah neotrovan i neškodljiv po 
čovekovo zdravlje. 
Za opremu aparata važe svi uslovi određeni u tehničkim uslovima. 
Odabrana oprema je principijelno rasporedjena u grafičkom prilogu po mestu, broju i 
kapacitetu, no moguće je vršiti pomeranja ukoliko opasna mesta za izbijanje požara nisu 
blizu smeštaja aparata. 
U principu aparati su postavljeni na vidnim i pristupačnim mestima. Medjusobna udaljenost 
aparata je u granicama 10 – 20 m. Aparati su postavljeni u blizini vrata ili prolaza. 
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APARATI ZA GAŠENJE POŽARA UGLJENDIOKSIDOM  
Oznaka aparata za gašenje požara koji je napunjen ugljendioksidom: CO2-n, gde je “n” 
kapacitet punjenja aparata 5,10,30, 2x30. 
Tehničke karakteristike izabranog aparata tipa CO2-n: 

Karakteristike Tip aparata 

5 10 30 2x30 

Količina sredstava za gašenje (kg) 5 10 30 60 

Bruto težina aparata (kg) 20 45 140 240 

Vreme delovanja gašenja (s) 20 50 100 170 

Domet mlaza (m) 2-3 2-3 2-3 2-3 

Gabariti aparata  

Širina (mm) 290 346 566 716 

Dubina (mm) 290 360 - - 

Visina (mm) 700 1440 1260 1260 

Probni pritisak (x106Pa) 22 18.6 18.6 18.6 

Radni pritisak (x106Pa) 5.5 7.9 13.7 13.7 

Temperaturno područje delovanja - 20o do 40o  

 
Aparati tipa CO2-5 spadaju u grupu prenosnih aparata za gašenje požara, dok tipovi CO2-10, 
CO2-30 i CO2-2x30 spadaju u grupu prevoznih aparata za gašenje požara. Svi aparati tipa 
CO2-n napunjeni su ugljendioksidom u tečnom stanju pod pritiskom. Aparate tipa CO2-n nije 
dozvoljeno držati na mestima gde temperatura prelazi 40°C i na mestima gde bi bili izloženi 
direktnim sunčevim zracima. 
 
Namena aparata:  
Aparati tipa CO2-n namenjeni su za gašenje početnih požara sledeći vrsta: 
a) Požari na elektroinstalacijama 
Na elektokablovima, elektormotorima, generatorima, transformatorima, električnim 
postrojenjima pod naponom jake ili slabe struje i sl. 
b) Požari vrste B: 
Početni požari zapaljivih tečnosti kao što su turbinsko i trafo-ulje, benzin, alkohol, boje i 
lakovi, masti i sl. 
c) Požari vrste C: 
Početni požari zapaljivih gasova kao što su metan, propan, butan, acetilen, vodonik i sl. 
Sve navedene vrste požara se sa uspehom gase u zatvorenim prostorijama u početnom 
stadijumu razvoja. Ista sredstva se modu upotrebiti i na otvorenom prostoru za gašenje 
početnih požara, ali je utrošak sredstava za gašenje znatno veći zbog pojave vetra i sl. 
 
Aktiviranje aparata:  
Svaki aparat za gašenje požara poseduje uputstvo za upotrebu koje je propisao proizvođač. 
Aktiviranje aparata vrši se na sledeći način: 

• ispravan aparat doneti na mesto nastalog požara, 

• osloboditi crevo i malznicu iz njenog sedišta, 

• izvaditi osigurač iz glave aparata, 

• pritisnuti ručicu na glavi aparata ili odvrnuti točkić ventila u levo, 

• mlaznicu prethodno uperiti prema vatri i čvrsto držati rukom. 
Aparatima CO2-n može se ugasiti veliki broj požara u početnom stadijumu pod uslovom da se 
primeni odgovarajuća taktika gašenja, a pri tome uzimajući u obzir sve karakteristike matrijala koji su 
zahvaćeni požarom.  
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Pri gašenju početnih požara mora se obavezno uzeti u obzir, u cilju što efikasnijeg gašenja požara 
sledeće: 
- udaljenost aparata od mesta koje je zahvaćeno požarom koja ne sme biti veća od 2-3 m, 
- prozore i vrata u momentu požara, ukoliko je moguće, treba zatvoriti 
- požar gasiti tako da se pravac kretanja sredstva za gašenje poklopi sa pravcem vetra, promaje 
- mlaz ugljendioksida usmeriti 20-30 cm iznad zapaljenog objekta odnosno površine, 
- mlaz ugljendioksida pomeriti cik-cak po vatri kako bi se istovremeno napadao ceo objekat koji 

gori. 
KONTROLA I ODRŽAVANJE PP APARATA 
Aparati se održavaju u ispravnom stanju koja se utvrdjuje redovnom kontrolom koja obuhvata. 

• kontrola mehaničke oštećenosti, 

• kontrola suvog prava i ugljen-dioksida, 

• kontrola izdržljivosti rezervoara aparata. 
Kontrola mehaničke oštećenosti je vizuelna i vrši se jednom mesečno u smislu uočavanja mehaničkih 
oštećenja na aparatu, plombi, uputstvu za rukovanje te kontroli kartona o šestomesečnom redovnom 
pregledu. Ova kontrola sprovodi se jednom u mesec dana. 
Kontrola kvaliteta praha i napunjenosti boce sa ugljen-dioksidom vrši se šestomesečno od strane 
ovlašćenog servisa. 
Kontrola izdrživosti čvrstoće aparata vrši se svake dve godine, na vodeni pritisak od 25 bara od strane 
ovlašćenog servisa. 
Sva ispravnost vatrogasnih aparata podleže zahtevima SRPS Z.C2.022. 
Posle upotrebe aparat obavezno poslati na punjenje i na njegovo mesto postaviti novi ispravan istog 
tipa i kapaciteta. 
Nedostatke otkloniti odmah zamenom celog aparata istog tipa ili dotrajalih i neispravnih delova. 
Neispravne aparate ne držati na mestima eventualne upotrebe zajedno sa ispravnim aparatima. 
Sud aparata treba spolja zaštititi lakiranjem cevenom bojom radi zaštite od korozije.  
Oštećene nalepnice na aparatima na vreme zameniti. 
Svaki ispravni aparat za gašenje požara mora imati propisanu plombu, pa je zato potrebna česta 
kontrola. 
Aparate sa neispravnom plombom treba odmah zameniti zameniti novim ispravnim aparatom istog 
tipa i kapacitetai isti podvrgnuti kontroli. 
Obavezno je vođenje evidencije o svim intervencijama na vatrogasnim aparatima, pa zato svaki 
aparat mora inati vidno istaknut kontrolni karton koji će sadržati sledeće podatke: vrstu i tip aparata, 
fabrički broj, datom punjenja, datum kontrole, kao i potpis lica koje je istu vršilo.Ove podatke treba 
voditi u posebnoj knjizi, jer postoji mogućnost da kontrolni karton na aparatu nestane. 
Praktičnu obuku u rukovanju vatrogasnim aparatima treba izvoditi što češće, najmanje dva puta 
godišnje.  
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A.1.13. Skraćeni opis instalacija za zapaljive, gorive i eksplozivne 
fluide koji se koriste u objektu  
 
U predmetnom delu objekta nisu predviđene instalacije za zapaljive, gorive i eksplozivne 
fluide. 

A.1.14.Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za sistemima za 
odvođenja dima i toplote  
U predmetnom delu objekta nisu potrebne instalacije za odvođenje dima i toplote. 
Zidovi dimovodnih kanala koji prolaze kroz predmetni deo objekta moraju biti otporni prema 
požaru najmanje 90 minuta i malterisani. 
Zidovi ventilacionih kanala koji prolaze kroz predmetni deo objekta moraju biti otporni 
prema požaru najmanje 60 minuta. 

A.1.15. Skraćeni opis instalacija za klimatizaciju i ventilaciju 
Sistemi za klimatizaciju i ventilaciju nisu predviđeni.  

A.1.16. Skraćeni opis instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog 
pražnjenja  
 
GROMOBRANSKA INSTALACIJA  
Projektovana je gromobranska instalacija u skladu sa SRPS-IEC 1024. Prema SRPS IEC 1024-1-
1 u vidu štapne hvataljke SKYLINCE LP2-Sl45 Δt=45 µS na Fe-Zn cevnom nosaču d=2 col, 
visine 5.0 m od najviše tačke krova. Radijus zone štićenja je 78 metara, tako da je celokupan 
objekat zaštićen.  
 

A.1.17. Skraćeni opis električnih instalacija  
 

U predmetnom delu objekta nisu predviđene električne instalacije. 
 

A.1.18. Skraćeni opis instalacije za odvođenje statičkog elektriciteta 
 

U predmetnom delu objekta nisu predviđene instalacije za odvođenje statičkog elektriciteta. 
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A.1.19. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za drugim 
instalacijama koje utiču na mera zaštite od požara prilikom 
izgradnje objekata 
 
 
MERE ZAŠTITE PRI IZVODJENJU RADOVA ZAVARIVANJE, REZANJEM I LEMLJENJEM  
U prostorijama objekta nije predviđeno rezanje, lemljenje i zavarivanje. Ipak, ukoliko se 
ukaže potreba za ovim radovim u toku eksploatacije objekta, izvođači radova su obavezni da 
se pridržavaju odredaba Uredbe o merama zaštite od požara pri izvodjenju radova 
zavarivanje, rezanjem i lemljenjem (Sl. glasnik SRS br. 50/79).  
Radovi sa zavarivanjem u prostorijama mogu se vršiti samo po odobrenju odgovornih osoba, 
uz uslov da su izradjeni pismeni uputi za rad. Ova obaveza odnosi se na sve vrste zavarivanja 
(elektro, plinsko i dr.). Nakon prevoza boca s kiseonikom i disugasa radi zavarivanja u objektu 
iste držati na udaljenosti od 5m od mesta zavarivanja. Ukoliko se povremeno boce ostavljaju 
na dvorišnom prostoru, radi obavljanja radova, iste moraju biti zaštićene od sunčanih zraka. 

Pri radu s plinskim zavarivanjem mora se zabraniti: 

• Otvaranje-zatvaranje ventila na bocama masnim krpama ili rukama, 

• Ispitivanje nepropusnosti boca, ventila i priključnih naprava plamenom ili 
užarenim predmetom (ove poslove obavljati samo uronjavanjem tih delova u 
vodu i sl.), 

• Vešanje na boce radna odela ili bilo kakve druge predmete, 

• Upotrebu neispravnih ili oštećenih namometara, ventila, cevi ili aparata za 
zavarivanje, 

• Ostavljanje boce bez nadzora zavarivača. 

• Zavarivanje u prostorijama objekta sa povećanim opasnostima od požara može 
se obavljati samo u onim slučajevima kada se delovi ne mogu na licu mesta 
demontirati i kada se ne mogu zavariti izvan prostorije. U slučajevima zavarivanja 
u okvakvim prostorijama treba se pridržavati sledećeg: 

• Oceniti da li treba provetriti celu prostoriju, 

• Sve upaljive materije ukloniti iz prostorije, 

• Prema potrebi prostor na kome se vrši zavarivanje paravanom odeliti, 

• Dežurni vatrogasac dužan je da primeni sva pravila zaštite, 

• Obezbediti potreban broj vatrogasnih aparata na mestu zavarivanja. 
Po završenom radu ventile čvrsto zatvoriti na bocama i na samom aparatu. Osobe zaposlene 
na poslovima zavarivanja moraju znati rukovati aparatima za gašenje požara, te moraju biti 
upućene u osnovne požarne opasnosti i pravila zaštite od požara sa bocama, odnosno 
zavarivanju. Uredjaji za zavarivanje (boce sa pripadajućom armaturom, aparat, kolica) 
moraju biti atestirani i ispitani na osnovu važećih tehničkih propisa, standarda i pravilnika. 
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A.1.20. Zaključak u vezi ispunjenosti osnovnog zahteva zaštite od 
požara. Obavezno sadrži kategorizaciju objekta, broj maksimalno 
prisutnih osoba i pregled utvrđenih mera za zaštitu od požara  
 
Lokacija objekta je takva da je moguć pristup objektima vozilom za vatrogasnu intervenciju.  
Na fasadama objekata nalaze se otvori za vatrogasnu intervenciju. 
Tehnološke celine su izdvojene u požarne sektore.  
Elementi građevinskih konstrukcije u funkciji protivpožarnih barijera su otporne na požar u 
zahtevanom vremenu.  
U predmentom delu objekta nije predviđen boravak lica. 
Izabrani materijali za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar obezbeđuju SOP 3.  
Na osnovu procene rizika nije obavezna instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara 
u predmetnom delu objekta.  
Projektom je predviđena gromobranska instalacija u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 
normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja. 
Na osnovu navedenog, može se zaključiti da su osnovni zahtevi zaštite od požara ispunjeni. 

A.2. PRORAČUNSKE OSNOVE - OSNOVA ZA IZBOR ZAŠTITE 
OBJEKTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA 

A.2.1. Procena požarnog opterećenja objekta i požarnih sektora 
 
Analizirajući požarna opterećenja u prostorijama koja su gore naznačene možemo predvideti 
temperaturni režim u požaru gde gorivi materijal čine uglavnom: elektro instalacije i uređaji, drvo, 
papir, nameštaj, jestive masnoće, vozila itd. 
Izračunavanje požarnog opterećenja vrši se po formuli: 
Po = / G1 x K1 + G2 x K2 + ...............+ Gn x Kn / : F gde je : 
Po  - požarno opterećenje  
G1,G2 Gn - pojedinačna težina gorivih materija u (kg) 
K1,K2 Kn - toplotna vrednost gorivog materijala u (J/kg). 
F  - površina požarnog sektora  
 
G1 - 30 kg/m2  
K1 -   17 (MJ/kg) 
Po = 30 kg /m2  x 17 MJ/kg = 510 MJ/m2 = 0,51 GJ / m2 

A.2.2. Procena karakteristika evakuacionih puteva u objektu i izbor 
metodologija za proračun kapaciteta evakuacionog puta i 
određivanja širine prolaza i izlaza i slično  
 
U delu objekta koji je predmet rekonstrukcije nije predviđen boravak lica, tako da nema 
evakuacionih puteva. 

A.2.3. Procena vremena potrebnog za evakuaciju ljudi i izbor 
metodologije za proračun vremena evakuacije i slično 
 
U delu objekta koji je predmet rekonstrukcije nije predviđen boravak lica, tako da nema 
potrebe za proračunom vremena evakuacije. 
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A.2.4. Procena stabilnosti građevinske konstrukcije u požaru i izbor 
metodologije za definisanje otpornosti na požar elemenata konstrukcije  

Materijal Dim. (cm) Vatrootpo
r-nost (h) 

Primedbe 

1.Zid od pune opeke 25 
12 

6 
1 

nemalterisan 
- 

2.Zid od pune opeke 
 

12 
12 

2 
1 

obostr.malter. 1,5cm 
nemalterisan 

3.Dvoslojni zid od pune opeke 2x12 6 obostrano malterisan 
4.Zid od šuplje opeke 22 

10 
2 
1 

obostrano malterisan 
obostrano malterisan 

5.Zid od šupljih betonskih blokova 12 
7,5 
6 

2 
1 
0.5 

agregat  
smrvljena opeka, šljaka 

6.Armirano betonski zid  10 
7,5 
22,5 
18 

2 
1 
6 
4 

agregat šljunak  
opeka, šljunak 
opeka, šljunak 
opeka, šljunak 

7.Zid od nabijenog betona 12 
10 
7,5 
10 

2 
1 
0.5 
2 

agregat šljunak  
agregat šljunak  
agregat šljunak  
agregat opeka, šljaka 

8. Armirano betonski stub  30x30 
25x25 
20x20 

2 
1 
0,5 

 

9. Armirano betonski stub sa oblogom  30x30 
26x26 

4(3) 
2 

 

10. Čelični stub obzidan opekom  12 
7,5 
5 

6 
4 
2 

debljina opeke i betonske 
ispune između zida i stuba  

11.Armirano betonska međuspratna 
konstrukcija  

18 
15 
12 
10 
9 

6 
4 
2 
1 
0,5 

 

12.Sitnorebrasta međuspratna 
konstrukcija monta, fert, avramenko 

 2 
1,5 

sa donje strane omalterisana 
sa spuštenim plafonom 

13.Armirano betonska podvlaka 6 
5 
4 
2,5 

4 
2 
1 
0,5 

malterisano d=2 cm 

14 Noseći zidovi od penobetona  
  

24 
20 
17.5 
15 
11.5 

3 
2 
1.5 
1 
0,5 

obostrano malterisan  

15. Pregradni zidovi od penobetona  15 
11.5 
10 
7.5 

3 
2 
1.5 
1 

obostrano malterisan  

16. Suvomontažni zid sa obostranom 
oblogom od negorivih   ploča  

  Obavezan izveštaj o ispitivanju 
ili rešenje ministarstva 

17. Suvomontažni plafon sa  oblogom od 
negorivih ploča  

  Obavezan izveštaj o ispitivanju 
ili rešenje ministarstva 

18. Konstrukcija zaštićena 
intumescentnim premazom 

  Obavezan izveštaj o ispitivanju 
ili rešenje ministarstva 
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A.2.5. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za drugim 
proračunima bitnim za izbor i način zaštite objekta od požara  
 

PRORAČUN POŽARNOG RIZIKA OBJEKTA 
 

Metodološki pristup procene rizika od požara prema metodi EUROALARM se sastoji iz 
sledećih koraka: 
 - proračun požarnog rizika (konstrukcije) objekta, 
 - proračun požarnog rizika sadržaja objekta, 
 - određivanje proračunske tačke na dijagramu odluke 
 Požarni rizik objekta zavisi od mogućeg intenziteta i trajanja požara, kao i od vrste 
konstruktivnih elemenata objekta (otpornost konstrukcije prema delovanju visokih 
temperatura), a izračunava se prema obrascu: 
 

 
 gde su:  
 Ro - požarni rizik objekta 
 Po - koeficijent požarnog opterećenja sadržaja objekta 
 C - koeficijent sagorljivosti sadržaja u objektu 
 Pk - koeficijent požarnog opterećenja od materijala ugrađenih u konstrukciju objekta 
 B - koeficijent veličine i položaja požarnog sektora 
 L - koeficijent kašnjenja početka gašenja 
 S - koeficijent širine požarnog sektora 
 W - koeficijent otpornosti na požar noseće konstrukcije objekta 
 Ri - koeficijent smanjenja rizika 
 
 Koeficijent požarnog opterećenja sadržaja objekta ''Po'' (oprema, uskladištena 
roba i sl.), određuje se iz tabele 1, s tim što se prethodno izračuna to specifično požarno 
opterećenje od svih gorivih materijala koji se nalaze u objektu. 
 

Tabela 1 - Po koeficijent požarnog opterećenja sadržaja objekta 
Specifično požarno opterećenje od sadržaja objekta 

(MJ/m
2
) 

Po  

0 - 251 1,0 
252 - 502 1,2 
503 - 1004 1,4 

1005 - 2009 1,6 
2010 - 4019 2,0 
4020 - 8038 2,4 
8039 - 16077 2,8 
16078 -32154 3,4 
32155 - 64309 3,9 

64310 4,0 
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Koeficijent sagorljivosti sadržaja u objektu ''C'', određen je klasom opasnosti od požara, a bira 
se iz tabele br. 2. Svi tehnološki procesi su podeljeni u šest klasa opasnosti od požara. Vidi 
Prilog 2 - Veličina požarnog opterećenja, klase opasnosti, zadimljenje i korozione pare u 
zavisnosti od tehnološkog procesa iz Zbirke propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozija sa 
objašnjenjima za praktičnu primenu (knjiga II, grupa V). 
 

Tabela 2 - C koeficijent sagorljivosti sadržaja u objektu 
Klasa opasnosti od požara VI V IV III II I 
Koeficijent sagorljivosti C 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 

 
 Koeficijent požarnog opterećenja od materijala ugrađenih u konstrukciju 

objekta ''Pk'' određuje se iz tabele 3, s tim što se prethodno izračuna specifično požarno 
opterećenje od gorivih materijala ugrađenih u konstrukciju objekta. 
 
Tabela 3 - Pk koeficijent požarnog opterećenja od materijala ugrađenih u konstrukciju objekta 

Specifično požarno opterećenje od materijala ugrađenih u 

konstrukciju objekta 

(MJ/m
2
) 

Pk 

0 - 419 0 
435 - 837 0,2 

845 - 1675 0,4 
1691 - 4187 0,6 
4203 - 8373 0,8 

 
 Koeficijent veličine i položaja požarnog sektora "B", određuje se iz tabele 4. 
 

Tabela 4 - B koeficijent veličine i položaja požarnog sektora 
Karakteristike objekta B 

- požarni sektor do 1500 m2  
- visina prostorija do 10 m  
- najviše 3 etaže 

1,0 

- požarni sektor 1500 – 3000 m2  
- 4 – 8 etaža  
- visina prostorije 10 – 25 m  
- jedna etaža u suterenu 

1,3 

- požarni sektor 3000 – 10000 m2  
- više od 8 etaža  
- visina prostorije preko 25 m  
- više od 2 etaže u suterenu 

1,6 

- požarni sektor preko 10000 m2  2,0 
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Koeficijent kašnjenja početka gašenja ''L'' određuje se iz tabele 5, a zavisi od vrste i 
opremljenosti vatrogasne jedinice koja interveniše, njene udaljenosti od objekta ugroženog 
požarom, kao i stanja saobraćajnica (postojanje prepreka). 
 

Tabela 5 - L koeficijent kašnjenja početka gašenja 

Vrsta vatrogasne jedinice 

Vreme kašnjenja 
do početka 

gašenja (min) 
10 10-20 20-30 > 30 

Udaljenost (km) 1 1 - 6 6 - 11 > 11 
Profesionalna industrijska jedinica 

L 

1,0 1,1 1,3 1,5 
Dobrovoljna industrijska jedinica 1,1 1,2 1,4 1,6 
Teritorijalna profesionalna 
jedinica 

1,0 1,1 1,2 1,4 

Teritorijalna dobrovoljna jedinica 
sa stalnim dežurstvom 

1,1 1,2 1,3 1,5 

Teritorijalna dobrovoljna jedinica 
bez stalnog dežurstva 

1,3 1,4 1,6 1,8 

 
Koeficijent širine požarnog sektora ''S'', zavisi od najmanje širine požarnog sektora i 
određuje se iz tabele 6. 
 
 

Tabela 6 - S koeficijent širine požarnog sektora 
Najmanja širina požarnog sektora (m) S 

do 20 1,0 
> 20 do 40 1,1 
> 40 do 60 1,2 

> 60 1,3 
 
 Koeficijent otpornosti na požar noseće konstrukcije objekta ''W'', zavisi od 
konstruktivnih karakteristika objekta, a određuje se iz tabele 7. 
 
 Tabela 7 - W koeficijent otpornosti na požar noseće konstrukcije objekta 

Otpornost prema požaru (min) do 30 30 60 90 120 180 240 
W 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

 
 Izračunavanjem požarnog rizika objekta na bazi gore navedenih koeficijenata dobija se 
maksimalni požarni rizik koji predstavlja verovatnoću izbijanja požara, odnosno širenja 
požara i oslobađanja celokupnog požarnog opterećenja pri sagorevanju. 
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S obzirom na vrstu gorivog materijala, način skladištenja, brzinu njegovog sagorevanja i 
druge uticajne faktore, požarni rizik objekta može se smanjiti u zavisnosti od koeficijenta 
smanjenja rizika ''Ri'' čije su vrednosti date u tabeli 8. 
 
Tabela 8 - Ri koeficijent smanjenja rizika 

Procena rizika Okolnosti koje utiču na procenu rizika Ri 

maksimalan 

- velika zapaljivost materijala i uskladištenje sa većim 
međurazmacima 

- očekuje se brzo širenje požara 
- u samom tehnološkom procesu ili prilikom uskladištenja 

postoji veći broj mogućih paljenja 

1,0 

normalan 

- zapaljivost nije tako izrazito velika, a uskladištenje je sa 
razmacima dovoljnim za manipulaciju 

- očekuje se normalna brzina širenja požara 
- u samom tehnološkom procesu ili kod uskladištenja 

postoje normalni izvori paljenja 

1,3 

manji od normalnog 

- manja zapaljivost zbog delimičnog uskladištenja (25-
50%) zapaljive robe u nesagorljivoj ambalaži 
skladištenje zapaljive robe bez međurazmaka 

- ne očekuje se brzo širenje požara 
- za prizemne hale površine manje od 3000 m². 
- za objekat gde je rešeno pitanje odvođenja dima i 

toplote 

1,6 

neznatan 

- mala verovatnoća paljenja zbog robe u sanducima od 
lima ili drugih sličnih materijala, kao i od vrlo gustog 
uskladištenja 

- očekuje se vrlo lagani razvoj požara 

2,0 

 
Požarni rizik objekta izračunava se prema obrascu: 
 

 
 
Ro = ((1,0*1,2)+0,2)*1,0*1,1*1,0/1,3*1,3 =0,91 
 
 Požarni rizik sadržaja objekta (opasnosti za ljude, opremu, nameštaj, 

uskladištenu robu i sl.) ''Rs'' izračunava se na osnovu obrasca: 
 

 
 gde je:  
 H - koeficijent opasnosti po ljude 
 D - koeficijent rizika imovine 
 F - koeficijent delovanja dima 
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Koeficijent opasnosti po ljude ''H'' zavisi od mogućnosti blagovremene evakuacije ljudi iz 
objekta i određuje se iz tabele 9. 
 

 Tabela 9 - H koeficijent opasnosti po ljude 
Stepen ugroženosti H 

nema opasnosti po ljude 1,0 
postoji opasnost za ljude, ali se mogu sami spasiti 2,0 
postoji opasnost za ljude, a evakuacija je otežana (jako 
zadimljenje, veliki broj prisutnih lica, višespratni objekat, 
brz razvoj požara, prisustvo nepokretnih lica – bolesnici, 
deca, starci) 

3,0 

 
 Koeficijent rizika imovine ''D'' zavisi od koncentracije vrednosti unutar jednog 
požarnog sektora, kao i od mogućnosti ponovne nabavke uništene imovine, a određuje se iz 
tabele 10. 
 
 Tabela 10 - D koeficijent rizika imovine 

Koncentracija vrednosti D 

sadržina objekta ne predstavlja veliku vrednost ili je 
malo sklona uništenju 

1,0 

sadržina predstavlja vrednost i sklona je uništenju 2,0 
uništenje vrednosti je definitivan i gubitak je 
nenadoknadiv (kulturna dobra i sl.) ili se uništenjem 
ugrožava posredno egzistencija stanovništva 

3,0 

 
Pojava veće količine dima povećava ugroženost ljudi i imovine (toksično i korozivno 

delovanje) i uzima se u obzir preko koeficijenata delovanja dima ''F'' iz tabele 11. 
 
 Tabela 11 - F koeficijent delovanja dima 

Okolnosti koje dovode do zadimljavanja F 

nema posebne opasnosti od zadimljavanja i korozije 1,0 
više od 20% ukupne mase svih gorivih materija izazivaju 
zadimljavanje ili ispuštaju otrovne produkte sagorevanja 

1,5 

više od 30 % ukupne mase svih gorivih materijala sastoji 
se od materija koje stavaraju dim ili ispuštaju otrovne 
produkte sagorevanja 

2,0 

više od 20% ukupne mase svih gorivih materijala sastoji 
od materija koje ispuštaju jako korozivne gasove 

2,0 

 
Požarni rizik sadržaja objekta izračunava se na osnovu obrasca: 

 
 
Rs = 2 * 2 * 1,5= 6  
 
Proračunska tačka (Rs; Ro) = (0,91; 6) nalazi se u izvan dijagrama odluke. 
Na osnovu dijagrama odluke usvaja se da nije obavezan stabilni sistem za automatsku dojavu  
i gašenje požara. 
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7. Presek 1-1  - prikaz požarnih sektora 

8. Presek 2-2  - prikaz požarnih sektora 

9. Presek 3-3  - prikaz požarnih sektora 

10. Presek 4-4  - prikaz požarnih sektora 

11. Presek 5-5  - prikaz požarnih sektora 

12. Presek 6-6  - prikaz požarnih sektora 

13. Gromobranska instalacija – izometrijski prikaz 

14. Gromobranska instalacija – fasada  

15. Gromobranska instalacija – fasada  

16. Gromobranska instalacija – fasada  

 

 

 

A.4. PREDMER I PREDRAČUN OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU 
OD POŽARA - PRIKAZ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA 
 
U predmetnom delu objekta nisu predviđena sredstva za zaštitu od požara.  
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